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1. Úvodní část 

1.1. Výchozí podklady 

Majetkoprávní a mapové 

 Analýza území 1: 5 000 
 Mapy území 1: 5 000 
 Obnova ekologické stability krajiny – 1: 10 000  
 Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ 
 Základní mapa 1: 10 000 - digitální ZABAGED 
 Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) 
 Letecké snímky a ortofotomapy 
 Zaměření skutečného stavu – Geoport, s.r.o., Opava 

 

Územní plánování 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (2017), Státní pozemkový 
úřad, Praha. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav (2019), Státní pozemkový úřad, Praha. 
 Výkresy grafické části Zásad územního rozvoje MSK po vydání Aktulizace č.1 (2018) – Atelier T - 

plan, s.r.o., Praha.  
 Územní plán Příbora (2012) – Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 
 Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 Culek M. /ed./ (1996): Biogeografické členění České republiky. Praha 
 Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. 2.vyd. 
 Lacina J. (1994): Seznam skupin typů geobiocénů České republiky. Brno. 
 Míchal I. (1994): Ekologická stabilita. Praha. 
 Mikyška R. et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Praha.  
 Moravec J. et Neuhäusl R. (1976):  Geobotanická mapa České socialistické republiky. Mapa 

rekonstruované přirozené vegetace 1: 1 000 000. Academia, Praha. 
 MŽP ČR: Metodický pokyn MŽP ČR k postupu zadávání, zpracování a schvalování dokumentace 

místního územního systému ekologické stability. Č. j.: 600/760/94-OOP/2490/94. 
 Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. 

Praha. 
 Úradníček L., Maděra P. a kol.(2001): Dřeviny České republiky. Matice lesnická. Písek 
 Zimová E. a kol.(2002):  Zakládání místních ÚSES na zemědělské půdě. MZe ČR, Lesnická práce, 

Kostelec n. Černými Lesy. 
 Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. 

 

Vodní hospodářství 

 M. Bilík, V. Mencl: Konstrukce nižších zemních hrází. Stavební ročenka 1998, SNTL  Praha. 
 Navrhování sdružených objektů zemních hrází do výšky 15 m. Typizační směrnice. Hydroprojekt 

Praha 1980. 
 M. Dumbrovský, I. Kyselka, M. Bilík: Protierozní a protipovodňová opatření v krajině. VÚMOP Brno, 

1998. 
 Hydrologické údaje ČR. 
 Optimalizace konstrukcí zemních hrází suchých nádrží a jejich funkčních objektů včetně přehrážek. 

Metodika. VÚMOP Praha, 2003. 
 Ochranné retenční nádrže v pozemkových úpravách. Vzorový projekt. VÚMOP Praha, 2003. 
 ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  
 DOS-T-04.02.001 Bezpečnost nádrží a přehrad za povodní. ČKAIT Praha, 1998. 
 Plán oblasti povodí Odry, Poÿrÿ Environment a.s., Brno, 2010 
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 TNV 75 2415 Suché nádrže 
 TNV 75 2102 Úpravy potoků 

 

Doprava 

 Katalog vozovek polních cest. Technické podmínky - Změna č. 2, 2011. 
 ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
 ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (červen 2012) 
 Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 

Zemědělství a lesnictví 

 Janeček M. a kol.: Metodika č. 5/1992.  Ochrana zemědělské půdy před erozí. ÚVTIZ. Praha, 
1992. 

 Novák J. a kol.: Atlas půd České republiky, ČZU Praha 2009 - 2. upravené vydání 
 Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika VÚMOP. 2008. 
 Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.  
 Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
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1.2. Účel a přehled navrhovaných opatření 

Zpracování plánu společných zařízení je páteřní etapou celého procesu KoPÚ a reflektuje pokyny 

uvedené v §9 prováděcí vyhlášky 13/2014 Sb. zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech.   

Zpracovatel KoPÚ vyhotovil návrh plánu společných zařízení na základě údajů z podrobného 

terénního průzkumu, podrobné diskuze se zástupci vlastníků a obce, a s využitím existujících územně 

plánovacích i jiných podkladů k danému území, jako např. ÚAP ORP Kopřivnice. Zřetel byl brán na 

současný stav a využívání sítě polních cest, odtokové poměry a hydrografickou síť, způsoby využití 

krajiny tak, aby návrh jednotlivých prvků plánu společných zařízení (polních cest, úprava povrchového 

odtoku, částí ÚSES aj.) nenarušoval stavby či zařízení, odrážel záměry obce v řešeném území a 

zároveň respektoval související předpisy.  

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro 

splnění cílů pozemkových úprav. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní 

myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy a vody), společenství rostlinných a 

živočišných druhů a lepší využití celé krajiny. Hlavním cílem plánu společných zařízení v k.ú. Příbor 

bylo v součinnosti s místními uživateli upřesnit a navrhnout především opatření k(e):  

a) zpřístupnění pozemků, tj. cesty a příp. objekty na nich 

b) zvýšení retenční schopnosti okolní zemědělské krajiny a ochranu zastavěného území před 

nadměrným srážkovým odtokem z okolní krajiny 

c) snížení znehodnocování půdy nadlimitním erozním smyvem z orné půdy 

d) posílení ekologické stability krajiny (ÚSES, podpora biodiverzity krajiny) a zlepšení 

přístupnosti krajiny 

Jednotlivá opatření se v rámci plánu vzájemně prolínají a doplňují a jejich součástí je i prostorová a 

funkční optimalizace druhů pozemků. 

Snahou bylo udělat syntézu podnětů a připomínek ze strany obce, vlastníků a uživatelů pozemků a 

také obyvatel coby znalců místních poměrů, zároveň i respektovat pohled pozemkového úřadu i 

dalších dotčených orgánů.  

Využívány byly i odborné publikace, legislativa a mapové podklady. 

V zájmovém území bylo potřeba především zajistit přístup k pozemkům a optimalizovat cestní síť. 

Byla identifikována místa, která jsou v době přívalových srážek vystavena nepříznivým účinkům 

intenzivního povrchového odtoku a dochází zde k nežádoucímu eroznímu smyvu obdělávané 

zemědělské půdy a následnému odnosu živin, což následně vede k hromadění zeminy v korytech 

toků a dalším souvisejícím negativním jevům. Navržená opatření byla tedy zaměřena vedle 

zpřístupnění území rovněž na úpravu odtokových poměrů a funkci půdoochrannou v kombinaci s 

krajinotvornou. Z pohledu krajinotvorby má území velmi dobrý základ, bylo žádoucí rozdělit velké 

hony, posílit prvky rozptýlené zeleně a podpořit zasakování. Velmi přínosné zde bylo město, které 

dalo mnohé podněty na základě znalosti  místních souvislostí. 
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Řešené území leží na k.ú. Příbor v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín. Do pozemkové úpravy 

je dle zaměření skutečného stavu celkem zahrnuto území o rozloze 888 ha. Z této plochy zaujímá 

největší část zemědělská půda 756 ha (85 %), lesní půda se nachází na 47 ha (5 %).  

KoPÚ Příbor sousedí s  9 k.ú. – Sedlnice, Prchalov, Skotnice, Klokočov u Příbora, Hájov, Větřkovice u 

Lubiny, Drnholec nad Lubinou, Kopřivnice a Závišice. Na k.ú. Sedlnice již byly KoPÚ ukončeny (2017), 

na k.ú. Skotnice a Příbor aktuálně probíhají, na ostatních k. ú. nejsou k tomuto dni zatím avizovány. 

Výstupy KoPÚ Sedlnice byly při tvorbě PSZ respektovány a návrh byl zpracován v součinnosti 

s návrhem PSZ na k.ú. Skotnice a Prchalov. 

 

Tabulka 1: Přehled navržených opatření v řešeném obvodu KoPÚ Střítež 

Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Označení cesty hlavní vedlejší doplňková 
Podmiňující  

předpoklady/možné 
problémy 

HC01 – HC02-R 
P 4,0/30 
(PN 505) 

  
- heterogenita tříd 
těžitelnosti zemin 

- hydromorfismus zemin 
- nedostatečně podrobné 
výškopisné a polohopisné 

zaměření 

VC10 – VC25  
P 4,0/20, P 3,5/20, P 3,0/20 

 (PN 613) 
 

DC101 – DC129   
P 3,0/20, P 3,5/20, 

P 4,0/20 
(PN620) 

 
Vodohospodářská opatření 

Nebyla navržena. 

 

Protierozní opatření 

Označení 

Počet 
navržených 

lokalit 
Účel Druh opatření 

ORG 29 
snížení eroze půdy, ochrana před přívalovými dešti, 

zvýšení zasakování vody 
organizační 

SDSO 2 stabilizace dráhy soustředěného odtoku 

 

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP 

Označení 
prvku 

Popis prvku Účel 
Podmiňující předpoklady/ 
možné budoucí problémy 

2 LBC lokální BC - podpora přírodní sukcese a přírodního stavu 
směřující ke složení dle STG 

- optimální vlastnické vypořádání 
 

- změna druhu pozemků a vynětí 
ze ZPF 

 
- zajištění dostatečné následné 

péče a údržby 

13 LBK lokální BK - podpora přírodní sukcese a přírodního stavu 
směřující ke složení dle STG  

- založení chybějících části SES výsadbou 

17 IP_es  interakční 
prvky 
s ekologicko- 
stabilizační 
funkcí 

- posílení ekosystémových funkcí a biologické 
rozmanitosti, protierozní funkce prvku SES 

- ochrana prameniště a zlepšení podmínek pro 
zasakování vody 

- ochrana půdy před nadměrným smyvem  

10 IP_sk  Interakční 
prvky se 
společenskou a 
kulturní funkcí 

- zlepšení či posílení kulturní funkce krajiny a její 
malebnosti  

- posílení biodiverzity 
- doprovod místní trasy, kterou často využívají i pěší 
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1.3. Zásady zpracování plánu společných zařízení 

Vytvoření návrhu plánu je legislativně vymezeno zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech, specifikovaným vyhláškou č. 13/2014 Sb. o postupu provádění 

pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Zpracování PSZ se řídilo pokyny 

Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (2016). 

Cílem komplexních pozemkových úprav je vytvoření podmínek pro racionální hospodaření v krajině a 

zabezpečení přírodních zdrojů. Klíčovou roli v tomto dlouhodobém procesu zpracování KoPÚ hraje 

plán společných zařízení. Tento plán je souborem prostorových opatření sloužících všem obyvatelům 

území, umožňujících přístup k pozemkům, protierozní ochranu zemědělského půdního fondu, dále 

zahrnuje vodohospodářských opatření a opatření k ochraně přírody a krajiny. Náležitá pozornost je 

věnována prostorové a funkční optimalizaci trvalých druhů pozemků v krajině zajišťující správnou 

funkci ekosystému, což v důsledku přináší výhody i zisky pro život v dané oblasti. Proto jsou součástí 

jednotlivých opatření PSZ i návrhy rozmístění druhů pozemků, jimiž se sleduje právě zajištění 

ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na 

zemědělské půdě i úprava vodohospodářských poměrů, coby limitů pro využití území. Organizace 

pozemků, jejich tvar a velikost je také základním předpokladem pro správné uspořádání ZPF vedoucí 

ke snížení nákladů a vyšší ekonomické efektivitě zemědělské produkce. Některé požadavky na využití 

půdy se dostávají do střetu s potřebami pro správnou funkci krajiny, proto je třeba kompromisů mezi 

využíváním krajiny a stanovením limitů pro vhodné způsoby hospodaření.  

Zpracování vlastního plánu SZ vycházelo a respektovalo platnou územně plánovací dokumentaci a 

podklady existující pro řešené území: 

 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané 22.12.2010 s nabytím 

platnosti od 4.2.2011 

 Územně analytické podklady správního obvodu ORP Kopřivnice (aktualizace 2016)  

 Územní plán Příbora (2012) 

 

PSZ byl navrhován v souladu s dosud platným ÚP Příbor. Navržená kostra se nedostává do rozporu 

s přípustným využitím ploch dle regulačních podmínek funkčního využití krajiny uvedených v platném 

ÚP města Příbor. 
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1.4. Zohlednění podmínek stanovených správními úřady a správci zařízení 

 

V této kapitole jsou stručně popsány případné požadavky a připomínky mající souvislost se 
zpracováním etapy PSZ nebo pokud jsou specifické a přesahují rámec běžně dodržovaných zásad 
zpracování PSZ, a dále pak všechna vyjádření správních úřadů a organizací k již předloženému 
zpracovanému PSZ. Kompletní znění vyjádření jsou k nalezení v dokladové části dokumentace. 

 

 

1.4.1. Vyjádření DOSS  

1.4.2. Vyjádření správců zařízení a organizací 
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2. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 

 

2.1. Zásady návrhu dopravního systému 

Polní cesty jsou účelové pozemní komunikace, které jsou především opatřením k zajištění přístupu k 

vlastnickým pozemkům. Návrh musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, 

vodohospodářská, estetická a ekonomická, konkrétně jde o tyto požadavky:  

 umožnit přístup na pozemek  

 zpřístupnit krajinu 

 vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek  

 umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem mezi sebou či propojení mezi podnikem a 

místem odbytu  

 zabezpečit propojení sousedních obcí 

 

Při návrhu cestní sítě je vhodné dodržovat následující zásady:  

 vycházet z konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř katastrálního území,  

 v rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů, v členitém je nutné 

respektovat  odtokové poměry, protierozní požadavky a většinou centrálně umístěnou obec,  

 zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě,  

 při návrzích je žádoucí vyhnout se místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění neúnosných půd, 

křížení s podzemním vedením a dalšími komplikacemi.  

 

Návrh vozovek respektuje pokyny Katalogu vozovek polních cest - technické podmínky, změna č. 2. 

(Ministerstvo zemědělství ČR, listopad 2011). Katalog vychází z ČSN 73 0031 a ČSN 73 6114 a přímo 

navazuje na ČSN 73 6109.  

 

Cestní síť byla navržena v návaznosti na již zpracovaný plán společných zařízení KoPÚ Sedlnice, 

v přímé součinnosti s probíhajícími KoPÚ v Prchalově a Skotnici a v návaznosti na stávající existující 

cestní síť v okolních katastrálních územích, kde ještě komplexní pozemkové úpravy neproběhly. 

Návrh řešení cestní sítě v k.ú. Příbor je výsledkem zhodnocení stávajícího situace, potřeb a plánů 

v území. Cestní síť byla optimalizována na základě diskuze se sborem zástupců, místními občany i 

uživateli zemědělské půdy a také na základě terénní pochůzky zorganizované ze strany města, které 

při tvorbě PSZ bylo velmi přínosným členem sboru. U některých stávajících cest byla navržena 

rekonstrukce dle současných technických norem a potřeb z hlediska využití a byly navrženy také nové 

doplňkové polní cesty.  

V rámci možností se návrh snaží propojovat síť polních cest s prvky protierozními a prvky sloužícími 

k ochraně a tvorbě životního prostředí (ÚSES, IP). 
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2.2. Kategorizace cestní sítě 

 

2.2.1. Státní silnice 

Silnice I/48 (Český Těšín - Bělotín) 
Délka: 1723 m Šířka: 10 m 
Objekty:  neřešeno 
Silnice I/48 protíná severní část katastrálního území. V době průzkumu na dálnici probíhala 
rekonstrukce a výstavba nových úseků. Jedná se o velice frekventovanou dvoupruhou asfaltovou 
komunikaci I. třídy, šířky 10 m, vedoucí ve směru od Českého Těšína přes Frýdek – Místek, Příbor, 
Nový Jičín do Bělotína, kde se napojuje na dálnici D1. Řešeným územím prochází v severní části a to 
v délce 1723 m. Na tuto silnici se ve střední části řešeného území napojuje silnice I/58 vedoucí jižním 
směrem do Vlčovic a pokračuje dále do Frenštátu pod Radhoštěm. Vzhledem k výstavbě nebyly u této 
silnice identifikovány žádné objekty a napojení na místní komunikace nebo polní cesty byly stavbou 
přerušeny.  

Silnice I/58 (Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm) 
Délka: 1355 m      Šířka: 10 m 
Objekty:   neřešeno 
Silnice I. třídy č. 58 se napojuje na silnici I/48 v severní části řešeného území. Směřuje jižním směrem 
do Vlčovic přes Frenštát pod Radhoštěm až do Rožnova pod Radhoštěm, kde se napojuje na silnici I. 
Třídy č. 35. Jde o dvoupruhou asfaltovou komunikaci o šířce 10 m procházející v řešeném obvodu 
úsekem dlouhým 2,4 km. V délce 270m je silnice přerušena a do pozemkové úpravy nezahrnutá (jížní 
část). Vzhledem k výstavbě v severní části a většímu provozu nebyly u této silnice identifikovány 
žádné objekty a napojení na místní komunikace nebo polní cesty.  
 
 
 
 

2.2.2. Krajské silnice 

 
Silnice III/4863 (Příbor – Hukvaldy) 
Délka: 530 m řešeného úseku 
Objekty:  (propustky P63, P64, P66, sjezd S82) 
Silnice vybíhá jižním směrem od silnice I/48 na konci zástavby města Příbor. V době průzkumu 
probíhala výstavba napojení na komunikaci. V daném úseku silnice není lemovaná stromořadím. Na 
komunikaci je 7 napojení polních cest, z toho 5 jsou spíše příjezdové komunikace k usedlostem.  
 
Silnice III/48012 (Příbor – Paseky) 
délka: 801 m řešeného úseku 
Objekty:   (propustky P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, sjezdy S34, S35, S36, S39, S40, 
S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47) 
Silnice vybíhá z centra města jihozápadním směrem, po cca 160m za zástavbou se zkříží se silnicí 
I/58 a po přejezdu západním směrem pokračuje podél lesního porostu až do osady Paseky, kde končí 
napojením na silnici II. třídy č. 482. Kromě úseku o délce asi 68m je komunikace lemována 
pravostranným lesním porostem. V řešeném obvodu se na silnici napojuje 1 místní komunikace MK09 
a 1 polní cesta VC17. Odvodnění je řešeno oboustranným příkopem.  
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2.2.3. Místní komunikace 

MK01 
Délka: 159 m řešeného úseku    Šířka: 6,8 m 
Objekty: bez objektů  
Asfaltová komunikace, která byla v průběhu zpracování PSZ nově zprovozněna podél dálnice D48.  
 
MK02 
Délka: 27m (v řešeném území)  Šířka: 3,8 m 
Objekty: bez objektů 
Krátká asfaltová cesta, která se napojuje na MK01 v SZ části řešeného území. Do obvodu zasahuje 
délkou 27 m, dále pokračuje jako přístupová komunikace k rybníku Borovec.   
 
MK03 
Délka: 255m (v řešeném území)  Šířka: 6,7 m 
Objekty: propustek P67 
          Sjezd S108, S109, S110 
Asfaltová cesta, která vede z k.ú. Prchalov jižním směrem podél hranice řešeného obvodu a napojuje 
se na silnici I/58 u benzínové stanice na okraji města Příbor v severní části. Cestu doprovází 
rozptýlená vegetace složená z keřů bezu, stromů břízy apod. Odvodnění je od pole řešeno příkopem. 
Z cesty jsou vybudovány 3 sjezdy s 1 propustkem.    
 
MK04 
Délka: 558m (v řešeném území)  Šířka: 3,7 m 
Objekty: propustek P22, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 
Asfaltová cesta s novým povrchem je spojnicí obslužných cest zemědělských pozemků, které jsou 
přerušeny silnicí I/58. Vede od konce zástavby města Příbor západním směrem. Její tvar připomíná 
písmeno U, kopíruje zemědělský blok DPB 3202. Cesta se opět vrací do zástavby. Odvodnění je 
zajištěno levostranným příkopem z panelových dílců, které vede souběžně se silnicí I/58 a dále 
pokračuje až po okraj zástavby, kde končí u propustku P30. VC14 se napojuje nevyhovujícím brodem 
B02, který je pro špatnou sjízdnost navržen k rekonstrukci. Úsek MK04 od VC14 je odvodněn 
pravostranným příkopem zaústěného propustkem P30 do kanalizace. Cesta je bez vegetace.    
 
MK05 
Délka: 422m (v řešeném území)  Šířka: 6 m 
Objekty: propustek P23 
          sjezd S88 
Asfaltová cesta s novým povrchem vede podél silnice I/58 a zpřístupňuje DPB 3201/3. Z cesty je 
vybudován jeden sjezd. Na konci se cesta napojuje na chodník, který vede zpátky do města Příbor. 
Na cestu se napojuje místní komunikace MK04. Bez doprovodné zeleně.    
 
MK06 
Délka: 234m (v řešeném území)  Šířka: 6 m 
Objekty: výhybna V03 
Asfaltová cesta vede nad silnicí I/58 a zpřístupňuje tím zemědělské bloky na druhé straně. Její trasa 
vede po přejetí mostu na levou stranu, kde se na svém konci napojuje na HC05. Na pravou stranu se 
na cestu napojí místní komunikace s označením MK07. Bez doprovodné zeleně.    
 
MK07 
Délka: 166m (v řešeném území)  Šířka: 6 m 
Objekty: bez objektů 
Asfaltová cesta vede souběžně se silnicí I/58, vzhledem k výstavbě obchvatu její konec není znám. 
Napojuje se na MK06. Bez doprovodné zeleně.  
 
MK08 
Délka: 530m (v řešeném území)  Šířka: 3,2 m 
Objekty: propustky P61 
          sjezdy S68, S70, S71 
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Štěrková cesta vede v asi 200m přímým východním směrem, pak se prudce stáčí doprava a 
pokračuje jižním směrem mimo zástavbu. Končí u poslední usedlosti. Po prodloužení se napojuje 
polní cesta VC17-R a o 25m dále pak DC124. Kromě drobných úseků je cesta bez doprovodné 
vegetace.  
 
 
MK09 
Délka: 1336m (v řešeném území)  Šířka: 3,2 m 
Objekty: propustek P51, P52, P53, P54 
           sjezd S38, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S59 
Asfaltová komunikace vedoucí od silnice III/48012 jižním směrem do Kopřivnice. Cesta zpřístupňuje 
jak zemědělské pozemky, tak rozptýlenou okolní zástavbu, ke kterým jsou vybudovány sjezdy. Na 
komunikaci se napojují 4 cesty v řešeném území. Kolem cesty až na malé výjimky nenachází žádné 
vegetace.  
 
MK10 
Délka: 1493m (v řešeném území)  Šířka: 2,9 - 3,4 m 
Objekty: propustek P56, P58, P59 
           sjezd S54, S55, S56, S60, S61 
Asfaltová komunikace vedoucí od silnice III/48012 jižním směrem, kde se u kapličky napojí na místní 
komunikaci MK09. Cesta zpřístupňuje jak zemědělské pozemky, tak rozptýlenou okolní zástavbu, ke 
kterým jsou vybudovány sjezdy. Na komunikaci se napojují 3 doplňkové a 1 vedlejší polní cesta. 
Kolem cesty se nenachází žádná vegetace.  Cesta je v ÚP označována jako cyklostezka č. 6039. 
 
MK11 
Délka: 1493m (v řešeném území)  Šířka: 3,4 m 
Objekty: propustek P60 
           sjezd S64 
Komunikace se štěrkovým povrchem se nachází v jižní části řešeného území. Začíná napojením na 
MK 10 a končí na hranici obvodu, která je zároveň i katastrální hranicí Příbor – Kopřivnice. Cesta 
zpřístupňuje zahrádkářskou oblast. Počátečních 135 m je bez zeleně, následuje úsek o délce dlouhý 
1148m s levostrannou husou výsadbou a zbývajících 210 m vede kolem plotu zahrádek. Cesta není 
přímá. Na komunikaci se napojuje 1 doplňková polní cesta DC120.  
 
MK12 
Délka: 252m (v řešeném území)  Šířka: 3,4 m 
Objekty: propustek P57 
           most M05 
Komunikace se štěrkovým povrchem se nachází v jižní části řešeného území. Začíná napojením na 
III/48012 a končí za mostkem M05 na začátku zahrádkářské osady. Cesta je v období dešťů špatně 
průjezdná. Počátek napojení na silnici III/48012 je označen dopravní značkou B01 „Zákaz vjezdu 
všech vozidel“ s dodatkovou tabulí E12. Z cesty je kolem vodárny napojení na vedlejší polní cestu 
VC16. Celá trasa komunikace je bez doprovodné zeleně.  
 
MK13 
Délka: 88m (v řešeném území)  Šířka: 3,4 m 
Objekty: železniční přejezd ŽP03 ( mimo obvod) 
Krátká štěrková cesta, kterou protíná železniční kolej s přejezdem ŽP03 (mimo obvod) s výstražným 
osvětlením. Od přejezdu v délce asi 15 je cesta asfaltová, zbývající část je štěrková. Zpřístupňuje 
prozatím jeden rodinný domek. Po prodloužení se napojí na vedlejší cestu VC16, která se u vodárny 
napojí na místní komunikaci MK12. Celá trasa komunikace je bez doprovodné zeleně.  
 
MK14 
Délka: 10m (v řešeném území)  Šířka: 3,8 m 
Objekty: bez objektů 
Krátká štěrková cesta, na kterou se sjíždí z MK13. Do obvodu zasahuje jen v délce 10m. Bez 
odvodnění a doprovodné zeleně.  
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MK15 
Délka: 10m (v řešeném území)  Šířka: 3,8 m 
Objekty: železniční přejezd ŽP02 (mimo obvod) 
Krátká asfaltová cesta zpřístupňující usedlost. Napojení cesty na silnici II/464 je mimo obvod. Cestu 
protíná železniční kolej s přejezdem označeném jako ŽP02 (mimo obvod) s výstražným osvětlením. 
Bez odvodnění a doprovodné zeleně.  
 
MK16 
Délka: 261m (v řešeném území)  Šířka: 3,7 m 
Objekty: propustky P62 
          sjezdy S72, S73, S74, S75 
Asfaltová cesta ve velmi dobrém stavu zpřístupňující především místní koupaliště. Vede východním 
směrem od středu města. V levotočivé zatáčce ke koupališti se na komunikaci napojuje polní cesta 
VC22. Cesta je kromě krátkých úseků kolem zahrad bez vzrostlé vegetace. Odvodnění je řešeno 
pravostranným příkopem, který ústí do místní kanalizace.  
 
MK17  
Délka: 29m (v řešeném území)  Šířka: 3,3m 
Asfaltová komunikace podjíždějící dálnici ve směru z Příbora směrem na Prchalov, tento krátký úsek 
(jde o úsek od dálnice dál) pak přechází v cestu vedenou v PSZ jako VC21. 
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2.2.4. Polní cesty 

Polní cesty jsou definovány jako účelové komunikace sloužící především ke zpřístupnění jednotlivých 
zastavěných ploch, polních, lesních, event. soukromých pozemků a navazující na místní i silniční 
komunikace. 
Po provedeném průzkumu byla provedena identifikace a popis tras jednotlivých polních cest. Zákresy 
tras a vymezení délkových parametrů v mapě Rozboru současného stavu byly orientační. Z výsledků 
průzkumu vyplynulo, že základní parametry některých stávajících polních cest (šířka) neodpovídají v 
současné době platným parametrům dle ČSN 73 6109. V návrhu PSZ byla tedy zrevidována a 
upravena cestní síť, ale i jednotlivé parametry polních cest a doplněny tak, aby respektovaly ČSN 73 
6109.  
Polní cesty byly rozčleněny podle významu a návrhové kategorie. Návrhové kategorie se 
charakterizují zlomkem obsahujícím: 
 v čitateli písmeno označující polní cestu (P) a volnou šířku polní cesty v m, 

 ve jmenovateli návrhovou rychlost v km/h 

 

Zvolené návrhové kategorie: 

Hlavní polní cesty jednopruhové     P 4,0/30 

Vedlejší polní cesty jednopruhové     P 4,0/20, P 3,5/20, P 3,0/20 

Doplňkové polní cesty jednopruhové    P 3,0/20, P3,5/20, P4,0/20 

 

Návrh cestní sítě vychází ze stávající situace a je tvořen pouze polními cestami jednopruhovými, se 
zpevněným nebo nezpevněným povrchem, doplněn dle situace o výhybny případně o doprovodnou 
zeleň ve formě interakčního prvku (IP). 
 

Obrázek 1: Schématický nákres zpevněné polní cesty 

 

 

 

 
Zařízení inženýrských sítí dotčená cestní sítí je třeba v případě jejich realizace zohledňovat při 
zemních pracích. 
 
Napojení polní cesty na místní komunikace či silnice bude řešeno následovně: 

a) Svislé dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“, P1 „Hlavní silnice“ a P6 „Stůj, dej přednost v 

jízdě“ nebudou mimo obec použity, jelikož dle zákona 316/2000Sb. není připojení účelové komunikace 

k silnici I.,II. a III. tř. křižovatkou a napojení polní cesty na silnici v úseku mimo zastavěné území obce 

bude tedy označeno pouze směrovými sloupky Z11g (červené barvy) 

b) Po obou stranách sjezdu budou zřízeny šikmé svahy ve sklonu 1:2, svahy budou stavebně 

zabezpečeny proti sesunu a růstu zeleně (např. dlažba, kamenný obklad…) 
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c) Doprovodný porost cest či aleje bude ukončen 15 m před napojením polní cesty na komunikaci 

vyšší kategorie 

d) Napojení polních cest (VC17-R, DC104, DC125-R, DC126-DC129) na silnice bude provedeno 

plynule, živičný kryt vozovky bude zařezán v přímém směru, v hraně vozovky bude zřízen dvojřádek 

z žulových kostek 100x100x100mm do betonového lože 

e) V rozsahu silničního tělesa komunikace nesmí niveleta napojení sjezdu v žádném případě 

přesahovat niveletu živičného krytu vozovky komunikace 

f) Zpevnění dna silničního příkopu typizovanými tvárnicemi (bet. žlaby) do vzdálenosti 1m u vtoku a 

1m u výtoku sjezdu  

g) Otevřené příkopy podél silnic musí být v místě napojení polní cesty zatrubněny, musí být zajištěn 

plynulý odtok povrchových vod 

h) Stavební úpravou sjezdu a jeho napojením nesmí být narušeny ani zhoršeny odtokové poměry 

komunikace. Vlastník sjezdu provede technické zabezpečení sjezdu proti odtoku vody ze silničního 

tělesa na okolní pozemky na svůj náklad.  

i) Úsek 20m polní cesty před nájezdem na silnici II. či III. třídy je z důvodu zabránění znečišťování 

silnic nánosem z těžké mechanizace obecně doporučen ke zpevnění asfaltovým povrchem 

Obrázek 2:Schematické znázornění zpevněného úseku před napojení polní cesty na silnici 
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2.3. Základní parametry prostorového uspořádání  polních cest 

 
V rámci plánu společných zařízení KoPÚ Příbor byla navržena cestní síť tvořená celkem 52 polními 
cestami, z nichž 2 jsou zařazeny do kategorie hlavní polní cesta (HC), 16 do polních cest vedlejších 
(VC), přičemž 4 jsou rozděleny vždy na 2 úseky; a 31 slouží jako doplňkové polní cesty (DC). Dále 
jsou v území evidovány 3 lesní cesta.  
 

Z celkem 49 úseků polních cest jsou navrženy 4 nové a 3 k rekonstrukci. Navrhované parametry 
nových cest i cest k rekonstrukci jsou popsány v následujících kapitolách. 
 

 

2.3.1. Hlavní polní cesty 

Vzhledem k probíhající stavbě okruhu silnice I/58 se cestní síť od doby průzkumu terénu vlivem 
změnila. Některé trasy byly prodlouženy či změněny, nové se objevili. Bylo tedy nutné stav i zpsůsob 
využívání cestní sítě ve spolupráci se sborem zástupců vlastníků zaktualizovat. Základní kostra je 
tedy tvořena 2 hlavními polními cestami s návrhovými prvky jednopruhových účelových komunikací o 
volné šířce koruny 4,0 m - kategorie P 4,0/30, třídy dopravního zatížení V, tzn. průměrná denní 
intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v rozmezí 15 – 100 vozidel, návrhová úroveň porušení 
vozovky D2. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu (ACO 16), trasa dle situace doplněna 
výhybnami. 
Jedna z hlavních polních cest zůstává jako stávající, je v dobrém stavu, druhá je navržena 
k rekonstrukci dle návrhových parametrů. Odvodnění obou cest je řešeno stávajícím příkopem nebo 
podélnou drenáží. 

 

Obrázek 3: Typový řez hlavní polní cestou P4,0/30 s podélnou drenáží a s příkopem 
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Návrh zpevnění HC: 

katalogový list PN 5 - 2, vozovka PN 505 

asfaltový beton (ACO 16) tl. 50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 

R-materiál                  tl. 100 mm (dle TP 208) 

štěrkodrť                   tl. 150 mm (ČSN 73 6126-1) 

mechanicky zpevněná zemina            tl. 150 mm (ČSN 73 6126-1) 

celkem                   tl. 450 mm 

                  (Modul přetvárnosti Edef,2  = 45MPa) 
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Popis cest: 
HC01 

Kategorie:  hlavní polní cesta P 4,0/30 
Trasa: polní cesta obsluhující severozápadní část katastrálního území. Cesta vybíhá 

z místní komunikace MK01 jižním směrem zpočátku po rovině, pak mírným 
stoupáním směrem k východu – k městu, aby po překročení Mutinova potoka 
směřovala k jihu podél lesíka. Na konci lesíka, na křižovatce s VC12 téměř pod 
pravým úhlem zabočuje k východu a míří k městu. Na km……se kříží s VC11a,b 
Pokračuje nepatrným stoupáním po okraji lesního porostu až na jeho konec, odkud 
už pokračuje přímým, východním směrem k městu. V délce 1721 m se jedná o 
asfaltovou komunikaci v dobrém stavu, zde, na km 1,724 se napojuje HC02-R. 
HC01 od této křižovatky má zpevněný, nikoliv asfaltový povrch. Tato část je 
přerušena výstavbou obchvatu I/58. Cesta je doplněná rovněž o výhybny. 
Komunikace je odvodněna v celé délce oboustranným příkopem, v části od 
výhybny VY2 po HC02-R do přilehlé vodoteče. Cesta je také severní hranicí 
Přírodního parku Podbeskydí. 

Délka cesty:  2023 m 
Druh povrchu:   km 0,0 – 1,724 živičný, km 1,724 – 1,996 zpevněný sypkým materiálem   
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:    stávajícím oboustranným příkopem zaústěným buď do přítoku nebo do Mutinova 

potoka  
Ozelenění:  částečně oboustranná, částečně jen levostranná nepravidelná výsadba stromů 

značená jako IP06  
Objekty: km 0.221 - propustek P04 
  km 0.810 - propustek P05 
  km 1.002 - propustek P06 
  km 1.459 - propustek P15 
  km 1.533 - propustek P16 
  km 1.612 - propustek P17 
  km 0.958 - výhybna V01 
  km 1.339 - výhybna V02 
  km 0.702 - sjezd S02 
  km 0.791 - sjezd S03 
  km 1.459 - sjezd S12 
  km 1.613 - sjezd S13 
  km 1.728 - sjezd S14 
Stav cesty:   stávající 
Dotčená zařízení: km 0.197 - 0.201 - plynovod VTL  
  km 0.333 - 0.335 - plynovod VTL  
  km 0.639 - 0.640 - NN nadzemní  
  km 1.943 - 1.950 - elektrické vedení VVN nadzemní  
  km 1.963 - 1.971 - elektrické vedení VVN nadzemní  
  km 1.973 - 1.980 - elektrické vedení VN nadzemní  
  km 1.987 - 1.989 - elektrické vedení VN nadzemní  
  km 1.992 - 1.994 - elektrické vedení VN nadzemní 
Popis připojení na silniční síť: -  
 

 

HC02-R  

Kategorie:   hlavní polní cesta P 4,0/30 
Trasa:  trasa cesty vychází z křižovatky s HC01 a vede obloukem jiho až jihovýchodním 

směrem mírným stoupáním k areálu zemědělského družstva. Vede paralelně se 
silnicí I/58. Podél cesty zhruba ve vzdálenosti 280 m se po pravé straně nachází 
malé sportovní letiště, které je zpřístupněno novou DC132. Povrch vozovky je 
štěrkový, místy zpevněný kusy asfaltu.  

Délka cesty:  1360 m 
Druh povrchu:   živičný 
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Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:   odvodnění je řešeno oboustrannými příkopy, rychlý odtok vody z vozovky je 

zajištěn příčným (3%) sklonem vozovky 
Ozelenění:  stávající nepravidelná doprovodná zeleň po obou stranách komunikace, od cca km 

0,800 oboustranná nepravidelná výsadba stromů pod označením IP12 
Objekty: km 0.004 - nový propustek P40 
  km 0.043 – propustekP18   
  km 0.298 - propustek P20 
  km 0.464 - propustek P21 
  km 0.686 - nový propustek P01 (pod trasou DC113, ale v záboru HC02) 
  km 0.745 - propustek P31 
  km 0.825 - propustek P32 
  km 0.920 - propustek P33 
  km 1.059 - propustek P35 
  km 1.061 - propustek P34 
  km 1.099 - propustek P36 
  km 1.203 - propustek P37 
  km 1.277 - propustek P38 
  km 1.353 - propustek P39 
  km 0.043 - sjezd S15 
  km 0.298 - sjezd S17 
  km 0.475 - sjezd S18 
  km 0.588 - sjezd S20 
  km 0.594 - sjezd S19 
  km 0.745 - sjezd S21 
  km 0.822 - sjezd S23 
  km 0.825 - sjezd S22 
  km 0.920 - sjezd S24 
  km 0.923 - sjezd S25 
  km 1.059 - sjezd S27 
  km 1.060 - sjezd S26 
  km 1.099 - sjezd S28 
  km 1.201 - sjezd S30 
  km 1.204 - sjezd S29 
  km 1.277 - sjezd S31 
  km 1.292 - sjezd S32 
  km 1.354 - sjezd S33 
Stav cesty:   navržena k rekonstrukci 
Dotčená zařízení: km 1.357 - 1.358 - meliorační zařízení zatrubněné (stav) 
Popis připojení na silniční síť: - 
 
 
Zpracována dokumentace technického řešení. 
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2.3.2. Vedlejší polní cesty  

Síť navržených 16 vedlejších polních cest odráží existující trasy a upravuje je dle aktuální potřeby na 
užívání a přístupnost území. Návrhové prvky předpokládají u stávajících tras úpravu povrchů či 
šířkových parametrů na kategorii vedlejších polních cest P 4,0/20, P 3,5/20 nebo P 3,0/20. Nově 
nejsou navrženy žádné cesty, 2 cesty jsou navrženy k rekonstrukci, ostatní cesty jsou ponechány ve 
stávajícím stavu. 

Konstrukce vozovek je navržena pro třídu dopravního zatížení VI, kdy se předpokládá průměrná denní 
intenzita provozu těžkých nákladních vozidel méně než 15 (třída VI), případně 15 – 100 (třída V) 
vozidel, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Povrchy vozovek byly stanoveny na základě diskuze se sborem zástupců vlastníků a obce a na 
základě okolností (terén, využití apod.), zvolený povrch je z mechanicky zpevněného kameniva 
(MZK). 

Odvodnění cest je řešeno vesměs příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu, případně 
podélnou drenáží. 

Obrázek 4: Typový příčný řez vedlejší polní cestou P 4,0/20  

 

 

Návrh zpevnění vedlejších cest: 

katalogový list PN 6 - 5, vozovka PN 613 
mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) tl. 180mm (ČSN 73 6126-1) 
(vrstvu lze nahradit R-materiálem) 
mechanicky zpevněná zemina           tl. 200 mm (ČSN 73 6126-1) 
(vrstvu lze nahradit štěrkopískem či recyklátem) 

celkem                  tl. 380 mm 

                    (Modul přetvárnosti Edef,2  = 45MPa) 
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Popis cest: 

VC10 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  jde o trasu na severu řešeného území vedoucí z Prchalova (kde značena jako 

MK03) jihozápadním směrem k městu Příbor, resp. jen k okraji obvodu stavby 
zářezu obchvatu I/58 pod Prchalovem.  

Délka cesty:  94 m 
Druh povrchu:  zemní 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  - 
Objekty:   bez objektů 
Stav cesty:    stávající 
Dotčená zařízení: km 0.008 - 0.018 - elektrické vedení NN podzemní  
      km 0.031 - 0.094 - elektrické vedení NN podzemní 
Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC11a+VC11b 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 4,0/20 
Trasa:  štěrková polní cesta v západní části řešeného území, která křižuje HC01. Úsek 

VC11a vede od HC01 severním směrem přes Mutinův potok, který je pod cestou 
převeden propustkem P03 a propojuje tak HC01 s nově vybudovanou cestou 
MK01 podél dálnice D48. Cesta zpřístupňuje sad s ovocnými stromy, na jehož 
okraji je ukončena. Trasa VC11b vede opačně - od HC01 k jihu po okraji lesíka, 
kolem usedlosti, ke které z ní vychází DC130, a je ukončena na kraji paloučku v 
lese.  

Délka cesty:  VC11a – 308 m, VC11b – 276 m 
Druh povrchu:  štěrková 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu 
Ozelenění:  - 
Objekty:    VC11a 
    km 0.141 - propustek P03 
      km 0.056 - sjezd S01 
      VC11b 
      bez objektů 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení:  VC11a  

km 0.004 - 0.006 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.103 - 0.135 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.200 - 0.211 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.222 - 0.222 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.231 - 0.231 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.243 - 0.244 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.263 - 0.272 - elektrické vedení NN podzemní  
VC11b 
km 0.006 - 0.145 - elektrické vedení NN nadzemní 

Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC12-R 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,5/20 
Trasa:  na nezpevněnou polní cestu na západní okraji řešeného území se vjíždí z HC01 při 

okraji rybníka Borovec a přilehlého lesíku. Povrch cesty je v současné době asi 
30m od napojení na HC01 asfaltový, zbytek trasy je štěrkový, v jednom místě 
vysypaný hrubším kamením. Trasa vede zleva směrem k jihu okolo rybníka 
Borovec a porostu kolem něj, na km 0,642 se na ní zprava připojuje DC105. V 
deštivém počasí bývá cesta špatně sjízdná a podmáčená, proto je místy dosypaná 
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hrubším kamenivem a objíždí se. Trasa cesty je navržena k prodloužení po 
vyježděné trase směrem do lesa a loukám za ním. 

Délka cesty:  698 m  
Druh povrchu:  mechanicky zpevněné kamenivo  
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu, rychlý odtok srážkové vody z povrchu zajištěn příčným 

3% sklonem vozovky 
Ozelenění:  -  
Objekty:  km 0.012 - nový propustek P07 
 km 0.379 - sjezd S04 
  km 0.415 - sjezd S05 
 km 0.613 - sjezd S06  
 km 0.320 – výhybna V05 
Stav cesty:   navržená k rekonstrukci 
Dotčená zařízení:  km 0.021 - 0.027 - plynovod VTL  
      km 0.346 - 0.365 - plynovod VTL  
      km 0.353 - 0.373 - plynovod VTL  
      km 0.591 - 0.609 - plynovod VTL  
      km 0.598 - 0.643 - plynovod VTL  
      km 0.629 - 0.644 - plynovod VTL  
      km 0.644 - 0.645 - plynovod VTL  
      km 0.645 - 0.652 - plynovod VTL   
Připojení na silniční síť: - 
 
Zpracována dokumentace technického řešení. 
 
 
VC13 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,5/20 
Trasa:  polní cesta v jihozápadní špici řešeného ObPÚ vybíhá z VC24 přímo 

severovýchodním směrem. Na konci cesty je sjezd S09 coby příjezdový 
k nedaleké obytnému domu se zahradou. Dál cesta pokračuje jako DC111 
k blízkému břehovému porostu toku Sedlnice.  

Délka cesty:  367 m 
Druh povrchu:  štěrková (drobný štěrčík) 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu, avšak ve vzdálenosti 75 m od počátku cesty jsou 

zabudovány dva žlaby, které zamezují odtoku vody podélně po cestě a odvádějí ji 
do okolí 

Ozelenění:  - 
Objekty:  km 0.075 - příčný žlab Z01 
  km 0.105 - příčný žlab Z02  
  km 0.367 - sjezd S09 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: km 0.003 - 0.019 - plynovod VTL  
      km 0.062 - 0.062 - plynovod VTL 
Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC14 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  Vyježděná polní cesta podél silnice I/58. Cesta je důležitá pro přístup 

k záhumenkovým zemědělským pozemkům. Jiný možný přístup na tyto pozemky 
není. Trasa cesty začíná nad garážemi, pokračuje severním směrem. Je bez 
sjezdů, jen s jedním napojením doplňkové polní cesty DC113. Cesta je bez 
doprovodné zeleně.  

Délka cesty:  740 m 
Druh povrchu:  travnatý 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
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Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  na pravé straně, tj. straně směrem k městu navržena nepravidelná výsadba stromů 

vedena v PSZ pod označením IP18 
Objekty:  bez objektů 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení:  km 0.007 - 0.007 - meliorační zařízení zatrubněné (stav) 
Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC15 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  Cesta zpevněná štěrkem vychází z MK06 směrem z města na východ k HC02-R.  

Cesta směrem od města mírně stoupá, po obou stranách komunikace je v celé její 
délce doprovodná zeleň. 

Délka cesty:  260 m 
Druh povrchu:  asfaltový  
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy  
Odvodnění:  oboustranným příkop 
Ozelenění:  - 
Objekty:    km 0.146 - sjezd S86 
      km 0.200 - sjezd S87 
Stav cesty:    stávající 
Dotčená zařízení: bez dotčení  
Připojení na silniční síť: -  
 
 
VC16 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  vyježděná cesta tvořena převážně štěrkovým, místy zatravněná polní cesta, na 

kterou se sjíždí z MK12 u vodárenského objektu. Cesta je ukončena napojením na 
MK13. Cesta je přímá, lokalizovaná v rovině, zpřístupňuje několik drobnějších 
pozemků, bez doprovodu zeleně. 

Délka cesty:  283 m 
Druh povrchu:  štěrková, s travnatým porostem  
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu 
Ozelenění:  - 
Objekty:    bez objektů 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: km 0.002 - 0.282 - sdělovací vedení podzemní  
      km 0.002 - 0.282 - sdělovací vedení podzemní  
      km 0.027 - 0.028 - plynovod STL  

km 0.028 - 0.029 - plynovod NTL  
km 0.096 - 0.096 - plynovod VTL  
km 0.202 - 0.204 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.212 - 0.214 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.226 - 0.226 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.228 - 0.229 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.243 - 0.245 - elektrické vedení VVN nadzemní  

Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC17-R 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,5/20 
Trasa:  v současné době nezpevněná polní cesta, na kterou se sjíždí ze silnice III/4863 na 

severním rohu zahrádkářské osady. Trasa cesty vede v délce 650 m mírným 
stoupáním na hřeben, za vrcholem opět klesá, dále pokračuje prudším klesáním 
k místní komunikaci MK08. Povrch vozovky je k horizontu vyježděný, místy 
vysypaný štěrkem, v trase klesání je zatravněný. Odvodnění není řešeno. 
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Vegetace kolem cesty se nachází až před samým koncem v délce 216 m. Na cestě 
byly identifikovány dva sjezdy. 

Délka cesty:  919 m 
Druh povrchu:  travnatý  
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  po obou stranách cesty doplněna v úseku mezi existující zelení (zhruba km 0,120 

– 0,650) nepravidelná výsadba stromů značena jako IP25 
Objekty:  km 0.818 - nový příčný žlab Z05 
 km 0.856 - nový příčný žlab Z04 
 km 0.894 - nový příčný žlab Z03 
 km 0.105 - sjezd S93 
 km 0.661 - sjezd S76 
 km 0.662 - sjezd S77 
 km 0.386 – výhybna V04 
Stav cesty:  navržená k rekonstrukci 
Dotčená zařízení: km 0.044 - 0.053 - meliorační zařízení zatrubněné (stav) 

km 0.060 - 0.064 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.060 - 0.064 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.061 - 0.064 - plynovod VTL  
km 0.246 - 0.265 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.458 - 0.470 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.496 - 0.507 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.498 - 0.501 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.624 - 0.630 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.647 - 0.651 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.687 - 0.689 - plynovod VTL  
km 0.707 - 0.712 - plynovod VTL  
km 0.919 - 0.919 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.919 - 0.919 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.919 - 0.919 - elektrické vedení NN nadzemní 

Připojení na silniční síť: cesta se napojuje na silnici I/4863 zleva ve směru k Příboru. Směrem 
k napojení na silnici velmi mírně klesá ve sklonu asi 2%, doplnění o příčné 
odvodňovací prvky proti nátoku na silnici není v této fázi dokumentace navrhováno. 
Rozhledové poměry jsou zde dobré. Náležitosti správného způsobu napojení jsou 
uvedeny v kap. 2.2.4., detailní popis propustku je obsahem kap. 2.4.1. Výkresy 
rozhledových poměrů a detailu připojení jsou součástí přílohy. 

 
 
VC18a (VC18b mimo ObPÚ) 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  štěrková polní cesta v jihozápadním výběžku řešeného území odvětvující se 

z VC20. Propojuje rozptýlenou zástavbu a různorodé pozemky na levém břehu 
levostranného přítoku Lubiny. Představuje hlavní přístup k zemědělským plochám i 
usedlostem v této lokalitě (Paseky). Cesta je rozdělena na úseky a, b.  První část 
začíná křižovatkou s VC20 a vede kolem nejbližšího stavení po hranici honů, druhá 
zpevněná část (b) je již mimo ObPÚ, z VC18a kolmo zabočuje doleva a je 
ukončena propustkem přes potok. Jde o malebnou lokalitu s roztroušenou 
zástavbou prolnutou zemědělskou půdou.  

Délka cesty:  VC18a – 222 m (VC18b – 35m) 
Druh povrchu:  štěrkový   
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  - (po levé straně VC18a se nachází stávající stromořadí)  
Objekty:   bez objektů 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: bez dotčení 
Připojení na silniční síť: - 
 



30 
 
 

 
VC19a + VC19b 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,5/20 
Trasa:  polní cesta zajišťující přístup ke statku na okraji lesíka nedaleko severního okraje 

města Kopřivnice. Cesta vede v rovině, je rozdělena na úseky a, b, mezi nimi jsou 
budovy statku, tento úsek se nachází však mimo ObPÚ.  

Délka cesty:  VC19a – 168 m, VC19b – 138 m 
Druh povrchu:  zemní s občasným zatravněním či štěrkovým posypem 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy  
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  - 
Objekty:   VC19a 

bez objektů 
VC19b 
bez objektů 

Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: VC19a 

km 0.158 - 0.159 - elektrické vedení VVN nadzemní  
km 0.158 - 0.159 - elektrické vedení VVN nadzemní  
VC19b 
km 0.000 - 0.003 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.002 - 0.003 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.002 - 0.004 - sdělovací vedení nadzemní  
km 0.003 - 0.004 - elektrické vedení NN nadzemní 

Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC20 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,5/20 
Trasa:  polní cesta v jihozápadní části území, vybíhající k jihozápadu z MK09. Cesta  

zajišťuje přístup k nedalekému osamělému statku mezi poli, který se nachází ale již 
za obvodem, a pokračuje dál k Závišicím. Vede v rovině, je bez odvodnění, s třemi 
doprovodnými stromy. Povrch cesty vyježděný, zatravněný.  

Délka cesty:  482 m 
Druh povrchu:  zemní až travnatý   
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  - (po levé straně cesty již existuje doprovodné stromořadí)  
Objekty:   bez objektů 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: bez dotčení  
Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC21 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P4,0/20 
Trasa:  polní cesta na severu území, která je pokračováním polní cesty na k.ú. Prchalov (v 

PSZ Prchalov značena jako HC02). Vybíhá na jižním konci obce Prchalov směrem 
k JV k městu Příbor a končí podchodem pod dálnicí D48 (pro zemědělskou 
techniku neprůjezdný). Na komunikaci bylo identifikováno 9 sjezdů a 8 propustků, 
z toho S sjezdy jsou k usedlosti. V době průzkumu byl konec cesty dotčen 
stavebními pracemi. 

Délka cesty:  652 m 
Druh povrchu:  asfaltový 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  oboustranný příkop, který vyúsťuje do bezejmenného potoku po levé straně. 
Ozelenění:  - (po obou stranách cesty stávající ovocné stromy, v úseku zhruba km 0,200 – 

0,375 k cestě přiléhá plocha označena jako IP01 navržená ke zvýšení infiltrace 
vody do půdy)  
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Objekty:   km 0.042 - propustek P74 
km 0.045 - propustek P75 
km 0.167 - propustek P73 
km 0.199 - propustek P72 
km 0.266 - propustek P71 
km 0.290 - propustek P70 
km 0.379 - propustek P69 
km 0.381 - propustek P68 
km 0.042 - sjezd S37 
km 0.166 - sjezd S104 
km 0.199 - sjezd S103 
km 0.266 - sjezd S102 
km 0.379 - sjezd S101 
km 0.380 - sjezd S100 
km 0.627 - sjezd S99 
km 0.638 - sjezd S98 
km 0.044 - sjezd S97 

Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: km 0.001 - 0.004 - sdělovací vedení podzemní  

km 0.024 - 0.032 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.035 - 0.091 - plynovod VTL  
km 0.078 - 0.093 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.114 - 0.116 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.181 - 0.182 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.318 - 0.375 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.343 - 0.348 - meliorační zařízení zatrubněné (stav)  
km 0.412 - 0.420 - plynovod VVTL  
km 0.426 - 0.433 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.426 - 0.433 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.426 - 0.433 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.442 - 0.443 - plynovod VTL  
km 0.443 - 0.450 - plynovod VTL  
km 0.450 - 0.451 - plynovod VTL  
km 0.454 - 0.463 - plynovod VTL  
km 0.463 - 0.463 - plynovod VTL  
km 0.485 - 0.486 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.486 - 0.487 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.486 - 0.486 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.486 - 0.487 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.626 - 0.626 - sdělovací vedení podzemní  
km 0.640 - 0.650 - elektrické vedení VN nadzemní  
km 0.644 - 0.646 - plynovod VTL   

Připojení na silniční síť: - 
 
VC22 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,5/20 
Trasa:  prodloužením místní komunikace (MK16) vybíhající z východního okraje Příbora 

dál k východu. Vede prudším stoupáním uvnitř dřevinného porostu, po 150 m  
zleva přiléhá louka (bez dřevinné vegetace), na km 0,234 cesta zatáčí v pravém 
úhlu k jihu a 60m úsekem zpřístupňuje plynárenský objekt.  

Délka cesty:  296 m 
Druh povrchu:  štěrkový  
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy  
Odvodnění:  volně do okolního terénu 
Ozelenění:  -  
Objekty:  km 0.238 - sjezd S78 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: km 0.203 - 0.204 - plynovod VTL  

km 0.237 - 0.238 - plynovod VTL  
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km 0.266 - 0.277 - plynovod VTL  
Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC23 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  cesta ve východní části řešeného území vedoucí paralelně asi 150m od dálnice 

D48. Cestu protíná brod B02 vytvořený z panelových dílů přes potok Klenos. Na 
cestu se sjíždí ze silnice III/4863, obkružuje zleva chatovou osadu. Pokračuje dál 
východním směrem v lesním porostu, z kterého po 390 m vystupuje a dále vede po 
jeho okraji asi 100m, aby vzápětí opět vstoupila do lesa. Cesta zpřístupňuje 
mysliveckou chatku, která se nachází na konci trasy. 

Délka cesty:  653 m 
Druh povrchu:  zemní s občasným štěrkovým posypem 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  - 
Objekty:  km 0.128 - brod B01 

km 0.170 - sjezd S83 
km 0.557 - sjezd S84 
km 0.594 - sjezd S85 

Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: KM 0.000 - 0.008 - elektrické vedení NN nadzemní  

KM 0.012 - 0.014 - plynovod VTL  
KM 0.137 - 0.144 - elektrické vedení NN nadzemní  
KM 0.331 - 0.337 - elektrické vedení VVN nadzemní  
KM 0.357 - 0.363 - elektrické vedení VVN nadzemní  
KM 0.422 - 0.427 - plynovod VTL  
KM 0.549 - 0.551 - elektrické vedení VVN nadzemní  
KM 0.549 - 0.551 - elektrické vedení VVN nadzemní  
KM 0.615 - 0.631 - plynovod VTL  

Připojení na silniční síť: cesta se napojuje zprava na silnici III/4863 ve směru do Příboru. Směrem 
od silnice cesta klesá k potoku a brodu, nedochází tedy k nátoku vody na silnici. 
Náležitosti navrženého způsobu napojení uvedeny v kap. 2.2.4. Výkresy 
rozhledových poměrů a detailu připojení jsou součástí přílohy. 

 
 
VC24 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 4,0/20 
Trasa:  zpevněná cesta na samém okraji k.ú. Příbor, která vbíhá do k.ú. Závišice. Jde 

prakticky o severní okraj zastavěné obce Závišice. Cesta tak zpřístupňuje 
především přilehlé okolní usedlosti. Cesta zajišťuje propojení několika dalších cest 
(VC13 a DC107,108 a 110 sloužících pro přístup k okolním usedlostem. Cesta je 
ÚP vedená jako cyklistická trasa (zklidněná komunikace v oblasti zástavby a 
obslužná komunikace v nezastavěné části).  

Délka cesty:  114 m 
Druh povrchu:  štěrkový 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu  
Ozelenění:  -  
Objekty:  km 0.016 - sjezd S08 
  km 0.034 - sjezd S07 
Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: km 0.001 - 0.020 - elektrické vedení NN nadzemní  

km 0.001 - 0.020 - sdělovací vedení nadzemní  
km 0.011 - 0.018 - vodovod  
km 0.030 - 0.032 - elektrické vedení NN podzemní  
km 0.031 - 0.104 - vodovod  
km 0.036 - 0.038 - plynovod VTL  
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km 0.059 - 0.093 - elektrické vedení NN nadzemní  
km 0.061 - 0.093 - sdělovací vedení nadzemní  
km 0.093 - 0.093 - sdělovací vedení nadzemní 

Připojení na silniční síť: - 
 
 
VC25 
Kategorie:   vedlejší polní cesta P 3,0/20 
Trasa:  Nezpevněná cesta v jihovýchodní části řešeného území. Cesta od napojení na 

MK08 vede jižním směrem, po 70 m se prudce stáčí do leva, v délce asi 50 m 
prudce stoupá a dále pokračuje přímým směrem po rovině až do části Haškovec u 
Lubiny. Odvodnění není řešeno. Zeleň cestu doprovází v délce 255 m, zbývající 
část je bez vegetace. Trasa cesty je v ÚP označená cyklostezkou č. 6001.  

Délka cesty:  417 m 
Druh povrchu:  štěrkový, ve střední úseku asi o délce 140 m zatravněný 
Sklonové poměry: viz Podélné a příčné řezy 
Odvodnění:  volně do okolního terénu 
Ozelenění:  - 
Objekty:  km 0.005 - sjezd S66 

km 0.009 - sjezd S67 
km 0.273 - sjezd S65 

Stav cesty:  stávající 
Dotčená zařízení: km 0.000 - 0.006 - plynovod VTL  
      km 0.017 - 0.028 - plynovod VTL 
Připojení na silniční síť: - 
 
 

2.3.3. Doplňkové polní cesty 

V rámci sítě polních cest bylo 33 cest zařazeno do kategorie doplňkových. Tyto trasy nebyly 
vyhodnoceny jako cesty stěžejního významu pro hospodaření a údržbu krajiny, ale jako cesty mající 
svůj význam spíše pro jednotlivé vlastníky či jiné uživatele území a obyvatele. Do PSZ jsou zařazeny 
a vymezeny jako jednopruhové cesty s šířkovými parametry P 3,0/20 (třída dopravního zatížení VI.), 
kromě DC101 a DC112, které mají parametry P4,0/20 a dále DC110 a DC111 s parametry P 3,5/20. 
Povrchy jsou ponechány stávající, vesměs jde o zemní či travnaté cesty, případně se štěrkovou drtí. 
Tři doplňkové cesty byly nově navrženy (DC131-133), v jednom případě (DC125-R) je navrženo 
prodloužení trasy. Cesty jsou odvodněny volně do okolního terénu.  
Některé doplňkové polní cesty (DC104, DC125-R až DC129) se napojují na silnici III. třídy. Výkresy 
rozhledových poměrů a detailu připojení jsou součástí přílohy.  
 
Během zpracování etapy „Návrh nového uspořádání pozemků“ může dojít k úpravě návrhu 
doplňkových polních cest z důvodu zajištění přístupnosti na jednotlivé pozemky. 

 

Obrázek 5: Vzorový příčný řez doplňkové polní cesty 
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Pro nově navržené doplňkové polní cesty DC131, DC132, DC133 a rekonstrukci DC125-R je níže 
uvedena doporučená skladba povrchu.  

Doporučený povrch zpevnění DC: 

Varianta A) katalogový list PN 6 - 6, vozovka PN 617 

zatravňovací vrstva      tl. 50 mm 

vibrovaný štěrk        tl. 150 mm (ČSN 73 6126-2) 
mechanicky zpevněná zemina   tl. 150 mm (ČSN 73 6126-1) 

celkem          tl. 350 mm 

                 (Modul přetvárnosti Edef,2  = 45MPa) 

 

 

2.3.4. Lesní cesty 

V PSZ jsou identifikovány také 2 lesní cesty. Tyto lesní cesty zpřístupňují nejen lesní porost, ale mají 
význam i pro obhospodařování zemědělské plochy nebo dokreslují cestní síť, proto jsou do PSZ 
začleněny. Jejich plochy (zábory) se nebudou vyčleňovat z lesních pozemků a nejsou ani součástí 
opatření PSZ ve smyslu záboru půdy a převodu pozemků.  
 
 
LC01 - délka 126m, jde o zatravněnou cestu vedoucí vzrostlým porostem kolem zbořenišť, jejíž 
sjízdnost je velmi špatná, cesta je podmáčená. Přístupnost na okolní louky je zajištěna jinými cestami. 
 

LC02 – délka 99m, jde o pokračování polní cesty VC12-R vedoucí kolem rybníků na západním okraji 
katastru. LC02 vede dál skrz lesní porost až k nedaleké zemědělské ploše za touto lesní plochou.   
 



35 
KoPÚ Příbor   
Plán společných zařízení – Základní část dokumentace 

Tabulka 2: Shrnutí informací o opatřeních ke zpřístupnění pozemků  

Označení 
cesty 

Kategorie 
dle ČSN 73 

6109 
Stav 

Délka 
m 

Plocha 
záboru 

m
2
 

Doporučený 
povrch 

Propustky,  
brody, 
mosty 

ks 

Odvodnění 
zem. pláně a 

vozovky 

Výhybny 
ks 

Hosp. 
sjezdy 

ks 
Výsadby Dotčená zařízení 

Kalkulace 
(Kč/bm) 

Cena celkem 
(Kč) 

HC01 
hlavní 
4.0/30 

stávající 2023 18288 živičný 6 oboustr. příkop 2 5 IP04 
NN nadzemní, VN 

nadzemní, VTL, VVN 
nadzemní 

0,- 0,00 

HC02-R 
hlavní 
4.0/30 

navržená k 
rekonstrukci 1360 16953 živičný 2 

oboustr. 
příkopy+drenáž 

1 18 IP10 meliorační zařízení 
zatrubněné stav 

6500,- 9 090,00 

VC10 vedlejší 3.0 stávající 94 595 zemní      NN podzemní 0,- 0,00 

VC11a vedlejší 4.0 stávající 308 1661 štěrkový 1   1  
NN nadzemní, NN 

podzemní, VN nadzemní, 
VVN nadzemní 

0,- 0,00 

VC11b vedlejší 4.0 stávající 276 1723 štěrkový      NN nadzemní 0,- 0,00 

VC12-R 
vedlejší 
3.0/20 

navržená k 
rekonstrukci 698 4245 MZK 1  1 3  VTL 5500,- 3 989,00 

VC13 vedlejší 3.5 stávající 367 1684 štěrkový (2 žlaby)   1  VTL 0,- 0,00 

VC14 vedlejší 3.0 stávající 740 3377 travnatý 1 brod     meliorační zařízení 
zatrubněné stav 

0,- 300,00 

VC15 
vedlejší 
4.0/20 

stávající 260 3661 asfaltový  oboustr.příkop  2   0,- 0,00 

VC16 
vedlejší 
3.0/20 

stávající 283 1183 

štěrkový s 
travnatým 
porostem 

     

NTL, sdělovací vedení 
podzemní, STL, VN 

nadzemní, VTL, VVN 
nadzemní 

0,- 0,00 

VC17-R 
vedlejší 
3.5/20 

navržená k 
rekonstrukci 919 4534 MZK (3 žlaby)  1 3  

meliorační zařízení 
zatrubněné stav, NN 

nadzemní, VN nadzemní, 
VTL, VVN nadzemní 

5500,- 5 104,50 

VC18a vedlejší 3.5 stávající 222 1369 štěrkový       0,- 0,00 

VC19a vedlejší 3.5 stávající 168 801 

zemní s 
občasným 

zatravněním či 
štěrkovým 
posypem 

     VVN nadzemní 0,- 0,00 

VC19b doplňková stávající 138 962 zemní s      NN nadzemní, sdělovací 0,- 0,00 



36 
 
 

Označení 
cesty 

Kategorie 
dle ČSN 73 

6109 
Stav 

Délka 
m 

Plocha 
záboru 

m
2
 

Doporučený 
povrch 

Propustky,  
brody, 
mosty 

ks 

Odvodnění 
zem. pláně a 

vozovky 

Výhybny 
ks 

Hosp. 
sjezdy 

ks 
Výsadby Dotčená zařízení 

Kalkulace 
(Kč/bm) 

Cena celkem 
(Kč) 

3.5 občasným 
zatravněním či 

štěrkovým 
posypem 

vedení nadzemní 

VC20 vedlejší 4.0 stávající 482 2655 
zemní až 
travnatý       0,- 0,00 

VC21 
vedlejší 
4.0/20 

stávající 652 8872 asfaltový 1 oboustr. příkop  9 IP01 

meliorační zařízení 
zatrubněné stav, NN 
nadzemní, sdělovací 
vedení podzemní, VN 
nadzemní, VTL, VVTL 

0,- 0,00 

VC22 vedlejší 3.5 stávající 296 1924 štěrkový    1  VTL 0,- 0,00 

VC23 vedlejší 3.0 stávající 653 3685 

zemní s 
občasným 
štěrkovým 
posypem 

1 brod   3  NN nadzemní, VTL, VVN 
nadzemní 

0,- 300,00 

VC24 vedlejší 4.0 stávající 114 735 asfalt    2  

NN nadzemní, NN 
podzemní, sdělovací 

vedení nadzemní, 
vodovod, VTL 

0,- 0,00 

VC25 vedlejší 3.0 stávající 417 2164 

štěrkový, ve 
střední úseku 

asi o délce 140 
m zatravněný 

   3  VTL 0,- 0,00 

DC101 
doplňková 

4.0 
stávající 40  zemní       0,- 0,00 

DC102 
doplňková 

3.0 
stávající 26 147 zemní 1   1   0,- 0,00 

DC103 
doplňková 

3.0 
stávající 588 2395 zemní      VN nadzemní 0,- 0,00 

DC104 
doplňková 

3.0/20 
stávající 304 1468 zemní 1     

sdělovací vedení 
nadzemní, sdělovací 
vedení podzemní, VN 

nadzemní 

0,- 0,00 

DC105 
doplňková 

3.0 
stávající 580 2560 zemní 1     VTL 0,- 0,00 

DC106 
doplňková 

4.0 
stávající 50 274 zemní      NN nadzemní, VVN 

nadzemní 
0,- 0,00 
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Označení 
cesty 

Kategorie 
dle ČSN 73 

6109 
Stav 

Délka 
m 

Plocha 
záboru 

m
2
 

Doporučený 
povrch 

Propustky,  
brody, 
mosty 

ks 

Odvodnění 
zem. pláně a 

vozovky 

Výhybny 
ks 

Hosp. 
sjezdy 

ks 
Výsadby Dotčená zařízení 

Kalkulace 
(Kč/bm) 

Cena celkem 
(Kč) 

DC107 
doplňková 

3.0 
stávající 149 664 zemní      VTL 0,- 0,00 

DC108 
doplňková 

3.0 
stávající 62 397 zemní      NN podzemní , vodovod, 

VTL 
0,- 0,00 

DC109 
doplňková 

3.0 
stávající 69 330 zemní      

NN nadzemní, NN 
podzemní, sdělovací 

vedení nadzemní 
0,- 0,00 

DC110 
doplňková 

3.5 
stávající 88 408 asfalt      NN nadzemní, sdělovací 

vedení nadzemní, VTL 
0,- 0,00 

DC111 
doplňková 

3,5/20 
stávající 66 293 zemní       0,- 0,00 

DC112 
doplňková 

3.5 
nová 835 3714 zemní       3500,- 2 922,50 

DC113 
doplňková 

3.5/20 
nová 496 2229 travn. (MZ)       3500,- 1 736,00 

DC114 
doplňková 

3.0/20 
nová 457 2412 travn. (MZ)       3500,- 1 599,50 

DC115 
doplňková 

3.0/20 
stávající 499 2058 travn. (MZ)     IP02 

meliorační zařízení 
zatrubněné stav, 
sdělovací vedení 

podzemní, VTL, VVTL 

0,- 0,00 

DC116 
doplňková 

3.0 
stávající 217 2895 zemní    2 LBK_L9.C 

NN nadzemní, NN 
podzemní, sdělovací 

vedení nadzemní, VTL 
0,- 0,00 

DC117 
doplňková 

3.0 
stávající 78 391 zemní     LBK_L9.B 

NN nadzemní, sdělovací 
vedení podzemní, VTL 

0,- 0,00 

DC118 
doplňková 

3.0 
stávající 273 1642 zemní 1     

NN podzemní, sdělovací 
vedení podzemní, VVN 

nadzemní 
0,- 0,00 

DC120 
doplňková 

3.0 
stávající 170 766 zemní    2   0,- 0,00 

DC121 
doplňková 

3.0 
stávající 134 642 zemní      VTL 0,- 0,00 

DC122 doplňková stávající 236 2351 zemní      VN nadzemní 0,- 0,00 
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Označení 
cesty 

Kategorie 
dle ČSN 73 

6109 
Stav 

Délka 
m 

Plocha 
záboru 

m
2
 

Doporučený 
povrch 

Propustky,  
brody, 
mosty 

ks 

Odvodnění 
zem. pláně a 

vozovky 

Výhybny 
ks 

Hosp. 
sjezdy 

ks 
Výsadby Dotčená zařízení 

Kalkulace 
(Kč/bm) 

Cena celkem 
(Kč) 

3.0 

DC123 
doplňková 

3.0/20 
stávající 286 1178 zemní    2  

meliorační zařízení 
zatrubněné stav, NN 
podzemní, sdělovací 

vedení podzemní, VTL, 
VVTL 

0,- 0,00 

DC124 
doplňková 

3.0 
stávající 193 971 zemní    1  VVN nadzemní 0,- 0,00 

DC125 
doplňková 

3.0/20 
nová 555 2305 zemní      VN nadzemní, VTL, VVN 

nadzemní 
0,- 0,00 

DC126 
doplňková 

3.0 
stávající 31 366 zemní 1      0,- 0,00 

DC127 
doplňková 

3.0 
stávající 39 182 zemní      VVN nadzemní 0,- 0,00 

DC128 
doplňková 

3.0 
stávající 34 134 zemní       0,- 0,00 

DC129 
doplňková 

3.0 
stávající 61 223 zemní      NN nadzemní, sdělovací 

vedení nadzemní 
0,- 0,00 

DC130 
doplňková 

3.0 
stávající 61 255 zemní      NN nadzemní 0,- 0,00 

LC01 lesní 3.0 stávající 127         0,- 0,00 

LC02 lesní 3.0 stávající 99         0,- 0,00 

Celkem   17 373 114 720         25 041,50 

Vysvětlivky k navrženým povrchům:  živičný – PN 505, MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) – PN 613, travnatý (VŠ) – PN 617(Katalog vozovek polních cest, 2011) 
ŽP – železniční přejezd 
Orientační ceny cest jsou kalkulovány včetně sjezdů, výhyben, u cest s nově navrženými propustky kalkulováno 100 000 Kč/propustek, u ozelenění uvedeny pouze navržené liniové prvky. 
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2.4. Objekty na cestní síti a zařízení dotčené návrhem cestní sítě 

Součástí cestní sítě jsou také objekty na dotčených silnicích a polních cestách a objekty zajišťující 
zpřístupnění zemědělsky využívaných ploch. Do PSZ bylo zahrnuto dohromady 183 těchto objektů 
zahrnujících 76 stávajících a 1 nově navržený propustek a 106 sjezdů. Počet sjezdů může doznat 
změn během zpracování etapy Návrhu nového uspořádání pozemků. 

 

2.4.1. Propustky a mosty 

Realizace nových či rekonstrukce existujících propustků by měla být v souladu s dále uvedeným 
popisem.  

Propustky jsou stavební objekty v tělese nebo pod tělesem cesty s libovolným tvarem průřezu a 
kolmou světlostí otvoru do 2,00 m, sloužící k převedení průtoku povrchových vod. 

Hlavní části trubního propustku jsou: potrubí, lože, čela, čelní zdi, nadnásyp. 

Potrubí se zpravidla navrhuje z trub betonových, železobetonových nebo ocelových z vlnitého plechu. 
Minimální světlost trub se stanoví podle tabulky a dále pokud propustek odvádí vodu z údolnice či 
jiného sběrného území světlost trub se dimenzuje podle návrhových průtoků hydraulickým výpočtem. 

Volba minimální světlosti propustku se řídí v kontextu normy ČSN 73 6109 dle následující tabulky.  

Tabulka 3: Orientační hodnoty minimální světlosti propustku 

Délka propustku Při sklonu Minimální světlost 

4,0 - 6,0 m - 0,4 m 

6,0 – 10,0 m - 0,6 m 

10,0 m – 15,0 m nad 2 % 0,6 m 

10,0 m – 30,0 m*
) 

do 2 % 0,8 m – 1,2 m 

15,0 – 30,0 m*) nad 2 % 0,8 m – 1,2 m 

*
)
 Pro větší délky se navrhují trouby s průměrem 0,8 m i tehdy, když hydrotechnický výpočet toto zvětšení 

průměru nevyžaduje. 

 

a) Lože slouží k zajištění polohy potrubí. Potrubí se obyčejně ukládá do betonového lože, které 
zabezpečuje stabilitu a únosnost. Při únosnosti základové půdy větší než 0,05 MPa postačí betonové 
lože široké 0,6 m až 0,8 m a vysoké 0,27 m až 0,35 m. V půdách, kde únosnost je menší jak 0,05 
Mpa, se navrhuje lože široké 0,8 m až 1,2 m a vysoké 0,3 m až 0,45 m. Při výšce nadnásypu menším 
jak 0,3 m se potrubí obetonuje pláštěm z betonu o tloušťce 0,1 m, zesíleném na dně na 0,15 m. Na 
sjezdech, kde příkopy teče jen občasný průtok, se navrhuje ukládání potrubí do štěrkopískového lože 
o tloušťce 0,2 m až 0,3 m, anebo při dostatečné únosnosti půdy přímo na upravené dno příkopu. 

b) Čela slouží k zadržení zeminy nadnásypu. Navrhují se z betonu anebo lomového kamene. Obvykle 
jsou ukončená římsou ze železobetonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,45 m. Římsa přesahuje líce zdiva o 
0,05 m, má okapový nos. Sjezdy přes příkopy se navrhují kolmé anebo šikmé (nejvýše 60° od osy), 
podle daných terénních podmínek. Čela mají být situovaná tak, aby umožňovala dobrý vjezd a výjezd 
vozidel a zemědělských strojů. V místech sjezdu na pozemky, hlavně z polních cest nižší kategorie 
nebo z cest s větší intenzitou provozu, se navrhují čela lomená. Nejmenší šířka mezi čely je 5 m, 
optimální 7 m. Preferovány jsou, zejména z bezpečnostních důvodů, v současné době šikmá čela. 

c) Nadnásyp slouží k roznášení tlaků kol vozidel a strojů. Výška nadnásypu je rozdíl mezi niveletou 
cesty a horním okrajem trouby a má být minimálně 0,3 m. Menší výška nadnásypu vyžaduje zpevnění 
vozovky na sjezdu, anebo obetonování potrubí. 
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Obrázek 6: Základní schéma trubního propustku – podélný a příčný řez 

 

 

2.4.1.1. Stávající propustky 

 

Do PSZ bylo zařazeno celkem 76 (z toho je 1 mimo ObPÚ) stávajících propustků pod hospodářskými 
sjezdy na zemědělské pozemky a pod komunikacemi. 2 z těchto stávajících propustků (P07 a P40) 
jsou navrženy k rekonstrukci, jelikož se nachází pod cestami navrženými k rekonstrukci (VC12-R a 
HC02-R). U P64 pod silnicí III/4863 je s ohledem na délku propustku v případě rekonstrukce silnice 
doporučeno DN600.  

Všechny stávající propustky jsou doporučeny k pravidelné revizi a údržbě, aby byla zajištěna jejich 
trvalá funkčnost. V případě zanesených propustků je nutné obnovit jejich průchodnost pročištěním. 

 

Tabulka 4: Přehled stávajících propustků na komunikacích 

Označení Typ, světlost  Dotčená komunikace 

P01 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 40% DC101 (mimo obvod) 

P02 betonový, trubní zanesený, 80% D48 

P03 
betonový, trubní o DN 500 (+ roura z 

pole o DN 100) dobrý, 80% VC11a - 0.141 km 

P04 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 50%  HC01 - 0.221 km 

P05 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 60% HC01 - 0.810 km 

P06 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 40% HC01 - 1.002 km 

P07 
betonový, trubní o DN 350 

nově navrženo DN600 zanesený, 60% VC12-R – 0.012 km 
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Označení Typ, světlost  Dotčená komunikace 

P08 železný, trubní o DN 450 zanesený, 70% vpusť do rybníka 

P09 železný, trubní o DN 400 dobrý, 100% 
pod sjezdem S06, u 

VC12-R 

P10 železný, trubní o DN 400 dobrý, 100% DC105 - 0.573 km 

P11 betonový, trubní o DN 400 dobrý, 90%  
(přejezd přes tok, 
v lesním porostu) 

P12 betonový, trubní o DN 400 
mírně poškozený, 

50% 
mezi poli, pod sjezdem 

S10 

P13 betonový, trubní o DN 400 
mírně poškozený, 

50% mezi poli, blízko HC01 

P14 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 50% 
mezi poli, pod sjezdem 

S10, u HC01 

P15 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 20% HC01 - 1.459 km 

P16 betonový, trubní o DN 800 zanesený, 90%   HC01 - 1.533 km 

P17 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 20% HC01 - 1.612 km 

P18 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 40% 
pod sjezdem S15, u 

HC02-R 

P19 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 30% DC102 - 0.022 km 

P20 betonový, trubní o DN 400 velmi zanesený, 0% HC02-R - 0.298 km 

P21 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 50% HC02-R - 0.464 km 

P22 betonový, trubní o DN 350 silně zanesený, 20% MK04 

P23 betonový, trubní o DN 400 dobrý, 100% 
pod sjezdem S88, u 

MK05 

P24 betonový, trubní o DN 350 dobrý, 90% u MK04 

P25 betonový, trubní o DN 350 dobrý, 90% u MK04 

P26 betonový, trubní o DN 350 dobrý, 90% u MK04 

P27 betonový, trubní o DN 350 dobrý, 90% u MK04 

P28 betonový, trubní o DN 350 dobrý, 90% u MK04 

P29 betonový, trubní o DN 350 dobrý, 90% u MK04 

P30 
betonový, vpusť s mřížkou, trubní o DN 

500 dobrý, 100% MK04 

P31 betonový, trubní o DN 400 
mírně poškozený, 

60% HC02-R - 0.745 km 

P32 betonový, trubní o DN 350 zanesený, 30% HC02-R - 0.825 km 

P33 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 30% HC02-R - 0.920 km 

P34 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 40% HC02-R - 1.061 km 

P35 betonový, trubní o DN 600 zanesený, 40% HC02-R - 1.059 km 

P36 plastová roura, trubní o DN 300 zanesený, 60% HC02-R - 1.099 km 

P37 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, mírně 
poškozený, 60% HC02-R - 1.203 km 

P38 betonový, pod panely o DN 400 
zanesený, mírně 
poškozený, 40% HC02-R - 1.277 km 

P39 betonový, pod panely o DN 400 zanesený, 50% HC02-R - 1.353 km 

P40 

 
stávající světlost neznámá, 

nově navrženo DN 1000  HC02-R - 0.004 km 
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Označení Typ, světlost  Dotčená komunikace 

P41 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, mírně 
poškozený, 40% u I/58 

P42 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, mírně 
poškozený, 40% 

pod sjezdem S45, 
III/48012 

P43 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, mírně 
poškozený, 40% 

pod sjezdem S44, 
III/48012 

P44 betonový, trubní o DN 350 
zanesený, mírně 
poškozený, 20% 

pod sjezdem S41, 
III/48012 

P45 betonový, trubní o DN 350 zanesený, 50% 
pod sjezdem S40, 

III/48012 

P46 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 50% 
pod sjezdem S39, 

III/48012 

P47 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 60% 
pod sjezdem S34, 

III/48012 

P48 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 50% 
pod sjezdem S35, 

III/48012 

P49 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 70% 
pod sjezdem S36, 

III/48012 

P50 plastový, trubní o DN 350 zanesený, 60% 
DC104 (již v záboru 

silnice III/48012) 

P51 betonový, trubní o DN 350 
zanesený, mírně 
poškozený, 40% pod sjezdem S51, MK09 

P52 betonový, trubní o DN 600 
zanesený, mírně 
poškozený, 60% MK09 

P53 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 60% MK09 

P54 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, propadlý, 

30% MK09 

P55 plastový, trubní o DN 400 

betonový povrch 
zpevněný železnými 

pláty, 80% DC104 - 0.295 km 

P56 betonový, trubní o DN 800 dobrý, 100% MK10 

P57 betonový, trubní o DN 600 dobrý, 100% MK12 

P58 betonový, trubní o DN 350 zanesený, 60% DC118 - 0.034 km 

P59 betonový, trubní o DN 600 zanesený, 80% MK10 

P60 plastový, trubní o DN 400 dobrý, 100% MK11 

P61 betonový, trubní o DN 400 velmi zanesený, 10% MK08 

P62 betonový, trubní o DN 300 zanesený, 50% pod sjezdem S73, MK16 

P63 betonový, trubní o DN 600 zanesený, 70% pod silnicí III/4863 

P64 
betonový, trubní o DN 400 

(doporučena DN600) zanesený, 70% pod silnicí III/4863 

P65 betonový, trubní o DN 250 zanesený, 20% DC126 - 0.020 km 

P66 
plastový, trubní o DN 600 (+ z pole 

plastová roura o DN 200) dobrý, 100% pod silnicí III/4863 

P67 betonový, trubní o DN 350 zanesený, 30% pod sjezdem S91, MK03 

P68 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, zarostlý, 

30% VC21 - 0.381 km 

P69 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, zarostlý, 

30% VC21 - 0.379 km 

P70 betonový, trubní o DN 800 
mírně poškozený, 

90% VC21 - 0.290 km 
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Označení Typ, světlost  Dotčená komunikace 

P71 betonový, trubní o DN 250 
poškozený, propadlý, 

40% VC21 - 0.266 km 

P72 
betonový, trubní o DN 300 (+ beton. 

trouba z pole o DN 100) zanesený, 80% VC21 - 0.199 km 

P73 betonový, trubní o DN 400 dobrý, 100% VC21 - 0.167 km 

P74 betonový, trubní o DN 400 zanesený, 30% VC21 - 0.042 km 

P75 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, zarostlý, 

30% VC21 - 0.045 km 

P76 betonový, trubní o DN 400 
zanesený, zarostlý, 

30% pod sjezdem S96, DC123 
Pozn.: Světlosti propustků posouzeny dle ČSN 73 6109 

 

U stávajících propustků nebyla změněna přispívající sběrná plocha.
1
 Světlosti propustků byly 

posouzeny dle ČSN 73 6109 a u P07, P40 a P64 byla v případě rekonstrukce komunikace 
doporučena úprava světlosti propustku z DN350 a DN400 na DN600.  

                                                      

1
 Není pro ně tedy ani zakreslována sběrná povodí.  
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2.4.1.2. Nově navržené propustky 

V řešeném území byl navržen 1 zcela nový propustek P01 přes příkop podél HC02-R v případě 

realizace nové doplňkové cesty DC113. Ostatní 3 uvedené propustky jsou stávající, ale byly navrženy 

k rekonstrukci s nově navrženou světlostí. 

Tabulka 5: Přehled nových propustků na komunikacích 

Označení v mapě Navržená světlost Polní cesta Dotčená silnice 

P01 DN 400 HC02-R - 0.686 km (DC113) - 

P07 DN 600 VC12-R - 0.012 km - 

P21 DN 400 HC02-R – 0.465 km - 

P40 DN 1000 HC02-R - 0.004 km - 

 

Mapka 1: Sběrné plochy nově navrženého P01 a ověřovaných propustků P07 a P40 

 

Mapka 2: Sběrné plochy nově navrženého P01 a ověřovaných propustků P21 a P40 
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Dimenzování propustku P07 na VC12-R 

 Jednotky

 N 5 10 20 50 100   [roky]

 QN 0,522 0,769 1,08 1,5 1,84   [m3.s-1]

 WPVT 1,35 1,64 1,96 2,3 2,54   [103.m3]

 WPVT,1d 3,14 3,73 4,3 4,98 5,53   [103.m3]

 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln

 

 

Qn = 0,77

J = 2,00 %

DN = 60 cm

 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:

Qd = 24,0*DN8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4

1/2  = 0,87 m3.s-1

vd = 30,5*DN2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,02

1/2  = 3,07 m.s-1

 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :

Q = Qd * 0,915 = 0,87 *   0,915 = 0,80 m3.s-1

v = vd*1,137 = 3,07 *  1,137  = 3,49 m.s-1

 - Podmínky:

Q = 0,80 m3.s-1
≥ Q100 = 0,77 m3.s-1

 - Návrh DN = 60 cm vyhovuje

v = 3,49 m.s-1 ≤ 7 m.s-1  - Návrh DN = 60 cm vyhovuje  

Dle hydrotechnického výpočtu je doporučena světlost propustku P07 na VC12-R o DN600. 

 

Dimenzování propustku P40 na HC02-R 

 Jednotky

 N 5 10 20 50 100   [roky]

 QN 2,06 3,07 4,51 6,72 8,62   [m3.s-1]

 WPVT 9,79 12 14,5 17,7 20   [103.m3]

 WPVT,1d 18,3 21,6 25 28,9 32,1   [103.m3]

 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
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Qn = 3,07

J = 2,00 %

DN = 100 cm

 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:

Qd = 24,0*DN8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4

1/2  = 3,39 m3.s-1

vd = 30,5*DN2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,02

1/2  = 4,31 m.s-1

 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :

Q = Qd * 0,915 = 3,39 *   0,915 = 3,11 m3.s-1

v = vd*1,137 = 4,31 *  1,137  = 4,90 m.s-1

 - Podmínky:

Q = 3,11 m3.s-1
≥ Q100 = 3,07 m3.s-1

 - Návrh DN = 100 cm vyhovuje

v = 4,90 m.s-1 ≤ 7 m.s-1  - Návrh DN = 100 cm vyhovuje  

Dle hydrotechnického výpočtu je doporučena světlost propustku P40 na HC02-R o DN1000. 

 

Propustek  P01 se nachází na rozvodnici, světlost je navržena v souladu s ČSN 73 6109 na DN 400. 

Propustek  P21 má sběrnou plochu 4,1 ha odpovídájící  Q 0,2m
3
, světlost je navržena na DN 400. 

 

Tabulka 6: Přehled stávajících mostků 

Označení 
Délka přemostění/ šířka 

průtočného prostoru 
Popis, stav Komunikace/ vodní tok 

M01 2,5 m/1,6 m  
železný mostek v lese 

Borovec 
v blízkosti L02/bezejmenný 

potok 

M02 4,5 m/3,9 m 
betonový, mírně 

poškozený 
prodloužení DC111 /PP 

Sedlnice  

M03 4 m/2,6 m 
betonový, mírně 

poškozený 
mezi poli, v blízkosti DC104 a 

MK10/ bezejmenný potok 

M04 5 m/2,3 m betonový, dobrý 
mezi poli, v blízkosti VC16/ 

bezejmenný potok 

M05 14 m 
betonový, mírně 

poškozený 
MK12/Kopřivnička 

M06 4 m betonový, dobrý DC129/Klenos 
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2.4.2. Hospodářské sjezdy a brody 

Do PSZ je zařazeno celkem 104 hospodářských sjezdů ze silnic III. třídy, místních komunikací a 
polních cest. V případě rekonstrukce sjezdů v budoucnu budou tyto uvedeny do technického stavu dle 
TP, včetně zařízení pro zabránění případnému natékání povrchové vody z připojovaných nemovitostí 
na silnice. Sjezdy budou revidovány a jejich eventuální doplnění či změny definitivně upřesněny v 
průběhu prací na Návrhu nového uspořádání pozemků, kdy bude zřejmé zpřístupnění veškerých 
pozemků v řešeném ObPÚ. 

 

Tabulka 7: Přehled sjezdů na komunikacích 

Označení z komunikace 

S01 VC11a - 0.056 km 

S02 HC01 - 0.702 km 

S03 HC01 - 0.791 km 

S04 VC12-R - 0.379 km 

S05 VC12-R - 0.415 km 

S06 VC12-R - 0.613 km 

S07 VC24 - 0.034 km 

S08 VC24 - 0.016 km 

S09 VC13 - 0.367 km 

S10 mezi poli 

S11 mezi poli 

S12 HC01 - 1.459 km 

S13 HC01 - 1.613 km 

S14 HC01 - 1.728 km 

S15 HC02-R - 0.043 km 

S16 DC102 - 0.023 km 

S17 HC02-R - 0.298 km 

S18 HC02-R - 0.475 km 

S19 HC02-R - 0.594 km 

S20 HC02-R - 0.588 km 

S21 HC02-R - 0.745 km 

S22 HC02-R - 0.825 km 

S23 HC02-R - 0.822 km 

S24 HC02-R - 0.920 km 

S25 HC02-R - 0.923 km 

S26 HC02-R - 1.060 km 

S27 HC02-R - 1.059 km 

S28 HC02-R - 1.099 km 

S29 HC02-R - 1.204 km 

S30 HC02-R - 1.201 km 

Označení z komunikace 

S31 HC02-R - 1.277 km 

S32 HC02-R - 1.292 km 

S33 HC02-R - 1.354 km 

S34 - S36 III/48012 

S37 VC21 - 0.042 km 

S38 MK09 

S39 III/48012 

S40 III/48012 

S41 III/48012 

S42, S43 III/48012 

S44, S45 III/48012 

S46 III/48012 

S47 III/48012 

S48 – S53 MK09 

S54 MK10 

S55 MK10 

S56 MK10 

S57 DC116 - 0.141 km 

S58 DC116 - 0.090 km 

S59 MK10 

S60, S61 MK10 

S62 DC120 - 0.104 km 

S63 DC120 - 0.170 km 

S64 MK11 

S65 VC25 - 0.273 km 

S66 VC25 - 0.005 km 

S67 VC25 - 0.009 km 

S68 MK08 

S69 DC124 - 0.061 km 

S70, S71 MK08 

S72 MK16 

S73 MK16 

S74 MK16 
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Označení z komunikace 

S75 MK16 

S76 VC17-R - 0.661 km 

S77 VC17-R - 0.662 km 

S78 VC22 - 0.238 km 

S79 z cesty mimo obvod 

S80 z cesty mimo obvod 

S81 z cesty mimo obvod 

S82 III/4863 

S83 VC23 - 0.170 km 

S84 VC23 - 0.557 km 

S85 VC23 - 0.594 km 

S86 VC15 - 0.146 km 

S87 VC15 - 0.200 km 

S88 MK05 

S89 z cesty mimo obvod 

S90 z cesty mimo obvod 

S91 MK03 

Označení z komunikace 

S92 MK03 

S93 VC17-R - 0.105 km 

S94 z cesty mimo obvod 

S95 DC123 - 0.242 km 

S96 DC123 - 0.125 km 

S97 VC21 - 0.044 km 

S98 VC21 - 0.638 km 

S99 VC21 - 0.627 km 

S100 VC21 - 0.380 km 

S101 VC21 - 0.379 km 

S102 VC21 - 0.266 km 

S103 VC21 - 0.199 km 

S104 VC21 - 0.166 km 

 

 

 

 

Dále jsou do PSZ zařazeny 2 stávající brody. Brod B01 umožňuje přechod polní cesty VC23 přes 
vodní tok Klenos. Je konstruovaný z betonových panelů, v současnosti poměrně v dobrém stavu, 
neporušený. Brod B02 leží na cestě VC14 při přechodu přes příkop podél MK04, je relativně nový, 
avšak v nevyhovujícím stavu pro přejezd zemědělských vozidel. 

V budoucnu by bylo vhodné oba brody zrekonstruovat - zpevnit kamennou dlažbou, rozšířit pro možný 
průjezd zemědělské mechanizace a zmenšit podélný sklon. Šířka zpevnění doporučena v rozmezí  6 - 
8 m. Zpevnění pak na obou březích a na konci stabilizováno prahem, který bude vyzděn z lomového 
kamene. Šířka prahu doporučena 0,3 m, hloubka založení na konci zpevnění 0,8 m, na březích 0,6 m. 
Celková délka zpevnění brodu (vč. sjezdu a výjezdu) se pohybuje kolem 20 m. Přesné rozměry nutno 
upřesnit až projektovou dokumentací.  



49 
KoPÚ Příbor   
Plán společných zařízení – Základní část dokumentace 

 

Tabulka 8: Stávající brody  

Označení  Dotčená cesta Dotčená vodoteč 
Charakter brodu Charakter 

břehu 

Cena 
(Kč) 

B01 VC23 Klenos panelový travnatý 300 000,- 

B02 VC14 příkop podél MK04 
kamenná dlažba v 

betonu 
travnatý 300 000,- 

Celkem 600 000 Kč 
 Kalkulace se odvíjí z orientační aktuální ceny 2.500,-Kč/m

2
. Uvažována šířka zpevnění brodu 6 m, délka 20 m. 

 
 
 

 

Obrázek 7: Typový řez brodu 

 

 

 

2.4.3. Železniční přejezdy 

V rámci PSZ je zaznamenáno ve vymezeném ObPÚ 1 křížení pozemní komunikace – silnice I/58 se 
železniční tratí č. 325 (Frýdek Místek - Český Těšín)  

 

Označení Komunikace Charakteristika 

ZP01 Silnice I/58 mimoúrovňový – železniční nadjezd nad silnicí 
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2.5. Zařízení dotčená návrhem cestní sítě 

Zařízení inženýrských sítí dotčená cestní sítí jsou uvedena v Tabulce 2, kap. 2.3. Tuto skutečnost je 
třeba zohledňovat při zemních pracích a v případě realizace opatření až po delším časovém období 
identifikační údaje o těchto zařízeních aktualizovat. 

Návrh cestní sítě dochází ke styku se zařízení technické infrastruktury typu nadzemního elektrického 
vedení VVN, VN a NN, podzemního sdělovacího vedení, VTL plynovodu, vodovodu (příp. kanalizace).  

 

 

2.6. Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků 

Náklady byly kalkulovány na základě cenových relací obdobných staveb vycházejících z aktuálních 
cen roku 2019. 

Tabulka 9: Přehled odhadovaných nákladů na opatření ke zpřístupnění pozemků 

Druh 
opatření 

Povrch 

Cena 

  

živičný MZK štěrkový 
trav. zpevn. 

VŠ 
trav. zpevn. MZ 

(tis. Kč) (tis. Kč)  (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) 

Hlavní polní 
cesty 

8 840,00  -   -   -   -  8 840,00 

Vedlejší 
polní cesty 

0,00 8 893,50  -   -   -  8 893,50 

Doplňkové 
polní cesty 

0,00  -   -   - 6 258,00 6 258,00 

Náklady dle 
povrchu 

bez objektů 
8 840,00 8 893,50 0,00 0,00 6 258,00 23 991,50 

Propustky 200,00 100,00  -  -  - 300,00 

Výhybny 50,00 100,00  -  -  - 150,00 

Brody 600,00 600,00 

Celkové 
náklady 

9 690,00 9 093,50 0,00 0,00 5 958,00 25 041,50 

Cenová úroveň odhadu nákladů odpovídá roku 2019. Orientační ceny cest jsou kalkulovány včetně sjezdů. 

 
Jednotkové ceny: 
trubní propustek DN600/DN800/DN1000 dl. 8m – 100 000 Kč/ks 
brody – kamenivo v betonové dlažbě … 300 000 Kč/ks 
výhybna … 50 000 Kč/ks 
P 4,0/20 živičný povrch s příkopem... 6 500 Kč/bm 
P 3,0/20, P 3,5/20 mechanicky zpevněné kamenivo  ... 5 500 Kč/bm 
P 3,0/20, P 3,5/20 zpevněná MZ, zatravněná ... 3 500 Kč/bm 
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3. Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu 

Řešení protierozní ochrany je založeno na návrhu komplexních prostorových a funkčních opatření pro 
zlepšení podmínek využití území, pro zvýšení retenční schopnosti a schopnosti území zadržet 
přívalové srážky a tím snížit vodní erozi a zároveň omezit účinky povrchového odtoku a transportu 
splavenin. 
 

3.1. Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF 

Na erozně ohroženém pozemku, tj. takovém, kde vypočtený průměrný smyv půdy je vyšší než 
přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Při zpracování komplexních pozemkových 
úprav musí být dána přednost PEO před požadavky na nejvhodnější tvar a velikost pozemku z 
hlediska mechanizace. 

Návrh protierozních opatření v rámci PSZ v KoPÚ Příbor je kompatibilních s dalšími systémy 
(hydrografická síť, cestní síť, ÚSES) a  musí svým charakterem určovat chování jakýchkoliv nových 
subjektů (vlastníků - soukromě hospodařících rolníků, jednoho nebo více velkoplošných uživatelů 
půdy svěřené jim vlastníky do pronájmu) tak, aby svou činností uchovávali vodohospodářsky vhodné 
podmínky z hlediska kvantity i kvality vodních zdrojů a napomáhali zlepšování vodohospodářských 
poměrů, což je především podpora vsakování vody do půdy, omezení soustředěného odtoku, naopak 
podpora jeho rozptýlení, zpomalovat a neškodně odvádět povrchový odtok tak, aby nenabyl síly 
schopné odnášet zeminu. Svou činností a způsoby hospodaření zahrnujícími organizační a 
agrotechnické prvky půdoochranných opatření budou doplňovat polyfunkční systém vymezený plánem 
společných zařízení v rámci KoPÚ Příbor tak, že zabezpečí komplexní ochranu půdy a vodní 
komponenty. 

Tato opatření, bere-li se v úvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou sloužit jen ku 
prospěchu vodního hospodářství, ale i k prospěchu těch, kdo hospodaří na takto chráněných 
pozemcích (ochrana přirozené produkční schopnosti půd). 

Protierozní opatření plánu společných zařízení byla postupně projednávána a upravována ve 
spolupráci se sborem zástupců vlastníků, tak aby bylo docíleno vyhovující řešení. Správní úřady a 
dotčené organizace byly následně obeslány Státním pozemkovým úřadem výsledným návrhem.  

 

3.1.1. Metoda použitá pro posouzení vodní eroze 

Vodní eroze je vyvolávána destrukční činností dešťových kapek a povrchového odtoku a následným 
transportem uvolněných půdních částic povrchovým odtokem. Intenzita vodní eroze je dána 
charakterem srážek, půdními poměry, morfologií území (sklonem, délkou a tvarem svahů), 
vegetačními poměry a způsobem využití pozemků, včetně používaných agrotechnologií. Uvolňování a 
transport půdních částic může být vyvolán i odtokem z tajícího sněhu. Vodní eroze se na povrchu 
půdy projevuje selekcí půdních částic a vznikem odtokových drah různých rozměrů (rýžek, rýh, 
výmolů), v místech výrazné koncentrace povrchového odtoku se mohou vytvářet strže. V depresích a 
na místech sníženého sklonu dochází zpravidla pod pozemky k ukládání půdních částic. Částice 
transportované za hranice pozemků se dostávají do hydrografické sítě, kde vytvářejí splaveniny. Ty 
sedimentují v nádržích a v úsecích toků se sníženou transportní schopností. Z hlediska objemu 
splavenin je jejich největším zdrojem smyv orné půdy. 

Dle mapových podkladů byl proveden podrobný terénní průzkum a konzultace s místními znalci. Na 
základě toho byly ještě upřesněny problémové lokality ohrožené půdní erozí a došlo ke stanovení 
PEO. 

Výpočet plošného smyvu půdy byl proveden z výškopisných a polohopisných údajů ZABAGED a na 
základě skutečného stavu terénu a byl detailně stanoven pro jednotlivé erozně hodnocené pozemky – 
erozní celky. EHP byly určeny podle skutečného stavu, v úvahu byly brány jednak morfologické 
podmínky území a dále také umělé překážky pro povrchový odtok ve formě cestních příkopů apod. Na 
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takto stanovených EHP, které byly stanoveny s ohledem na reliéf terénu, probíhal výpočet 
topografického faktoru LS. Nejvíce směrodatné je v tomto ohledu grafické zobrazení hodnot 
průměrného ročního erozního smyvu v mapách - kartogramech G3 a G4, které zahrnuje  podrobnou 
lokalizaci jednotlivých kategorií erozního smyvu. 

Pro posouzení stávajícího stavu byla použita tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné 
dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier-Smithova rovnice - USLE). Touto empirickou 
metodou se vyjadřuje hodnota eroze, resp. ztráty půdy v hmotnostních jednotkách na jednotku plochy 
za rok: 

PCSLKRG .....      [t.ha
-1

.rok
-1

]; 

Kde jednotlivé faktory označují :  

(podrobný popis metody a stanovení jednotlivých faktorů viz. Metodika PEO Janeček a kol. 2012) 

faktor R – faktor erozní účinnosti deště  

faktor L – faktor délky svahu, 

faktor S – faktor sklonu svahu, 

faktor K – faktor erodovatelnosti půdy dle HPJ  (prostorová lokalizace viz mapka č. 1) 

faktor C – faktor vegetačního pokryvu  (prostorová lokalizace viz mapka č. 2) 

faktor P – faktor vlivu protierozních opatření 

 

Mapka 3: Lokalizace hodnot K faktoru 
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Mapka 4: Lokalizace hodnot C faktoru po návrhu opatření 

 

 

 

Dosazením odpovídajících hodnot faktorů šetřených pozemků daného území do univerzální rovnice 
se určila dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí v t.ha

-1
.rok

-1
 z těchto pozemků při uvažovaném 

způsobu jejich využívání a porovnávala se s přípustnou ztrátou půdy dle metodiky PEO.  

 

Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem: 

o tvorba digitálního modelu terénu DMT 

o vymezení erozně hodnocených pozemků (EHP) 

o stanovení jednotlivých faktorů K, C a R. 

o výpočet LS faktoru (s využitím programu USLE2D algoritmus dle Mc Coola) 

o výpočet dlouhodobého průměrného ročního smyvu,  

o analýza výsledků – stanovení míry erozního ohrožení jednotlivých EHP po návrhu PEO 

 

Bylo navrženo celkem 81 EHP v obvodu KoPÚ, na kterých byl posuzován vliv protierozních opatření 
na snížení erozního smyvu. Na EHP, kde nebyla navrhována opatření, byl započítán faktor erozní 
účinnosti deště R = 40, faktor vegetačního pokryvu půdy C (nebyla k dispozici dlouhodobá osevní 
rotace, proto byl použit C faktor (dle Kadlec, Toman 2002). Na erozně ohrožených EHP byla navržena 
aplikace organizačních opatření v kombinaci s agrotechnickým opatřením typu vrstevnicové 
obdělávání v rámci protierozních struktur plodin (konzultovaných s uživatelem pozemků a sborem 
zástupců) pro dané půdní a klimatické podmínky uvedených v tab.10 a pro trvalé travní porosty (TTP) 
0,005. V prvním kroku byla na erozně nadlimitně ohrožených EHP použita agrotechnická opatření 
v rámci protierozní struktury plodin s C faktorem 0,11. Na EHP, kde nedošlo k žádoucímu snížení 
erozního smyvu byla aplikována varianta s  C faktorem 0,08. Prostorová lokalizace jednotlivých 
použitých hodnot C faktoru na konkrétních EHP je zobrazena na mapce č. 2. Přípustná ztráta půdy 
erozí pro katastrální území Příbor je stanovena na 4 t.ha

-1
.rok

-1
, v ojedinělých případech (v souladu 

s nařízením SPÚ z 10. 11. 2014) je možné připustit 8 t.ha
-1

.rok
-1

. Přípustná ztráta do 8 t.ha
-1

.rok
-1

 byla 
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na základě  projednání se sborem zástupců s uživatelem pozemků uvažovaná na EHP 1, 5, 28, 34, 
35, 71.  

 

Tabulka 10: Návrh protierozní struktury plodin 

Protierozní struktura plodin 

jetel luční 0.02 jetel luční 0.02 

pšenice ozimá 0.12 pšenice ozimá 0.12 

ječmen jarní 0.15 ječmen jarní 0.15 

jetelotráva 0.02 řepka ozimá 0.22 

Luštěniny 0.05 pšenice ozimá 0.12 

pšenice ozimá 0.12 Luštěniny 0.05 

C faktor:  0.08   0.11 
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3.2. Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení 
 jejich účinnosti 

3.2.1. Organizační opatření 

K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního charakteru. Vycházejí 
především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní 
zásady: 
• velikost a tvar pozemku - většinou se navrhují nové pozemky v rámci stávajících ucelených bloků 
zemědělské půdy. Dochází k reorganizaci cestní sítě; vytvoří se nový systém protierozní ochrany, 
ekologické stability atd. O každém takto vymezeném bloku se předpokládá, že bude dopravně 
přístupný, erozně chráněný a ekologicky únosný, tím dochází k ovlivnění především „LS“ faktoru. 
• delimitace druhu pozemku - prostorová a funkční optimalizace pozemku sloužící k pěstování 
jednotlivých kultur. Nejúčinnější je ochranné zatravnění – aplikuje se na orné půdě větších sklonů a je 
nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační zpevnění liniových prvků. Vegetační 
kryt ovlivňuje rychlost pohybu vody v údolnici. Kořenový systém v závislosti na své hustotě a kvalitě 
zpevňuje půdu a redukuje odnos půdních částic. Ochranný účinek trav proti vodní erozi spočívá 
především v útlumu kinetické energie, ve snížení rychlosti a množství povrchově stékající vody 
projevujících se ve snížení její vymílací a transportní schopnosti a také v mechanickém zpevnění půdy 
kořenovým systémem. Protierozní účinnost travního porostu nastává v době úplného zapojení porostu 
a vytvoření kompaktní kořenové soustavy. Poměrně dobrou účinnost má travní porost přibližně 2-3 
měsíce po výsevu. Účinnost opatření se projeví snížením C faktoru.  
• protierozní rozmísťování plodin - využití přirozené ochrany plodin proti erozi při tradičním 
způsobu pěstování vybraných plodin na svažitých pozemcích. Doporučuje se vyloučit pěstování 
erozně nebezpečných plodin (kukuřice, cukrovka) na pozemcích o sklonu větším než 12°. Pozemky 
se svahem nad 12° se zatravňují. Vliv tohoto opatření se odrazí ve snížení součinu faktorů C a S. 
 
Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který působí proti erozi několika 
směry - chrání půdu před přímým dopadem kapek, podporuje vsak dešťové vody do půdy, svými 
kořeny zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči účinkům stékající vody. 
 
Podle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi lze rámcově rozdělit některé pěstované 
plodiny do těchto skupin: 
• plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, jetelotrávy, 
jeteloviny) 
• plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, meziplodiny, luskoviny) 
• plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice, brambory, 
cukrovka) 
 
Vegetační kryt půdy snižuje erozní činnost na půdě. Největší smyv půdy nastává na půdě bez 
vegetace.  

Ve srovnání s půdou bez vegetace je v porostech okopanin a kukuřice smyv půdy poloviční, obiloviny 
snižují smyv na čtvrtinu až desetinu podle doby výsevu a sklizně, jeteloviny na padesátinu a víceleté 
travní porosty až na dvousetinu. 

 

V řešeném území KoPÚ Příbor bylo na erozně ohrožených pozemcích v rámci dané protierozní 
struktury navrženo zejména vrstevnicové obdělávání jako doplňková součást organizačních 
protierozních opatření (ORG1 – ORG29), kdy směr orby, setí a všechny ostatní kultivační a sklizňové 
operace na erozně ohrožených pozemcích by měly být prováděny ve směru vrstevnic.  
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Tabulka 11: Seznam navržených ploch s organizačním opatřením 

Označení ZKOD_DPB ID_UZ C -faktor 
PLOCHA 

v m
2
 

ORG1 4202/5 10845 0,06 98248 

ORG2 0201/4 50461 0,06 269474 

ORG3 5304/3 10943 0,06 15816 

ORG4 5201 50461 0,06 44814 

ORG5 3303/16 10845 0,06 15740 

ORG6 4101/13 10845 0,06 35112 

ORG7 3303/5 10959 0,06 80521 

ORG8 4101/13 10845 0,06 134586 

ORG9 4201 10959 0,06 42571 

ORG10 1203/18 50461 0,06 24216 

ORG11 1203/18 50461 0,06 29508 

ORG12 1203/19 17073 0,06 12216 

ORG13 4102/5 10845 0,06 89149 

ORG14 3303/5 10959 0,08 436492 

ORG15 3304/5 82083 0,08 25908 

ORG16 1301/19 50461 0,11 29412 

ORG17 1302/3 50461 0,11 157689 

ORG18 3303/15 82083 0,11 46595 

ORG19 1302/6 95030 0,11 45616 

ORG20 3407/4 86409 0,11 34931 

ORG21 3301/4 82083 0,11 37045 

ORG22 4101/13 10845 0,11 6562 

ORG23 4102/5 10845 0,11 109140 

ORG24 4202/3 10959 0,11 22514 

ORG25 3303/10 10943 0,11 89882 

ORG26 0201/4 50461 0,11 26275 

ORG27 1302/17 50461 0,11 5420 

ORG28 1302/17 50461 0,11 4910 

ORG29 3407/12 86409 0,11 9894 

  Celkem       1 980 256 

 

 

3.2.2. Agrotechnická opatření 

Protierozní agrotechnická opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují její erodovatelnost a 
chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, 
srpen).  
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Vlastní protierozní agrotechnika, tj. způsob obdělávání zemědělské půdy, v prvé řadě směr orby, setí 
a všechny ostatní kultivační i sklizňové operace by měly být vždy prováděny, pokud to sklon a systém 
mechanizačních prostředků dovolí, ve směru vrstevnic nebo nejvýše s malým odklonem od tohoto 
směru. V PEO se velmi účinně uplatňují podsevy nebo meziplodiny, které se vysévají po sklizni hlavní 
plodiny. K tomu se hodí např. hořčice, svazenka apod., jejichž porosty přes zimu vymrznou. Je možno 
rovněž použít ozimý ječmen a žito, ječmen nebo jílek mnohokvětý, jejichž porosty je nutno před 
výsevem hlavní plodiny na jaře umrtvit herbicidy pokud možno bez dalších reziduálních účinků.  

Mezi základní doporučená agrotechnická opatření  navrhovaná spolu s organizačními  
opatřeními patří: 

o protierozní agrotechnologie na orné půdě -sázení/setí, ostatní kultivace a sklizňové práce po 
vrstevnici (týká se obilovin a všech pěstovaných plodin). 

 

3.2.3. Stabilizace dráhy soustředěného odtoku 

Stabilizace dráhy soustředěného odtoku (SDSO1) zatravněním je významné ochranné opatření, 
navržené na EHP 4,12 kdy vedle převažující protierozní funkce zatravněné pásy v rámci bloků orné 
půdy působí jako ekologický interakční prvek v zemědělské krajině. SDSO zatravněním má za 
následek  snížení rychlosti proudění vody v údolnici, zejména dochází ke snížení kinetické energie 
s omezením transportu splavenin. Svým kořenovým systémem travní směs zpevňuje půdu a zároveň 
snižuje vymílací  a transportní  schopnosti. Největší protierozní funkci zastávají výběžkaté trávy tvořící 
pevný drn, mezi které  patří například lipnice luční nebo kostřava červená. Jelikož se tyto trávy 
vyznačují pomalým  počátečním vývojem, jsou doplňovány druhy s rychlejším růstem, to je např. jílek 
vytrvalý.  Nejvhodnější doba výsevu je koncem září, kdy je travní osev méně ohrožen příchodem  
přívalové srážky a povrchovým odtokem. V případě, že je teplý podzim, lze oset travní porost  i v říjnu. 
Naopak naprosto nevhodné je zakládání travního porostu v období od května do září.  Travní porost 
začíná plnit protierozní funkci v okamžiku vytvoření kompaktní kořenové  soustavy. Zpravidla přibližně 
2 – 3 měsíce po výsevu je účinnost poměrně dobrá, ale záleží  především na použitých druzích trav. 
Růst trav je mimo jiné závislý na dostatku živin a vláhy.  V období mezi osetím a dostatečným plněním 
protierozní funkce je zasetá plocha nejnáchylnější  k poškození dešťovou vodou. V tuto dobu může 
docházet ke vzniku erozních rýh, které je třeba  co nejrychleji opravit.  

Realizace zatravňování při stabilizaci DSO se doporučuje provádět postupně  dle jednotlivých kroků. 
Nejprve se 2/3 navržené šířky zatravnění osejí podél vnějších stran  v podélném směru. Poté se 
zbývající třetina šířky oseje napříč. Zvláštní pozornost se musí věnovat  také tomu, aby bylo zajištěno 
hladké napojení DSO na navazující pozemky. Podél zatravněné  údolnice nesmí vzniknout brázdy či 
vyjeté koleje.  

Aby zatravněná stabilizovaná dráha soustředěného povrchového odtoku plnila funkci protierozní 
ochrany, je nutné vykonávat pravidelnou údržbu:  

 Pravidelné sečení dva až třikrát ročně tak, aby výška porostu byla 8 – 10 cm  

 Pravidelné kosení za účelem zajištění bohatého, pevného, odolného a stabilního porostu  

 Přihnojování porostu (zejména po zasetí travního porostu)  

 Odstranění akumulovaného sedimentu  

 Bezprostřední odstranění škod vzniklých při provádění agrotechnických operací, zejména  se 
odstraní paralelní rýhy  

 

Tabulka 12: Plošné zastoupení SDSO 

Označení 
Délka 
[m] 

 

Výměra 
[m

2
] 

SDSO 1 750 28964 

SDSO 2 457 7198 

Celkem 1207 36162 
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Plocha v dokumentaci PSZ označená jako SDSO bude vedena jako TTP, případně jako travní porost 

na orné půdě. 

Na tato navržená organizační a agrotechnická opatření budou vlastníci upozorněni v soupisu nových 
pozemků. Jednotlivá opatření specifikovaná daným označením v tabulkách 11 a 12 jsou plošně 
vymezena v mapové příloze G4. 

 

Mapka 5: Prostorová lokalizace navržených ochranných opatření 
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3.3. Přehled navrhovaných opatření před větrnou erozí a posouzení jejich 
účinnosti 

Zájmové území není výrazně ohroženo větrnou erozí. Nebyla tedy navrhována opatření vůči 
ohroženosti orné půdy větrnou erozí. 
 

Mapka 6: Potenciální ohroženost území větrnou erozí 

 

 

 

 

 

3.4. Přehled dalších opatření k ochraně půdy 

V k.ú. Příbor nejsou navržena další opatření na ochranu zemědělského půdního fondu. 
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3.5. Posouzení účinnosti navrhovaných protierozních opatření 

Po provedení komplexu organizačních a agrotechnických opatření bylo dosaženo dostačující ochrany 
půdy proti vodní erozi. Přípustná ztráta  půdy do 8  t.ha

-1
.rok

-1
 byla na základě  požadavku uživatele  a 

po projednání se sborem zástupců uvažovaná  na EHP 1,5,27,34,35,71. Z vyhodnocení míry erozního 
smyvu (MEO) zohledňující účinnost navržených opatření vyplývá, že hodnoty smyvu jsou především u 
nejohroženějších ploch významně sníženy. 

Následující tabulka zpřehledňuje erozní ohrožení hodnocených ploch před/po návrhu protierozních 
opatření. 

Tabulka 13: Přehledné hodnocení erozního ohrožení před a po návrhu PEO 

EHP 

plocha 
Procentní podíl intervalu hodnot G [t.ha

-1
.rok

-1
] - po 

návrhu 

G před 

návrhem 

PSZ 

G po 

návrhu 

PSZ 

m
2
 

0 - 4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20 [t.ha
-1

.rok
-

1
] 

[t.ha
-

1
.rok

-1
] [%] 

EHP1  41 51 6 1 1 0 4,6 4,6 

EHP2  97 3 0 0 0 0 3,2 2,1 

EHP3  85 13 1 0 0 0 3,0 3,0 

EHP4  61 33 5 1 0 0 5,1 3,7 

EHP5  46 45 8 1 0 0 5,1 4,7 

EHP6  100 0 0 0 0 0 10,4 0,0 

EHP7  100 0 0 0 0 0 0,7 0,2 

EHP8  98 2 0 0 0 0 2,3 2,0 

EHP9  67 33 0 0 0 0 6,4 3,3 

EHP10  100 0 0 0 0 0 7,4 0,2 

EHP11  83 16 1 0 0 0 5,8 2,4 

EHP12  80 19 1 0 0 0 6,7 2,7 

EHP13  100 0 0 0 0 0 3,8 0,0 

EHP14  99 1 0 0 0 0 3,1 0,8 

EHP15  100 0 0 0 0 0 0,2 0,1 

EHP16  56 44 1 0 0 0 4,0 3,8 

EHP17  90 6 3 0 0 0 10,7 2,1 

EHP18  88 11 0 0 0 0 4,7 2,0 

EHP19  67 31 2 0 3 0 8,4 3,4 

EHP20  100 0 0 0 0 0 2,6 0,1 

EHP21  61 32 7 0 0 0 4,8 3,7 

EHP22  61 38 1 0 0 0 4,9 3,8 

EHP23  93 7 0 0 0 0 2,1 1,8 

EHP24  100 0 0 0 0 0 2,3 1,7 

EHP25  80 19 1 0 0 0 3,5 2,4 

EHP26  66 32 3 0 0 0 5,9 3,5 
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EHP 
plocha 

Procentní podíl intervalu hodnot G [t.ha
-1

.rok
-1

] - po 

návrhu 

G před 

návrhem 

PSZ 

G po 

návrhu 

PSZ 

m
2
 0 - 4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20 [t.ha

-1
.rok

-

1
] 

[t.ha
-

1
.rok

-1
] 

EHP27  77 19 4 1 0 0 4,1 2,2 

EHP28  45 30 11 5 4 5 7,1 6,5 

EHP29  100 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

EHP30  100 0 0 0 0 0 3,0 2,5 

EHP31  92 8 0 0 0 0 4,2 2,9 

EHP32  100 0 0 0 0 0 0,3 0,2 

EHP33  63 35 2 0 0 0 4,7 3,8 

EHP34  55 45 0 0 0 0 7,5 4,1 

EHP35  24 72 4 0 0 0 5,9 4,9 

EHP36  100 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

EHP37  82 18 0 0 0 0 4,4 2,9 

EHP38  88 12 0 0 0 0 5,3 3,1 

EHP39  82 16 2 0 0 0 2,3 2,4 

EHP40  100 33 5 1 0 0 1,7 1,1 

EHP41  100 45 8 1 0 0 2,8 2,2 

EHP42  100 0 0 0 0 0 2,0 1,5 

EHP43  98 2 0 0 0 0 1,8 1,5 

EHP44  100 2 0 0 0 0 1,5 1,2 

EHP45  91 8 1 0 0 0 1,7 1,6 

EHP46  100 0 0 0 0 0 0,1 0,2 

EHP47  100 16 1 0 0 0 0,1 0,1 

EHP48  100 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

EHP49  82 18 0 0 0 0 3,5 2,7 

EHP50  87 10 2 0 0 0 2,7 2,0 

EHP51  83 17 0 0 0 0 2,9 2,7 

EHP52  100 0 0 0 0 0 2,0 1,6 

EHP53  100 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

EHP54  100 0 0 0 0 0 1,0 0,0 

EHP55  100 0 0 0 0 0 1,8 1,4 

EHP56  100 0 0 0 0 0 0,1 0,1 

EHP57  97 3 0 0 0 0 3,4 2,1 

EHP58  100 0 0 0 0 0 1,6 1,1 

EHP59  94 5 1 0 0 0 1,7 1,1 

EHP60  94 6 0 0 0 0 3,0 2,3 

EHP61  100 0 0 0 0 0 1,8 1,1 

EHP62  100 0 0 0 0 0 0,1 0,1 
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EHP 
plocha 

Procentní podíl intervalu hodnot G [t.ha
-1

.rok
-1

] - po 

návrhu 

G před 

návrhem 

PSZ 

G po 

návrhu 

PSZ 

m
2
 0 - 4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20 [t.ha

-1
.rok

-

1
] 

[t.ha
-

1
.rok

-1
] 

EHP63  92 8 0 0 0 0 2,5 2,2 

EHP64  100 0 0 0 0 0 0,9 0,4 

EHP65  100 0 0 0 0 0 1,2 0,7 

EHP66  100 0 0 0 0 0 0,9 0,5 

EHP67  100 0 0 0 0 0 1,0 0,6 

EHP68  100 0 0 0 0 0 0,0 0,1 

EHP69  100 0 0 0 0 0 2,3 0,1 

EHP70  100 0 0 0 0 0 1,7 0,1 

EHP71  52 27 14 4 2 2 9,4 4,8 

EHP72  100 0 0 0 0 0 1,2 0,6 

EHP73  59 34 5 1 0 0 6,9 4,0 

EHP74  100 0 0 0 0 0 0,6 0,2 

EHP75  100 0 0 0 0 0 1,1 0,5 

EHP76  69 22 5 2 0 0 6,8 3,2 

EHP77  100 0 0 1 0 0 4,2 0,1 

EHP78  71 26 3 0 0 0 6,1 3,1 

EHP79  100 0 0 0 0 0 0,2 0,2 

EHP80  69 27 4 0 0 0 8,9 3,5 

EHP81  100 0 0 0 0 0 0,4 0,2 

 

 

Využitá a navržená kombinace organizačních a agrotechnických opatření v případě realizace těchto 
opatření jednoznačně povede k výraznému snížení erozní ohroženosti území. Z kartogramu G4 jsou 
zřejmé dosažené výsledky omezení dlouhodobé ztráty orné půdy po realizaci navrhovaných opatření. 
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Mapka 7: Plošná lokalizace jednotlivých kategorií erozního smyvu před PEO 

 

Mapka 8: Plošná lokalizace jednotlivých kategorií erozního smyvu po návrhu PEO 
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3.6. Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření 

Všechna navržená protierozní opatření jsou opatření plošná organizačního typu a střet s inženýrskými 
sítěmi tudíž nebyl řešen. Technická protierozní opatření spojená s potřebou zemních prací nejsou 
navržena - návrhem nejsou dotčena žádná zařízení. 

 

3.7. Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF  

Na ploše o výměře 1 980 256 m
2
 jsou navržena organizační opatření hospodaření formou změny 

struktury pěstovaných plodin v kombinaci  s návrhem agrotechnických opatření typu vrstevnicového 
obdělávání. U těchto opatření nejsou náklady kalkulovány. 
 

Tabulka 14: Přehled navržených protierozních opatření a orientačních nákladů 

Označení výměra [ha] Cena  Kč [ha] Cena  Kč celkem 

SDSO1 – SDSO2 3, 62 20 000,- 72 400 

Celkem 3, 62  72 400 

 

Orientační kalkulace na založení zatravněné údolnice je 20 000 Kč/ha. 

V KoPÚ Příbor nebyla navržena protierozní opatření stavebního charakteru, náklady nejsou vyčísleny. 
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4. Vodohospodářská opatření 

4.1. Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů 

Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 jsou vlastníci pozemků povinni zajistit péči o pozemky 
tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů zejména jsou povinni za těchto podmínek 
zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát 
o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Tato obecná zákonná povinnost by měla být realizací plánu 
společných zařízení naplněna. 

 

Převážnou část povrchových vod z území města odvádí vodní tok Lubina, který protéká středem 
městské zástavby Příbora. Pravobřežní přítoky Lubiny na území města jsou Kopřivnička, Mlýnský 
náhon a bezejmenné vodní toky. Levobřežními přítoky Lubiny je Klenos a bezejmenné přítoky. 
Kopřivnička pramení na území města Kopřivnice a protéká jižní částí Příbora. Na území Příbora se do 
něj vlévá levobřežní přítok Sýkoreček. Mlýnský náhon protéká severní částí řešeného území. Vodní 
tok Klenos pramení u hranice k. ú. Hájov s k. ú. Rychaltice a protéká k. ú. Hájov a k. ú. Klokočov u 
Příbora, na jehož území se vlévá do Lubiny. Do vodního toku Klenos se vlévá několik bezejmenných 
pravobřežních a levobřežních přítoků. Západní hranici města tvoří vodní tok Sedlnice. Pravobřežními 
přítoky Sedlnice jsou Mutinův potok, Zamrzlinka a bezejmenné přítoky. 

Lubina a Sedlnice jsou dle vyhlášky č.470/2001 Sb., řazeny mezi vodohospodářsky významné vodní 
toky. 

Celková délka toků v zájmovém území je 21,3 km. 
 

Tabulka 15: Přehled vodních toků v zájmovém území 

Povodí IV. řádu Název toku ID toku 
Plocha povodí 

[km
2
] 

Plocha povodí 
v katastrálním 

území [ha] 

Podíl z 
katastrálního 

území [%] 

2-01-01-109 Sedlnice 10100303 58,04 408,47 31,9 

2-01-01-140 Klenos 10215029 8,55 136,68 10,7 

2-01-01-139 Lubina 10100109 4,54 410,13 32,1 

2-01-01-137 Lubina 10100109 10,55 18,80 1,5 

2-01-01-141 Lubina 10100109 21,93 161,65 12,6 

2-01-01-138 Kopřivnička 10101674 13,99 143,81 11,2 

 
Správci toků: 
Povodí Odry, s. p.  
Lubina, ČHP: 2-01-01-137 (139, 141) ID toku: 10100109 
Sedlnice, ČHP: 2-01-01-109  ID toku: 10100303 
Kopřivnička, ČHP: 2-01-01-138   ID toku: 10101674 
Sýkoreček, ČHP: 2-01-01-138   ID toku: 10208914 
Klenos, ČHP: 2-01-01-140  ID toku: 10215029 
bezejmenný tok, ČHP: 2-01-01-139   
Mutinův potok, ČHP: 2-01-01-109  ID toku: 10210086 
bezejmenný tok, ČHP: 2-01-01-140  ID toku: 10216366 
bezejmenný tok, ČHP: 2-01-01-138  ID toku: 10210565 

Lesy České republiky, s. p. 
LP Klenose v km 3,4, ČHP: 2-01-01-140  ID toku: 10215226 
přítok LP Klenose v km 3,4, ČHP: 2-01-01-140  ID toku: 10209915 

Město Příbor 
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mlýnský náhon, ČHP: 2-01-01-141  ID toku: 10215317 

CRS MO Příbor 
PP Sedlnice v km 10,0 ČHP: 2-01-01-109  ID toku: 10214835 

Vodní nádrže 
V katastrálním území se nachází přírodní zajímavost Borovecké rybníky a několik bezejmenných 
malých vodních ploch.  

Borovecké rybníky se nachází cca 2 km za městem Příbor, směrem na Nový Jičín, v místní části 
nazývané Borovec, podle toho také název rybníků. Jde o dva menší rybníky oživené širokým 
spektrem rostlinných i živočišných druhů. Rybníky se nacházejí na levém břehu říčky Sedlnice a jsou 
využívány především k chovu a chytání ryb Na březích se vyskytuje chráněná lilie zlatohlavá a 
sněženka předjarní. 

Tabulka 16: přehled vodních nádrží v zájmovém území 

Název nádrže ID nádrže Plocha nádrže [m
2
] 

Borovec (Borovecké rybníky) 201011090001 55520,03 

VN1 (Borovecké rybníky) 201011090038 17740,56 

VN2 201011090023 2971,98 

VN3 201011090032 2788,27 

VN4 201011090016 2788,37 

VN5 201011390004 2696,56 

VN6 201011380014 3736,43 

VN7 201011370004 2739,30 

VN8 201011390003 1096,64 

VN9 201011390001 106,38 

 

Město Příbor je chráněno před povodněmi (údaje dle kolaudačního rozhodnutí stavby vodního díla 
„Lubina – Příbor, km 12,850 – 16,860 – protipovodňová ochrana města Příbora a města Skotnice“, 
č. j. 6537/2004/OŽP&64154/2006/JS ze dne 6. 11. 2006): 

 Úsek ř. km 17,250 – 15,660 (od soutoku s Kopřivničkou po silniční most) – levý i pravý břeh je Q100 kapacitní 

 Úsek ř. km 15,600 – 14,240 – pravý břeh je kapacitní Q100 s výjimkou úseku pod zaústěním Klenosu o délce 100 m, kde 

koryto Lubiny převede pouze Q5 až Q20, do levobřežního území dochází k rozlivu již při Q20, při Q5 již bude zaplavena 

ČOV a LPG stanice. Rozliv při Q100 dosahuje po trať ČD, dále po toku je hranicí rozlivu Mlýnský náhon. 

Po levém břehu od hranice extravilánu na dolním okraji města až po most v ř. km 16,4 je veden 
asfaltový chodník pro pěší a obslužná místní komunikace, výše proti toku až po křížení s Kopřivnickou 
je vedena trasa st. silnice II/464 – Příbor – Frenštát p/R. Po pravém břehu jsou vedeny místní 
komunikace. V intravilánu města jsou vybudovány celkem 3 silniční mosty (vč. mostu rychlostní silnice 
I/48) a 1 spojovací lávka pro pěší, spojující části Příbora umístěné na obou březích. 

 

Tabulka 17: Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území města Příbora 

Profil Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Lubina (ř. km 15,5 – u mostu staré silnice I/48) 38 59 92 121 195 205 248 

Klenos (ústí do Lubiny v ř. km 14,9) 6 10 15 20 26 36 42 

Kopřivnička (ústí do Lubiny v ř. km 17,086) 8 12 16 22 29 40 47 
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Mapka 9: Hydrografická síť a akumulace odtoku 

 

Vedle prvků hydrografické sítě byly v povodí identifikovány závěrové kritické profily KP1 – KP4, které 
jsou rozhodující z hlediska ohrožení zastavěného území obce povodněmi s přívalových srážek. Popis 
charakteristik přímého odtoku stávajícího stavu je uveden v dokumentaci „Analýza současného stavu“ 
Charakteristiky po návrhu opatření jsou uvedeny v části hodnocení účinnosti navržených opatření. 

 

 

 

4.2. Přehled navrhovaných opatření a jejich základní parametry 

 

Obecně vodohospodářská opatření slouží k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území 
před záplavami. Tato opatření chránící zároveň před škodlivým povrchovým odtokem a smytou 
zeminou jsou realizována pomocí úprav toků, odvodňovacích příkopů a průlehů, objektů k akumulaci 
vody, ochranných hrází a podobně. 

 

Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů 

Představují opatření, která jsou již zahrnutá v protierozních opatřeních. 

 

Opatření k odvádění povrchových vod z území  

Tato opatření nejsou v řešeném území navržena. 
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Opatření k ochraně před povodněmi  

Tato opatření nejsou v řešeném území navržena. 

 

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod  

Tato opatření nejsou v řešeném území navržena.  

 

Opatření k ochraně vodních zdrojů 

Tato opatření nejsou v řešeném území navržena. 

 

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění 
pozemků 

Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích  ani opatření k závlaze nejsou v řešeném území 
navrhována. Na části řešeného území jsou původní odvodněné pozemky, které je třeba respektovat 
při realizacích staveb a opatření. 

 

4.3. Hodnocení účinnosti navržených opatření 

Nebyla hodnocena. 

 

4.4. Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření 

Nebyla uvažována. 

 

4.5. Přehled a náklady na vodohospodářských opatření 

Nebyla kalkulována. 
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5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

5.1. Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Základem opatření je podpora ekosystémových funkcí přírodních a přírodě blízkých prvků v krajině, 
které jsou uspořádány do územního systému ekologické stability (ÚSES). Promyšleným propojováním 
přírodních a přírodě blízkých prvků se vytváří přírodní infrastruktura, která významně podporuje 
ekologickou stabilitu krajiny a její biologickou rozmanitost.  

Výchozími podklady byl platný Územní plán Příbora schválený v roce 2012 a Zásady územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK)  vydané v roce 2010 a jejich Aktualizace č.1 z roku 
2018.  

 

5.1.1. Stručný popis území a návrhu ÚSES 

Obvod KoPú zahrnuje celý katastr obce, mimo zastavěnou část a lesní pozemky. 

 

Návrh ÚSES vychází z platného územního plánu a ÚAP a tvoří jej: 

Biocentra 

 - Lokální biocentrum (LBC_L8 ) U Kopřivničky (poblíž skladky) 

 - Lokální biocentrum (LBC_L12) V údolí Sedlnice 

  Biokoridory 

LBK_L1.A kolem p. Klenos 

LBK_L1.B kolem p. Klenos 

LBK_L1.C kolem p. Klenos 

LBK_L1.D kolem p. Klenos 

LBK_L01.E Za Klenosem 

LBK_L7.A Břehové porosty kolem p. Kopřivničky 

LBK_L7.B Porosty, pole Břehové porosty kolem p. Kopřivničky 

LBK_L9.A Kolem u. Štramberská 

LBK_L9.B louky u rybníka (u. Štramberská) 

LBK_L9.C  u rybníka (u. Štramberská) 

LBK_L9.D u lesa (u. Štramberská) 

LBK_L11      Přítok Sedlnice 

LBK_L13      Přítok Sedlnice 

 

Jedná se o lokální větve a jejich dílčí části. 

Interakční prvky 

K posílení ekologické stability i dalších environmentálních funkcí krajiny jsou vymezené a navržené 

interakční prvky (IP). Celkem bylo vymezeno a navrženo k založení 27 Interakčních prvků (IP).  

Z tohoto množství má: 
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 17 prvků prioritní poslání ekologicko – stabilizační (IP_es) (např. úprava vodního režimu, 

ochrana a posílení biodiverzity a krajinného rázu), 

 10 prvků společenskou a kulturní funkci (IP_sk) (např. obnova a výsadba alejí a stromořadí) k 

posílení kulturních, rekreačních funkcí a zlepšení prostupnosti krajiny i její malebnosti. 

 

Shrnutí 

 (ÚSES) územní systém ekologické stability v rámci „Společných zařízení“ pro KoPú Příbor 

byl vypracován v souladu s metodikou zakládání ÚSES (Metodika vymezování územního systému 

ekologické stability – Metodický podklad pro zpracování plánů ÚSES… MŽP – březen 2017). 

 Návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zahrnuje vymezení prvků ÚSES, k čemuž 

využívá stávající plochy s vyšší ekologickou hodnotou. Ty jsou doplněny o prvky nové, 

chybějící. 

 Pro průzkumy a návrhy byl využito historických i aktuálních leteckých snímků 

(http://kontaminace.cenia.cz), mapy stabilního katastru, dále vrstvy BPEJ a poznatků z vlastního 

průzkumu území.  

 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou zpracovány zejména pro 

nově navrhované prvky.  

 Dalším stupněm podrobnosti je realizační projektová dokumentace, kterou může zpracovat jen 

osoba s příslušnou autorizací (autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability), kterou 

uděluje Česká komora architektů.  

 

 Zpracovaný ÚSES se svou podrobností a majetkoprávním vypořádáním stane nejpodrobnějším 

odborným a právním dokumentem pro řízení a realizaci prvků ÚSES. 

 Tento dokument je nutné přiměřeně včlenit do územního plánu obce (při jeho aktualizaci) i 

dalších oborových a plánovacích dokumentů (ÚAP, ÚSK, POV, strategický plán rozvoje obce). 

 Na jeho naplňování se budou podílet vlastníci pozemků, orgány ochrany přírody a krajiny i 

občané, prostřednictvím svých volených zástupců.  

 Pro každého z aktérů tohoto procesu je nutné vytvořit formu, které bude rozumět. Teprve tak 

bude tato pozemková úprava skutečně komplexní. 

 Ekologickou stabilitu území je nutné zvyšovat nejen pomocí prvků ÚSES, ale především 

správnou zemědělskou praxí a účinnou ochranou půdního života na pozemcích s hospodářským 

využitím. 

 

5.1.2. Legislativní a metodický rámec pro vytváření a ochranu ÚSES 

Tu poskytuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem (§ 4, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) a vymezený ÚSES 

(jeho skladebné části – biocentra, biokoridory) se stává závazným schválením územně 

plánovací dokumentace, jíž je povinnou součástí. Stává se limitem využití území dle zákona č. 

50/1976 Sb. 

Ochrana systému ekologické stability je tedy povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících 

jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

 

5.1.3. Definice a cíle ÚSES 
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Územní systém ekologické stability je definován jako:  

„Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 

které udržují přírodní rovnováhu“.  

 

Cílem je: 

• uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny 

• zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové 

oddělení 

• podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny 

• uchování významných krajinných fenoménů 

Hierarchické členění (§ 3 zák. č. 114/1992 Sb,)  

• místní (lokální) 

• regionální 

• nadregionální  

 

5.1.4. Pojmy a definice 

B 

 Biocentrum (BC) 

Část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (co možná 

trvalou) existenci druhů. 

 Biokoridor (BK)  
Část krajiny, který propojuje mezi sebou biocentra a umožňuje tak migraci organismů a šíření 

genetických informací. Je významný zejména tím, že umožňuje migraci organizmů mezi biocentry.  

 Biochora 
Typologická (opakovatelnou) jednotkou v rámci biogeografické diferenciace krajiny. Typy biochor se 

vyznačují svébytným zastoupením, uspořádání a, kontrastností a složitostí kombinace typů 

geobiocénů v rámci vegetačních stupňů a ekologických (trofických a hydrických) řad.  

 Bioregion 
Individuální biogeografická jednotka (částí země), která sdružuje opakující se biogeografické prvky 

(biochory). Umožňuje rozlišit i postihnout rozmanitost i stejnorodost krajiny. 

 Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
Jedná se o využití pedologického mapování ploch na zemědělské půdě. Vytváří je pětimístný číselný 

kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky. Tento podklad se pro rekonstrukci STG na 

zemědělských půdách.  

 

E 

 Ekologická stabilita 

Stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností vyrovnávat rušivé vlivy bez citelných a 

dlouhodobých škod. Je vlastní ekosystémům a krajinným celkům, blížícím se přirozenému stavu. 

 

I 

 Interakční prvek (IP) 

Nejdrobnější krajinný segment, který je schopen zajišťovat ekologické funkce. Posiluje funkce 

biocenter a biokoridorů. Není definovaný ani tvarem ani rozlohou. Podoba může být velmi rozmanitá. 

Jeho základní charakteristikou je především to, že není propojen s ostatními prvky ÚSES. 

Tyto prvky ÚSES nejsou legislativně ukotvené v územně plánovací dokumentaci, a proto jejich 

navrhování závisí z velké míry na zájmu obce a vstřícnosti majitelů pozemků. 
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K 

 Kostra ekologické stability (KoES) 

Vytváří ji všechny existující přírodní a přírodě blízké biotopy. Je chráněna dle zákona o ochraně 

přírody jako významné krajinné prvky VKP) a je nedílnou součástí vymezeného ÚSES. 

 

P 

 Potenciální přirozená vegetace 

Přírodovědná kategorie, která na základě existujících přírodních společenstev popisuje, jaká 

společenstva by se vyvinula na stejných přírodních stanovištích. Využívá se pro stanovení změn 

ekologické stability území a k stanovení druhové skladby pro doplnění chybějících skladebných částí 

ÚSES. 

 Prostorové parametry biocenter a biokoridorů  

 Lokální SES 

PARAMETR lesní vodní luční stepní skalní prameniště 

min. plocha lokálního biocentra [ha] 3 1 3 3 0,5 1 

min. plocha region. biocentra [ha] 20-50 10 30-50 20 10 5 

max. délka lokál. biokoridoru [km] 2 2 2 2 - - 

max. délka region. biokoridoru [km] 0,4-0,7 1 0,7 0,4 - - 

min. šířka lokálního biokoridoru [m]  15 20 20 10 - - 

min. šířka region. biokoridoru [m]  40 40 50 20 - - 

min. šířka interakčního prvku [m] 5-8 5-8 5-8 5-8 0,5-2 - 

Maximální rozsah funkčního přerušení biokoridoru místního ÚSES (Löw, 1995):  

 lesní typ – až 15 m;  

 mokřadní typ -  50 m zpevněnou plochou, 80 m ornou půdou, 100 m ostatní kulturou; 

 luční typ – až 1500 m (LÖW, 1995) 

 

S 

 Skupina typu geobiocénu (STG) 
Jednotka, která uměle sdružuje geobiocenózy s podobnými trvalými ekologickými podmínkami, což se 

používá pro účely vymezování místního ÚSES. 

 Soubor lesních typů (SLT) 

Typologická jednotka vyjadřující fytocenologicky podobné původní lesní typy včetně jejich stadií 

změněných a vývojových v určitém lesním vegetačním stupni, ekologické řadě a edafické (půdní 

kategorii). 

 

U 

 Územní plán (ÚP)  
Územně plánovací dokumentace, jejíž právně platná podoba je závazným podkladem pro vymezení 

skladebných prvků ÚSES (biokoridorů a biocenter) v obvodu KoPú. 

 Územně analytické podklady (ÚAP) 
Územně plánovací informace – jedná se o materiály, které na základě stavebního zákona č.183/2006 

Sb. pořizují pro území kraje krajské úřady. ÚAP se využívají především pro zjištění informací o 

navazujícím území a hierarchicky vyšších prvcích ÚSES. Obsahují aktuální informace o stavu území. 

 

Z 

 Zásady územního rozvoje (ZÚR) 

Územně plánovací dokumentace územního rozvoje kraje. Její platné znění určuje zásadní podmínky i 

pro vymezení ÚSES. A to především na regionální a nadregionální úrovni. 

5.1.5. Trvalé přírodní podmínky v obvodu KoPÚ 
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5.1.5.1. Přirozená potenciální vegetace 

V území jsou vymezeny tyto formace přirozené potenciální vegetace.
2
 

1 - Střemchová jasenina místy v komplexu s mokřadními olšinami   

Niva řeky Lubiny. 

10 – Ostřicová dubohabřina 

V jižní části obvodu KoPÚ 

11 – Lipová dubohabřina  

Převládá. 

 

Mapka 10: Potenciální přirozená vegetace – zastoupené typy vegetace 

 

 

1 - Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion 
glutinosae)  

V obvodu KPÚ je tento typ potenciální přirozené vegetace vytipován v nivě řeky Odry a v nivě říčky 
Bílovka. 

Struktura a druhové složení  

Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy s 

dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutinosa, ve vlhčích 

typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí střemchy (Padus 

avium) nebo dubu letního (Quercus robur). Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi husté. 

                                                      

2
 Převzato: NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol, Academia, Praha, 1998. 
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Nejhojněji se v něm vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus excelsior a Padus avium. Dobře 

zapojené je též bylinné patro s převahou hygrofyt a mezohygrofyt (Aegopodium podagraria, Cirsium 

oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Glechoma hederacea, lmpatiens noli-tangere, 

Lysimachia vulgaris, Stachys sylvatica). Časté jsou též mezofyty (Brachypodium sylvaticum, Melica 

nutans, Poa nemoralis, Viola riviniana aj.). V Oderské nivě je též typický výskyt Veratrum lobelianum, 

Symphytum tuberosum, lsopyrum thalictroides, Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis a Galanthus 

nivalis. Nejčastějším druhem mechového patra, pokrývajícího místy až třetinu plochy, je Plagiomnium 

undulatum.  

Ekologická charakteristika  

Společenstvo širokých niv v kolinním stupni (převážně mezi 220-320 m n. m.), navazující na polohy 

úvalových luhů. Porůstá též okraje slatinišť i mírné terénní deprese s pomalu tekoucí podzemní vodou. 

Je typickým společenstvem bažantnic. Půdním typem jsou gleje, anmór, fluvizem (hnědá vega, 

černice). 

Dřeviny silničních stromořadí: hybridní druhy topolů, jasan ztepilý, méně lípa srdčitá a javor klen. 

Vhodná rozptýlená zeleň: jasan ztepilý, olše lepkavá, lípa srdčitá, příměs střemchy hroznovité, javor 
klen, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropský, líska obecná, hloh obecný.  Výsadba jehličnanů je 
zcela nevhodná. Omezit expanzi bezu černého.  

Vhodné směsi na zatravňovaná místa: (lipnice) Poa trivialis, Poa pratensis, (psineček) Agrostis 
stolonifera, (srha) Dactylis glomerata, (psárka) Alopecurus pratensis, (kostřava) Festuca pratensis, 
(jetel)Trifolium hybridum.  

 

10 – Ostřicová dubohabřina 

Struktura a druhové složení: 

Jsou zastoupeny dvou- až třípatrovými porosty s převládajícím habrem ve vlhčích polohách, v sušších 
s dubem zimním a sčastým výskytem lípy a buku ve stromovém i řidčeji vytvořeném keřovém patru. 
Charakter bylinného patra určují lesní mezofyty. 

Ekologická charakteristika: 

Jedná se o typickou dubohabřinu kolinního až suprakolinního stupně Karpat. Jen ojediněle stoupá na 
relativně teplejších slunných svazích až do 550 m n. m. Osidluje hnědozemní půdy s příznivým 
režimem půdní vláhy i živin, většinou kambizem a luvizem, zřídka i kambizemní rendziny. 

 
Dřeviny pro stromořadí: dub zimní,  lípa srdčitá, třešeň ptačí 

 

Vhodná rozptýlená zeleň: habr obecný, dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní, javor klen, j. babyka, j. 

mléč, ptačí zob obecný, hloh jednoblizný, h. obecný, svída krvavá, třešeň ptačí, myrobalán, líska 

obecná. 

 

Vhodné směsi na zatravňovaná místa: 

Kostřava luční, srha říznačka, lipnice luční, bojínek luční, psineček obecný, jílek vytrvalý, jetel luční, j. 

plazivý 

 

11 – Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) 

Struktura a druhové složení: 

Jedná se o třípatrové, řídčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku, (Picea 

abies), osiky (Populus tremula) a jeřábu (Sorbus aucuparia) ve stromovém patru, často i v hustém 

keřovém patru. V něm se dále objevují četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou časté 

také v druhově pestrém bylinném patru. 



75 
KoPÚ Příbor   
Plán společných zařízení – Základní část dokumentace 

 

Ekologická charakteristika: 

Lipová dubohabřina porůstá převážně více nebo méně rovinaté polohy nebo mírné svahy ve 

výškách 250-400 m n.m. Půdním typem jsou hluboké, těžší pseudooglejené kambizemě nebo 

luvizemě (parahnědozemě)i pseudogleje s rozdíly ve vlhkosti, aciditě i množství živin, typickými pro 

jednotlivé subasociace. 

 

Dřeviny pro stromořadí: lípa srdčitá, jeřáb ptačí, bříza převislá, myrobalán, jasan ztepilý, ořešák 

královský. 

 

Vhodná rozptýlená zeleň: habr obecný, topol osika, dub letní, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, smrk ztepilý, 

jasan ztepilý, bříza bělokorá, hloh jednoblizný, svída krvavá, olše lepkavá, třešeň ptačí, myrobalán, 

javor klen, líska obecná. 

 

Vhodné směsi na zatravňovaná místa: 

Kostřava luční, srha říznačka, lipnice luční, bojínek luční, psineček obecný, jílek vytrvalý, jetel luční, j. 

plazivý. 

 

5.1.5.2. Biochory 

Mapka 11: Biochory zastoupené v zájmovém území 

 

 

5.1.5.3. Charakteristika přírodních podmínek 

Biogeografické zařazení 

 Bioregion 
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3.5 Podbeskydský bioregion 

 Biochora 

Typologická (opakovatelnou) jednotkou v rámci biogeografické diferenciace krajiny. Typy biochor se 

vyznačují svébytným zastoupením, uspořádání a, kontrastností a složitostí kombinace typů 

geobiocénů v rámci vegetačních stupňů a ekologických (trofických a hydrických) řad.  

 Zastoupené biochory: 

3BC Erodované plošiny na slinitém flyši 3. v. s. (velmi malým okrajem ve vých. části zájmového 

území) 

3BE Erodované plošiny na spraších 3. v. s. (podstatná část území – západní) 

3PI   Pahorkatiny na bazických neovulkanitech 3. v. s. (západní okraj města ohraničený na severu 

dálnicí) 

3Ro Vlhké plošiny na kyselých horninách 3. v. s. (sníženina severně od dálnice – Mezi dálnicí a 

Prchalovem) 

4BN Erodované plošiny na zahliněných píscích 4. v. s. (východní a jihozápadní část obvodu 

KoPÚ) 

4Nk Kamenité nivy 4. v. s. (niva řeky Lubiny) 

4RE Plošiny na spraších 4. v. s. (území v jihozápadní části obvodu KoPÚ) 

Biochory jsou základní biogeografickou jednotkou pro stanovení reprezentativnost 

regionálních biocenter. Na lokální úrovni nemají zásadního významu, neboť území, které zaujímá 

LBC a LBK je příliš malé, a proto zásadním kritériem reprezentativnosti je skupina typů geobiocénů 

(STG). 

 

5.1.5.4. Soubor lesního typu 

Na lesních pozemcích byly popsány soubory lesního typu (SLT), které jsou uvedeny v přiložené 

mapce
3
. Jedná se především o lesní porosty v nivě řeky Lubiny a jejich přítoků.  

Z lesnických podkladů vyplývá, že pouze niva řeky Lubiny je zařazena do 2. lesního vegetačního 

stupně. Většina lesních ploch v okolí Příboru jsou řazeny do 3. lesního vegetačního stupně, 

výjimečně do 4. Lvs. 

 

Mapka 12: Soubory lesních typů v řešeném území 

                                                      
3
 http://gp2.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get 

 

http://gp2.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get
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Zdroj:  http://gp2.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get 

 

 

5.1.6. Způsob hodnocení vymezených prvků ÚSES 

Získané výsledky průzkumu a vyhodnocení aktuálního stavu slouží k dalšímu plánování a řízení. 

Proto jsou prvky rozděleny podle níže uvedených kritérií. 

5.1.6.1. Biocentra (BC) a biokoridory (BK) 

- Existující  

o optimálně funkční 

Plně vyvinutá přírodní společenstva odpovídající STG 

o omezeně funkční 

Plně vyvinutá přírodní společenstva odpovídající STG, které však nemají dostatečné prostorové 

parametry pro plnění funkce.  

o málo funkční 

Plochy obsahují prvky s vyšší ekologickou hodnotou, které však neodpovídají STG a ani nemají 

dostatečné prostorové parametry.  

Tyto prvky je nutné prostorově doplnit a řídit jejich rozvoj vhodným managmentem péče (např. 

dosadba, podpora druhů odpovídající přirozené skladbě)  

http://gp2.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get
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- Chybějící 

o nefunkční 

Plochy s nízkým stupněm ekologické stability, u kterých není předpoklad samovolného zlepšení. Tyto 

prvky je nutné je uměle založit. 

5.1.6.2. Interakční prvky (IP) 

- Existující 

o funkční (přírodní společenstva s vysokou ekologickou hodnotou, nebo odpovídající STG). Tyto 

prvky jsou součástí Kostry ekologické stability). 

o omezeně funkční (přírodní a přírodě blízká společenstva s průměrnou ekologickou hodnotou). 

Tyto prvky jsou navržené k rozšíření či vnitřní přeměně (druhová, prostorová). 

- Navržený (neexistující) 

o prioritní význam dle typu působení – ekostabilizační funkce (ES) nebo společenské a kulturní 

funkce (SK). 

 

 

5.1.7. Širší územní vztahy v rámci ÚSES 

Názvosloví a označení prvků ÚSES bylo částečně převzato z platného ÚP.  

Převzato z ÚP 

„Prvky regionální úrovně jsou dále popsány s označením podle ZÚR Moravskoslezského kraje 

(grafická část) a v závorce je pak uvedeno značení jejich částí v Územním plánu Příbora.  

 

1) Regionální úroveň je zastoupena: 

- částí regionálního biokoridoru 540 (R5) mezofilní hájový, hydrofilní a hygrofilní v severozápadním 

okraji území Příbora;  

- částí regionálního biokoridoru 546 (R1, R2, R3), nivní a vodní, podél toku Lubiny; -  

Tento koridor nezasahuje od obvodu KoPÚ Příbor. 

 

- regionální biocentrum 127 Helenské údolí (R4), vodní a nivní (v ÚP označeno jako RBC 127 

Drnholec – Příbor) –  

Nachází se jižně za obvodem KoPÚ. 

 

2) Lokální úroveň je zastoupena: 

- napojením lokálního ÚSES od regionálního biokoridoru 546 (R2) proti toku potoka Klenos a dále 

do k. ú. Větřkovice u Lubiny L1 až L6;  

Do obvodu KoPÚ zasahuje LBK_L1 

 

- napojením lokálních biocenter a biokoridorů od RBK 546 (resp. RBC 127) proti toku Kopřivničky 

a s propojením na tok Sedlnice L7 až L13; -  

Do obvodu KoPŮ zasahuje LBC_L7, LBK_L9, LBK_L11, LBK_L13 
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Interakční prvky (IP) 

 Jedná se o drobné liniové i plošné prvky zeleně v krajině. jsou to osamělé stromy, doprovody cest, 

úzké břehové porosty, mokřady a přírodní louky, meze, remízky, keřové okrajem lesů apod. 

 Jejich význam je mimo jiné v tom, že zprostředkovávají a propojují různá přírodní prostředí 

v plochách, které je  výrazně pozměněné. 

 Interakční prvky nejsou vymezené územním plánem. Jejich parametry nejsou dány metodicky, ale 

svými ekostabilizačními a kulturním charakterem krajinu velmi výrazně   

 Jsou vymezeny na základě odborných znalostí zpracovatele, soudobých poznatků o jejich 

účincích, na základě terénního průzkumu, studia starších pramenů (www.kontaminace.cenia.cz) – 

letecké snímky z 50. let 20. stol. a požadavků města Příbor. 

 

Funkce Interakčních prvků:  

Interakční prvky mají polyfunkční charakter a přímé i nepřímé působení na ekologickou stabilitu 

krajiny.  

 

Funkce ekologicko-stabilizační (ES) 

Existence přírodních prvků v zemědělské krajině je dána způsobem využívání krajiny. Svým 

umístěním, tvarem a charakterem chrání tyto prvky hospodářské zájmy člověka v krajině.  

Díky jejich přírodnímu charakteru zvyšují biodiverzitu prostředí. V otevřené, zemědělsky využívané 

krajině díky interakčním prvkům mohou existovat druhy, které by zde jinak nenašly vhodné prostory 

pro reprodukci, útočiště, kryt a migraci.  

Příklady ekologicko stabilizačního působení: 

• specifický ekosystém s vyšší druhovou variabilitou a hustší populací než v okolních 

ekosystémech (vyšší biodiverzita) 

• refugium pro organismy (útočiště, úkryt, místo pro zachování druhu)  

• koridor pro migraci druhů živočichů nebo šíření druhů rostlin 

• polopropustná bariéra pro tok energie, živin a semen ve směru kolmém na linii nebo charakter 

hranice, která stabilizuje přilehlá společenstva 

• hydrologický faktor, neboť zvyšují retenční a retardační schopnosti krajiny 

• půdoochranný faktor, neboť přispívají k ochraně půdy před erozí a napomáhají zlepšení půdních 

vlastností 

 

Funkce společenské a kulturní (SK). 

V zemědělské krajině existují vegetační prvky, které slouží společenským a kulturním potřebám. 

Těmi jsou např. potřeba orientace v krajině, ochrana lidí i staveb před větrem, sluncem, sněhem, 

kompoziční zvýraznění staveb, potřeby duchovní apod.  

I pro existenci těchto prvků mají ale zásadní vliv přírodní podmínky. 

 Při snížení intenzity využívání a údržby (kosení, kácení, obnova, hnojení, pastva apod.) získávají i 

tyto prvky charakter „přírodě blízký“ až „přírodní“ a jejich ekologická hodnota je vysoká. Proto i tyto 

prvky jsou součástí ÚSES. 

Příklady společenského a kulturního působení: 

• ochrana staveb a cest proti zaplavení vodou a bahnem, zavátí cest 

• zlepšení mikroklimatu pro hospodářská zvířata i lidi (ochrana před větrem, stínění v alejích) 

• začlení staveb do krajiny 

• orientační prvky v krajině 

• zvýšení malebnosti krajiny 

• vytváření nezaměnitelného krajinného rázu 

http://www.kontaminace.cenia.cz/
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• zvýšení atraktivnosti krajiny pro rekreaci a turistiku 

Celkem bylo vymezeno a navrženo k založení 27 Interakčních prvků.  

Z toho 17 prvků má prioritní poslání ekologicko – stabilizační (IP_es) - úprava vodního režimu, 

ochrana a posílení biodiverzity a krajinného rázu, a 10 prvků se společensko-kulturní (IP_sk) funkcí 

- obnova a výsadba alejí a stromořadí, k posílení rekreačních funkcí a prostupnosti krajiny. 

 

 

5.1.8. Aktuální stav krajiny a vymezených prvků ÚSES 

5.1.8.1. Chráněná území a VKP 

V obvodu KoPú Příbor se nacházejí tato chráněná území: 

 

Maloplošná ZCHÚ a vyhl. OP: 

PP Sedlnické sněženky   

KÓD: 1139 (Do obvodu KoPÚ zasahuje ochranné pásmo 

Typ ochranného pásma : ZAK 

Památný strom:  

Lípy u Mutinova statku 

KÓD 100301 

5.1.8.2. Hodnocení kostry ekologické stability v obvodu KoPú 

Stávající krajina v obvodu KoPú Příbor je charakteristická mírně zvlněnou krajinu, kterou vytvořila niva 

řeky Lubiny v geologicky mladé krajině karpatské soustavy. 

Stávající území obvodu Komplexních pozemkových úprav města Příboru tvoří tři samostatné části. 

 

Část A: Území východně od města hraničící na severu s katastrem obce Prchalov a na jihu je 
ohraničuje lesní komplex a zemědělský areál. 

Část B: Území tvoří jižní část katastru. 

Část C: Menší území východně od centra obce. Přibližně uprostřed jím prochází ul. Hukvaldská. 

Území je z velké části odlesněno a přeměněno na zemědělské využití půdy. Mimo obvod KoPÚ se 

nachází zastavěná část území (město Příbor). Krajina je mírně zvlněná (vyvýšeniny dosahují 

nadmořské výšky cca 300 – 330 m n. m.). 

 

Území odvodňuje řeka Lubina a říčka Sedlnice, do kterých se vlévají drobné potoky (Kopřivnička) a 

další bezejmenné. Zbytky přirozené vegetace se zachovaly na březích toků a především ve vlhkých 

lokalitách.  

Územím prochází trasa dálnice a rychlostní komunikace. Tyto stavby vytváří v krajině výrazné liniové 
stavby na násypech nebo v zářezech. Stavby mají výrazný vliv na průchodnost krajiny a její vodní 
režim. Výrazně ovlivňují také krajinný ráz. 

Hodnocení krajinného rázu 
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Krajinný ráz v okolí města Příbor je výrazně ovlivněn odlesněním a novodobými dopravními  

cestami. Tyto stavby je nutné doplnit vzrůstnou vegetací a upravit vodní režim, aby se obnovila 
ekologická průchodnost územím. 

Původní krajinný ráz byl poznamenán rozptýlenou zástavbou, která byla protkána cestní sítí 
se stromy a menšími potůčky, které rovněž měly dostatek břehové vegetace. Krajina se 
„zjednodušuje“ a stává se přehlednější a méně rozmanitá. 

Prvky, které byly hodnoceny z hlediska ekologické stability jsou součástí základní sítě SES a „Kostry 

ekologické stability“. Některé z nich budou dále zařazeny mezi Interakční prvky, což je kategorie prvků 

ÚSES, které mají doplňující význam. 

Krajinná zeleň 

Celkem bylo v území rozlišeno 70 ploch krajinné zeleně s vyšším významem pro 
ekologickou stabilitu.  

Jedná se z největší části o dospělé a plně vyvinuté stromové porosty a skupiny s přirozeným 
bylinným patrem a porostním pláštěm. Nejčastěji se vyskytují liniová společenstva, ale časté jsou také 
výběžky lesa a menší remízy a lesíky nepravidelného tvaru. 

Druhové složení prvků Krajinné zeleně bylo zjišťováno jen rámcově a orientačně. V prvcích 
kolem vodotečí se hojně vyskytuje jasan ztepilý, lípa, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, javor.  

V lesních výběžcích a na sušších místech je hojný výskyt lípy srdčité, habru obecného, dubu 
letního. V lokalitách s příznivými vláhovými podmínkami je větší výskyt vrby, střemchy hroznaté, 
jasanu ztepilého. 

 

5.1.8.3. Zastoupené skupiny typů geobiocénů (STG) 

K  rekonstrukci STG byly použity údaje z vrstvy BPEJ (bonitní půdně ekologická jednotka) a SLT 

(skupiny lesních typů). Pro rekonstrukci byly využity převodníkové klíče z údajů BPEJ na hydrické a 

trofické řady
4
. 

Převod z vrstvy SLT je přesnější, neboť obsahuje komplexní hodnocení lokality, které se blíží i 

podstatě STG. Tyto údaje jsou však k dispozici jen z lesních pozemků. Údaje z pozemků zemědělské 

půdy (BPEJ), které tvoří základní informace o geobiocenologické charakteristice území, byly 

interpretovány dle převodníkových klíčů. Protože nebyly k dispozici Generel ÚSES, ani jiné relevantní 

údaje, je třeba zařazení do STG brát jen jako směrné a orientační.  

Zařazení lesního vegetačního stupně byly získáno z geoportálu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů  

Podkladem pro popis STG je Geobiocenologická multimediální učebnice Geobiocenologické jednotky 

podle učebního textu Geobiocenologie II (Buček, A., Lacina, K.). 

Vymezené STG jsou základním rámcem pro stanovení druhové skladby.  

V dalším projektovém stupni (realizační PD) je nutné prověřit a upřesnit druhové složení a pěstební 

postup s lesními praktiky a typology z dané oblasti.  

Při určení cílového STG bylo přihlédnuto k charakteristice dle Geobiocenologické učebnice (Buček, A., 

Lacina, K.). 

 

                                                      

4
 Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, J. Löw a spolupracovníci, Brno 

1995 
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Tabulka 18: Vymezené STG v obvodu KoPú Příbor 

Skupina typu geobiocénů (STG) 
Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích 

ÚSES         

kód český název kód lat. Název 

2 BC-C (3)4 habrojilmové 
jaseniny vyššího 
stupně 

Ufrc 
sup 

Ulmi-Fraxineta 
carpini superiora 

Je nutné zajistit pestrou druhovou skladbu 
odpovídajících dřevin, ne jen lužních, ale i javorů, lip 
a habru. Je důležité pečovat o zastoupení jilmu 
habrolistého a jilmu vazu. Funkci biokoridorů mohou 
plnit i přírodě blízké nivní louky. 

3AB-B(BC) 3 holé bučiny nižšího 
stupně 

Fp inf. Fageta paupera 
inferiora 

Všechny zachované zbytky přirozených nukových 
monocenóz je nutné zahrnout do kostry ekologické 
stability, Cílovým stavem v lesních bc jsou 
nesmíšené bučiny, přechodně lze připustit vyšší 
zastoupení habru a dubu zimního 

3 B 3 typické dubové 
bučiny 

QFt Querci-Fageta 
typica 

V bc ve stádiu zralosti jsou vhodné různé porostní 
směsi buku a dubu zimníhos jednotlivou příměsí 
dalších dřevin přirozené skladby. S vyjimkou jedle 
bělokoré nelze připustit příměs jehličnanů, a to ani v 
případech, že dochází k jejich přirozené obnově. 

3 BC 3 javorové dubové 
bučiny 

Qfac Querci-Fageta 
aceris 

Na území lesních bc je třeba podpořit vznik druhově 
bohatého dřevinného patra s využitím přírodní 
obnovy. Při výchovnách opatřeních v mladých 
porostech  je třeba zachovat a podpořit zastoupení 
všech listantých dřevin přirozené skladby. Druhově 
bohatší dřevinnou skladbu je třeba podpořit i v 
trasách lesních bk, především javorů a lip. U prvků 
ÚSES zakládaných na zemědělské půdě je vhodné 
využít i javoru babyky, či řešetláku počistivého. 

3B-BD(3)4 lipové doubravy s 
bukem 

TQf Tili-Querceta 
roboris fagi 

Hlavní dřevinou bc i bk by měly být duby, především 
d. letní, pravidelnou příměs budou tvořit habr, buk, 
lípy, a javory. Jedli je vhodné doplňovat především v 
bc, kde byl doložen historicky její výskyt, V keřovém 
patru je vhodné využít kalinu obecnou, a lísku 
obecnou. 

3 A-AB 4 březové doubravy 
vyššího stupně 

BQ sup Betuli-Querceta 
roboris superia 

Břez. doubravy se vyskytují v malo rozlehlých 
ploškách, takže i lokální bc se musí obvykle 
vymezovat společně s jejich kontaktními skupinami. 
Optimálním sílovým stavem je doubrava dubu 
letního s příměsí břízy, zastoupení borovice lesní ba 
v bc nemělo přesáhnout 30%. 

3 BC-C(4)5a jasanové olšiny 
nižšího stupně 

FrAl inf Fraxini-Alneta 
inferiora 

Všechny přirozené segmenty prameništních 
společenstev zařadit do kostry eko.stabil. a ponechat 
přiroz.vývoji. Potoční jasasnové olšiny tvoří 
přrozenou soustavu biokoridorů vodní, mokřadní a 
mezofilní bioty. Hlavními kosterními dřevinami bc i bk 
jsou olše lepkavá, jasan ztepilý. V bk je vhodná vyšší 
účast stromových i keřových vrb (vrba bílá, v. 
křehká, v. trojmužná, v. košíkářská, v. nachová, 
vhodná je příměs stěmchy hroznovité a alespoň 
některých keřů z přirozené dřevinné skladby. V bc i 
bk je přípustné výmladkové hospodaření. Nikdy by 
nemělo docházet k úplnému smýcení porostů, 
nejvhodnější je jednotlivý výběr s ponecháním 
určitého počtu dostupných stromů.. Funkci bk a bc 
plní i nivní louky s převahou přirozeně rostoucích 
druhů, vyžadující pravidelné kosení 

3 BC 4(5a) javorové jasanové 
olšiny nižšího 
stupně 

FrAlac 
inf 

Fraxini-Alneta 
aceris inferiora 

prvky ÚSES by se měly vyznačovat pestrou 
skladbou, dřevin, /dřeviny vlhkomilné i mezofilní/, 
základem jasan z., javor klen, (ve vlhku olše lepkavá, 
ostatní druhy dle místních podmínek (jedle b. jen do 
zástinu, smrk pouze jednotlivou příměs, cílem je 
vertikálně zapojený výběrný les 

4 BC 4(5a) javorové jasanové 
olšiny vyššího 
stupně 

FrAlac 
inf 

Fraxini-Alneta 
aceris superiora 

prvky ÚSES by se měly vyznačovat pestrou 
skladbou, dřevin, /dřeviny vlhkomilné i mezofilní/, 
základem jasan z., javor klen, (ve vlhku olše lepkavá, 
ostatní druhy dle místních podmínek (jedle b. jen do 
zástinu, smrk pouze jednotlivou příměs, cílem je 
vertikálně zapojený výběrný les 
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5.1.8.4. Hodnocení vymezených prvků ÚSES 

V následující tabulkové části jsou soustředěny informace o všech prvcích ÚSES, a to jak 

vymezených, tak navrhovaných.  

 

Legenda: 

o Označení prvku SES 

o Současný stav ekotopu 

o Popis umístění a místní název 

o Trvalé přírodní podmínky (rámcové zařazení lokality dle STG – (skupina typu geobiocénu) 

o Stav (zda existuje, nebo chybí) 

o Funkčnost prvku SES 

o Zařazení prvku do Kostry ekologické stability (KoES) 
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Tabulka 19: Aktuální stav prvků ÚSES 

Označení prvku  

STAV 

Současný stav 
ekotopu 

(stanoviště) 

Popis umístění, 
místní název apod. 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í 

p
o

d
m

ín
ky

 (
S

T
G

 d
le

 
B

P
E

J)
 

Ú
S

E
S

 -
 S

T
A

V
 

Funkčnost 
prvku 

Z
ař

az
en

í d
o

 

"K
o

st
ry

 e
ko

lo
g

ic
ké

 
st

ab
ili

ty
" 

zkratka popis text kód kategorie kategorie zařazení 

BIOCENTRA             

LBC_L8 louka 
U Kopřivničky 
(poblíž skladky) 

3 B 3 chybějící nefunkční   

LBC_L12 les, louka V údolí Sedlnice 

3 BC-C 
(4)5a, 3 BC 
3 

existující 
optimálně 

funkční 
ANO 

BIOKORIDORY             

LBK_L1.A 
Břehové a 
navazující 
porosty 

Kolem p. Klenos 3 BC 4(5a) existující 
optimálně 

funkční 
ANO 

LBK_L1.B 
Břehové a 
navazující 
porosty 

Kolem p. Klenos 3 BC 4(5a) existující málo funkční NE 

LBK_L1.C 
Břehové a 
navazující 
porosty 

Kolem p. Klenos 3 BC 4(5a) existující málo funkční NE 

LBK_L1.D 
Břehové a 
navazující 
porosty 

Kolem p. Klenos 3 BC 4(5a) existující 
optimálně 

funkční 
ANO 

LBK_L01.E pole Za Klenosem 3 BC 3 chybějící nefunkční NE 

LBK_L7.A 
břeh. Porosty, 
pole 

Břehové porosty 
kolem p. 
Kopřivničky 

3 BC 4(5a) existující 
omezeně 
funkční 

ANO 

LBK_L7.B 
břeh. Porosty, 
pole 

Břehové porosty 
kolem p. 
Kopřivničky 

3 BC 4(5a) existující 
omezeně 
funkční 

ANO 

LBK_L9.A pole 
Kolem u. 
Štramberská 

3 B 3 chybějící nefunkční NE 

LBK_L9.B rybník, louky 
u rybníka (u. 
Štramberská) 

3 B 3 existující 
omezeně 
funkční 

ANO 

LBK_L9.C pole 
u rybníka (u. 
Štramberská) 

3 B 3 chybějící nefunkční NE 

LBK_L9.D pole 
u lesa (u. 
Štramberská) 

3 B 3 chybějící nefunkční NE 

LBK_L11 les Přítok Sedlnice 
3 BC-C 
(4)5a, 3 B 3 

existující 
optimálně 

funkční 
ANO 

LBK_L13 les Přítok Sedlnice 
3 BC-C 
(4)5a 

existující 
optimálně 

funkční 
ANO 

INTERAKČNÍ PRVKY             

IP01 pole 
U cesty VC21 z 
Prchalova do 

Příbora (cyklo) 
3 B 3 navržený - NE 

IP02 pole, remízky 
stará cesta 

(DC115)z Prchalova 
do Příbora  

3 B 3 
částečně 
existující 

nefunkční NE 

IP03 
pole, travnatý 
příkop 

vodoteč pod dálnicí 3 B 3 navržený - NE 

IP04 
pole, travnatý 
příkop 

vodoteč pod dálnicí 3 B 3 navržený - NE 

IP05 
liniový remízek v 
poli 

remízek pod dálnicí 3 B 3 
částečně 
existující 

málo funkční ANO 

IP06 
travnatý příkop u 
cesty  

cesta HC01 
směřující k ryb. 

Borovec 
3 B 3 navržený - NE 

IP07 pole 
Pod vyhlídkou (kóta 

314,6 m n. m.) 
3 B 3 navržený - NE 

IP08 pole U lesa pod 3 B 3 navržený - NE 
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Označení prvku  

STAV 

Současný stav 
ekotopu 

(stanoviště) 

Popis umístění, 
místní název apod. 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í 

p
o

d
m

ín
ky

 (
S

T
G

 d
le

 
B

P
E

J)
 

Ú
S

E
S

 -
 S

T
A

V
 

Funkčnost 
prvku 

Z
ař

az
en

í d
o

 

"K
o

st
ry

 e
ko

lo
g

ic
ké

 
st

ab
ili

ty
" 

vyhlídkou 

IP09 pole 
Vyhlídka (kóta 314,6 

m n. m.) 
3 B 3 navržený - NE 

IP10 pole Remíz k vyhlídce 3 B 3 navržený - NE 

IP11 pole 
U lesa pod 
vyhlídkou 

3 B 3 navržený - NE 

IP12 
travnatý pruh u 
cesty  

Kolem cesty HC02-
R za zeměd. 

podnikem k Pískové 
(316,5) 

3 B 3 navržený - NE 

IP13 pole U lesa pod cihelnou 3 B 3 navržený - NE 

IP14 travnatý svah 

Pod I/58 (kolem 
místní komunikace 

MK06 a MK07 dál od 
města) 

nový půdní 
horizont 

navržený - NE 

IP15 pole Za Klenosem 3 B 3 navržený - NE 

IP16 louka, rákosí 
U zahrádkářské 

osady 
3 B 3 navržený - NE 

IP17 travnatý pruh Svah silnice I/58 
nový půdní 
horizont 

navržený - NE 

IP18 travnatý pruh 

Pod silnicí I/58 
kolem polní cesty 

VC14 a místní 
komunikace MK4 

3 B 3 navržený - NE 

IP19 pole Za Klenosem 3 B 3 navržený - NE 

IP20 travnatý břeh 
Břehy potůčku v 

polích u I/58 
3 B 3 navržený - NE 

IP21 
travnatý pruh u 
cesty  

Kolem místní 
komunikace MK10 u 

p. Kopřivňička 
3 B 3 navržený - NE 

IP22 
travnatý pruh u 
cesty  

Kolem místní 
komunikace u ul. 

Štramberská a 
rybníka 

3 B 3 navržený - NE 

IP23 
travnatý pruh u 
cesty  

Kolem 
ul.Štramberská 
(Malá Luhová) 

3 B 3 navržený - NE 

IP24 pole Před Klenosem 3 B 3 navržený - NE 

IP25 
travnatý pruh u 
cesty  

Kolem polní cesty 
VC17-R od ul. 
Hukvaldská k 

Benátkám 

3 B 3 navržený - NE 

IP26 
travnatý pruh u 
cesty  

Za humny 3 B 3 navržený - NE 

IP27 pole Za Klenosem 3 B 3 navržený - NE 

 

Stávající stav krajiny z hlediska ÚSES je nevyhovující, zejména protože v krajině chybí drobné 

vegetační prvky, meze, keřové pásy, solitéry, stromořadí a vlhké louky. 
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5.2. Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě 
životního prostředí 

5.2.1. Návrhový stav vymezených prvků ÚSES 

V následující tabulce jsou u vymezených prvků ÚSES popsány zásady pro návrh. 

Legenda: 

o Označení prvku  

o Kategorie prvku  

o Tvar prvku 

o Určující funkce prvku  

o Cíl opatření 

o Popis opatření 

o Seznam vhodných druhů dřevin pro výsadbový plán 

Seznam dřevin je výchozím přehledem vhodných druhů, ne přesným výčtem taxonů. To provede 
projektant při zpracování prováděcího projektu. 
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Tabulka 20: Návrhový stav prvků ÚSES 

Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í p

o
d

m
ín

ky
 (

S
T

G
 

d
le

 B
P

E
J)

 Cílové 
společenst
vo (STG) - 

český 
název 

Cíl opatření Popis opatření 

vý
m

ěr
a 

fu
n

kč
n

í č
ás

ti
 

vý
m

ěr
a 

o
m

ez
en

ě 
fu

n
kč

n
í 

vý
m

ěr
a 

ch
yb

ěj
íc

í (
n

ef
u

n
kč

n
í)

 

čá
st

i 

V
ým

ěr
a 

p
rv

ku
 S

E
S

 (
p

lo
ch

a)
 

ce
lk

em
 

V
ým

ěr
a 

p
rv

ku
 S

E
S

 (
d

él
ka

) 
ce

lk
em

 

základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

zkratka popis   kód text popis popis (ha) (ha) (ha) (ha) m popis popis popis 

BIOCENTRA 

LBC_L8 
biocentr
um 

lesní 
bc 

3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

Doplnit SES o chybějící bc 
výsadba 
celoplošná 

0,0000 0,0000 1,0907 1,0907   

dub z., habr, 
javor k., j. mléč, 
lípa s, l. v., buk l. 

stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, javor klen, j. babyka, 
habr obecný, lípa srdčitá, l. 
velkolistá; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 

  

LBC_L12 
biocentr
um 

lesní 
bc 

3 
BC-
C 
(4)5
a, 3 
BC 
3 

jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně, 
javorové 
dubové 
bučiny 

zvýšit funkčnost prvku 
SES 

podpora 
přirozené 
sukcese 

5,2113 0,7078 0,0000 5,9191   

      

BIOKORIDORY  

LBK_L1.A biokoridor lesní bk 

3 
BC 
4(5
a) 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 1,5006 0,0000 0,0000 1,5006 322,0       

LBK_L1.B biokoridor lesní bk 

3 
BC 
4(5
a) 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 0,0000 0,0203 0,0000 0,0203 102,0       
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í p

o
d

m
ín

ky
 (

S
T

G
 

d
le

 B
P

E
J)

 Cílové 
společenst
vo (STG) - 

český 
název 

Cíl opatření Popis opatření 

vý
m

ěr
a 

fu
n

kč
n

í č
ás

ti
 

vý
m

ěr
a 

o
m

ez
en

ě 
fu

n
kč

n
í 

vý
m

ěr
a 

ch
yb

ěj
íc

í (
n

ef
u

n
kč

n
í)

 

čá
st

i 

V
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a 

p
rv
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 S

E
S

 (
p
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ch

a)
 

ce
lk

em
 

V
ým

ěr
a 

p
rv

ku
 S

E
S

 (
d

él
ka

) 
ce

lk
em

 

základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

stupně 

LBK_L1.C biokoridor lesní bk 

3 
BC 
4(5
a) 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 0,0297 0,1520 0,0000 0,1817 81,0       

LBK_L1.D biokoridor lesní bk 

3 
BC 
4(5
a) 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 0,1108 0,0000 0,0000 0,1108 119,0       

LBK_L01.
E 

biokoridor lesní bk 

3 
BC 
3 

javorové 
dubové 
bučiny 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 
celoplošná 

0,0000 0,0000 0,5168 0,5168 337,0 

buk lesní, dub 
letní, habr 
obecný, lípy, 
javor klen, jasan 
ztepilý, jilmy 

 stromy: dub letní, buk lesní, 
lípa srdčitá, l. velkolistá, 
topol osika, jeřáb ptačí, 
javor klen, j.mléč, j. babyka; 
keře: bez černý, b. hroznatý, 
líska obecná, svída krvavá, 
vrba jíva, růže šípková 

  

LBK_L7.A biokoridor lesní bk 

3 
BC 
4(5
a) 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 0,1868 0,5277 0,2818 0,9963 435,0 

      

LBK_L7.B biokoridor lesní bk 

3 
BC 
4(5
a) 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 0,4454 1,0735 0,5652 2,0841 630,0 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í p

o
d

m
ín

ky
 (

S
T

G
 

d
le

 B
P

E
J)

 Cílové 
společenst
vo (STG) - 

český 
název 

Cíl opatření Popis opatření 

vý
m

ěr
a 

fu
n

kč
n

í č
ás

ti
 

vý
m
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a 

o
m
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ě 
fu

n
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n
í 
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m
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yb

ěj
íc

í (
n
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n
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a)
 

ce
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em
 

V
ým

ěr
a 

p
rv

ku
 S

E
S

 (
d
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) 
ce

lk
em

 

základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

LBK_L9.A biokoridor lesní bk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 0,0000 0,0000 0,6224 0,6224 280,0 

dub z., habr, 
javor k., j. mléč, 
lípa s, l. v., buk l. 

stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, javor klen, j. babyka, 
habr obecný,lípa srdčitá, l. 
velkolistá; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 

  

LBK_L9.B biokoridor lesní bk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 0,0000 0,8392 0,0000 0,8392 187,0       

LBK_L9.C biokoridor lesní bk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 0,0000 0,0000 0,5170 0,5170 320,0 

dub z., habr, 
javor k., j. mléč, 
lípa s, l. v., buk l. 

stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, javor klen, j. babyka, 
habr obecný,lípa srdčitá, l. 
velkolistá; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 

  

LBK_L9.D biokoridor lesní bk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 0,0000 0,0000 0,1838 0,1838 128,0 

dub z., habr, 
javor k., j. mléč, 
lípa s, l. v., buk l. 

stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, javor klen, j. babyka, 
habr obecný,lípa srdčitá, l. 
velkolistá; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 

  

LBK_L11 biokoridor lesní bk 

3 
BC-
C 
(4)5
a, 3 
B 3 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně, 
typické 

udržovat stav prvku SES udržovat stav 5,5566 0,0000 0,0000 5,5566 839,0       
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
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é 

p
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d

n
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o
d

m
ín

ky
 (
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E
J)

 Cílové 
společenst
vo (STG) - 
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Cíl opatření Popis opatření 
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V
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) 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

dubové 
bučiny 

LBK_L13 biokoridor lesní bk 

3 
BC-
C(4)
5a 

javorové 
jasanové 
olšiny 
nižšího 
stupně 

udržovat stav  a doplnit 
chybějící část prvku SES 

udržovat stav 0,6812 0,0000 0,0000 0,6812 130,0       

INTERAKČNÍ PRVKY  

IP01 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity 

biotechnické 
úpravy zvyšující 
zasakovací a 
jímající 
schopnost půdy 
(prohlubně, 
zatravnění, 
výsadba 
keřových skupin, 
výsadba 
jedn.stromů) 

0,0000 0,0000 1,0078 1,0078 - 

  stromy: dub zimní, třešeň 
ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, 
j. babyka, habr obecný,lípa 
srdčitá, l. velkolistá; keře: 
líska obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP02 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity 

biotechnické 
úpravy zvyšující 
zasakovací a 
jímající 
schopnost půdy 
(zatravnění, 
výsadba 
keřových pásů s 
doplněním 
stromů), 

0,0000 0,0000 0,4829 0,4829 - 

  stromy: dub zimní, třešeň 
ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, 
j. babyka, habr obecný,lípa 
srdčitá, l. velkolistá; keře: 
líska obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv
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d
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ín

ky
 (
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d
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 Cílové 
společenst
vo (STG) - 

český 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

vytvoření 
biotopů pro 
hmyz a drobné 
živočichy 

IP03 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

výsadba stromů 
a keřů v 
zatravněném 
pásu, umožnit 
přirozenou 
tvorbu koryta 

0,0000 0,0000 0,3122 0,3122 - 

  stromy: dub letní, jasan 
ztepilý, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, javor klen, j. babyka, 
habr obecný,lípa srdčitá, l. 
velkolistá; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 

  

IP04 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

výsadba stromů 
a keřů v 
zatravněném 
pásu, umožnit 
přirozenou 
tvorbu koryta 

0,0000 0,0000 0,7700 0,7700 - 

  stromy: dub letní, jasan 
ztepilý, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, javor klen, j. babyka, 
habr obecný,lípa srdčitá, l. 
velkolistá; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá 

  

IP05 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zvýšení biodiverzity 

zatravnění a 
skupinovitá 
výsadba keřů, 
vytvořit prostor 
pro přirozené 
rozšiřování 
dřevin, vytvořit 
mozaiku 

0,0000 0,0000 0,3468 0,3468 - 

  stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří
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d

n
í p

o
d
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ín

ky
 (

S
T

G
 

d
le
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E
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 Cílové 
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vo (STG) - 
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V
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E
S

 (
d
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) 
ce

lk
em

 

základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

drobných 
biotopů pro 
hmyz, ptáky, 
drobné plazy 
apod. 

IP06 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty a zvýšení 
biodiverzity 

výsadba 
zapěstovaných 
stromů v 
nepravidelném 
sponu, více 
druhová 

        764,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 

IP07 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

výsadba stromů 
a keřů v 
zatravněném 
pásu, umožnit 
přirozenou 
tvorbu koryta 

0,0000 0,0000 0,6715 0,6715 - 

  stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP08 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

zatravnění a 
skupinovitá 
výsadba keřů, 
vytvořit prostor 
pro přirozené 
rozšiřování 
dřevin, vytvořit 
mozaiku 
drobných 
biotopů pro 
hmyz, ptáky, 
drobné plazy 
apod. 

0,0000 0,0000 1,9544 1,9544 - 

  stromy: dub zimní, třešeň 
ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, 
j. babyka, habr obecný,lípa 
srdčitá, l. velkolistá; keře: 
líska obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří
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d

n
í p

o
d
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ky
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S
T
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d
le
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E
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český 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

IP09 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

vyhlídka, podpora 
krajinného rázu a 
kulturních prvků v krajině 

zatravnění a 
skupinovitá 
výsadba 
zapěstovaných 
stromů  

0,0000 0,0000 0,0938 0,0938 - 

    dub zimní, lípa 
srdčitá, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka,  

IP10 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zvýšení biodiverzity, 
zvýšení prostupnosti 
krajiny 

zatravnění a 
skupinovitá 
výsadba stromů i 
keřů, vytvořit 
prostor pro 
průchod k 
vyhlídce, vytvořit 
mozaiku 
drobných 
biotopů pro 
hmyz, ptáky, 
drobné plazy 
apod. 

0,0000 0,0000 1,7267 1,7267 - 

  stromy: třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP11 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

zatravnění a 
skupinovitá 
výsadba keřů, 
vytvořit prostor 
pro přirozené 
rozšiřování 
dřevin, vytvořit 
mozaiku 
drobných 
biotopů pro 
hmyz, ptáky, 
drobné plazy 
apod. 

0,0000 0,0000 0,3310 0,3310 - 

  stromy: dub zimní, třešeň 
ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, 
j. babyka, habr obecný,lípa 
srdčitá, l. velkolistá; keře: 
líska obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í p

o
d

m
ín

ky
 (
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T

G
 

d
le
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P

E
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 Cílové 
společenst
vo (STG) - 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

IP12 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty a zvýšení 
biodiverzity 

výsadba 
zapěstovaných 
stromů v 
nepravidelném 
sponu, více 
druhová 

        825,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 

IP13 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

zatravnění a 
skupinovitá 
výsadba keřů, 
vytvořit prostor 
pro přirozené 
rozšiřování 
dřevin, vytvořit 
mozaiku 
drobných 
biotopů pro 
hmyz, ptáky, 
drobné plazy 
apod. výsadba 
keřů - do 30 %, 
výsadba stromů 
- do 5 % plochy 

0,0000 0,0000 2,4675 2,4675 - 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP14 
interakční 
prvek 

IP_sk 

nov
ý 
půd
ní 
hori
zon
t 

  

doprovodná stromová 
vegetace cesty a oddělení 
od frekventované silnice, 
zvýšení biodiverzity 

výsadba 
zapěstovaných 
stromů v 
nepravidelném 
sponu, více 
druhová 

    0,2244 0,2244 554,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í p

o
d
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ín

ky
 (

S
T
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d
le
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E
J)

 Cílové 
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vo (STG) - 
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název 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

IP15 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zvýšení biodiverzity a 
ekologické prostupnosti 
krajiny formou 
ekotonových společenstev 

zatravnění a 
pásová výsadba 
keřů s jedn. 
stromy, výsadba 
keřů souvislá 

0,0000 0,0000 0,0988 0,0988 198,0 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP16 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

Izolační zeleń, zadržování 
vody v půdě, zvýšení 
biodiverzity, ochrana 
vodního režimu 

biotechnické 
úpravy zvyšující 
zasakovací a 
jímající 
schopnost půdy 
(prohlubně, 
zatravnění, 
výsadba 
keřových skupin, 
výsadba 
jedn.stromů) - 
výsadba keřů do 
40 % plochy, 
výsadba stromů 
do 5 % plochy 

0,0000 0,0000 1,7415 1,7415 - 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP17 
interakční 
prvek 

IP_es 

nov
ý 
půd
ní 
hori
zon
t 

  
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

zatravnění 
bylinnotravní 
květnatou směsí, 
vytvoření 
drobných 
biotopů pro 
populace hmyzu 
a drobných 
plazů, výsadba 
do 10% plochy 

0,0000 0,0000 1,0547 1,0547 - 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

IP18 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty a oddělení 
od frekventované silnice, 
zvýšení biodiverzity 

výsadba 
zapěstovaných 
stromů v 
nepravidelném 
sponu 

        840,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 

IP19 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

zatravnění a 
pásová výsadba 
keřů po 
vrstevnici 

0,0000 0,0000 0,0588 0,0588 118,0 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP20 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

výsadba stromů 
a keřů v 
zatravněném 
pásu, umožnit 
přirozenou 
tvorbu koryta 

0,0000 0,0000 0,1952 0,1952 - 

  stromy: dub zimní, třešeň 
ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, 
j. babyka, habr obecný,lípa 
srdčitá, l. velkolistá; keře: 
líska obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP21 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 
biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu 
a kulturních prvků v 
krajině 

výsadba 
předpěstovanýc
h vysokokmenů 
kolem cesty 

        493,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 

IP22 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 
biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu 
a kulturních prvků v 

výsadba 
předpěstovanýc
h vysokokmenů 
kolem cesty 

        99,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
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základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

krajině javor babyka, j. mléč 

IP23 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 
biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu 
a kulturních prvků v 
krajině 

výsadba 
předpěstovanýc
h vysokokmenů 
kolem cesty 

        436,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 

IP24 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zvýšení biodiverzity a 
ekologické prostupnosti 
krajiny formou 
ekotonových společenstev 

zatravnění a 
pásová výsadba 
keřů s jedn. 
stromy 

0,0000 0,0000 0,1260 0,1260 252,0 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

IP25 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 
biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu 
a kulturních prvků v 
krajině 

výsadba 
zapěstovaných 
stromů v 
nepravidelném 
sponu, více 
druhová 

0,0000 0,0000 0,5135 0,5135 
1 

027,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 

IP26 
interakční 
prvek 

IP_sk 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 
biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu 
a kulturních prvků v 
krajině 

výsadba 
předpěstovanýc
h vysokokmenů 
kolem cesty 

        499,0 

    dub zimní, jabloň 
domácí, slivoň 
domácí, lípa srdčitá, 
jeřáb ptačí, bříza 
bělokorá, třešeň ptačí, 
javor babyka, j. mléč 
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Označení 
prvku 

POPIS NÁVRHU A OPATŘENÍ 
VÝMĚRY/DÉLKY 

(ha/m) 
Rámcový seznam stanovištně vhodných druhů dřevin pro event. výsadbu 

(není přesným druhovým složením) 

Kategorie 
prvku 

Určující 
funkce 

T
rv

al
é 

p
ří

ro
d

n
í p

o
d

m
ín

ky
 (

S
T

G
 

d
le

 B
P

E
J)

 Cílové 
společenst
vo (STG) - 

český 
název 

Cíl opatření Popis opatření 

vý
m

ěr
a 

fu
n

kč
n

í č
ás

ti
 

vý
m

ěr
a 

o
m

ez
en

ě 
fu
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í 

vý
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a 

ch
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ěj
íc

í (
n

ef
u

n
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n
í)

 

čá
st

i 

V
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ěr
a 
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 S

E
S

 (
p
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ch

a)
 

ce
lk

em
 

V
ým

ěr
a 

p
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ku
 S

E
S

 (
d

él
ka

) 
ce

lk
em

 

základ porostu 
interakční prvky, porostní 
plášťe BK a BC, krajinná 

zeleň 

výsadba alejí a 
nepravidelných pásů 

stromů 

IP27 
interakční 
prvek 

IP_es 
3 B 
3 

typické 
dubové 
bučiny 

zvýšení biodiverzity a 
ekologické prostupnosti 
krajiny formou 
ekotonových společenstev 

zatravnění a 
pásová výsadba 
keřů s jedn. 
stromy, výsadba 
keřů souvislá 

0,0000 0,0000 0,0845 0,0845 169,0 

  stromy: jednotlivě - dub 
zimní, třešeň ptačí, jeřáb 
ptačí, j. babyka; keře: líska 
obecná, trnka obecná, 
hlohy, růže šípková, svída 
krvavá, vrba jíva 

  

Celkem       13,72 3,32 17,82 34,86 10 184    
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5.2.1.1. Podrobnější popis vymezených prvků ÚSES 

Biocentra 

LBC_L8 - U Kopřivničky (poblíž skládky) 

celková výměra v obvodu KoPÚ:  1,0907 ha 

Biocentrum je chybějící a nefunkční. 

 

Cílovým společenstvem jsou STG: 

3 B 3  typické dubové bučiny 

Stav: 

Dnes jsou v místě biocentra louky. 

Návrh: 

Plocha biocentra bude založena výsadbou. Je však vhodné zajistit i založení bc mimo obvod KoPÚ. 

LBC_L12 „V údolí Sedlnice 

celková výměra: 5,9191ha a tvoří ji zalesněné plochy kolem přítoku říčky Sedlnice. 

Biocentrum je existující a optimálně funkční. 

 

Cílovým společenstvem je STG: 

 3 BC-C (4)5a, 3 BC 3   jasanové olšiny nižšího stupně, javorové dubové bučiny 

Stav: 

BC je tvořeno lesními pozemky a vyvinutým porostem. Není třeba provádět záměrnou výsadbu. 

Travnaté plochy na okraji  bc je možné ponechat v rámci zvyšování biodiverzity v současném stavu a 

extenzivní péče.  

 

Biokoridory 

 

LBK_L01 – existující, optimálně funkční, celková délka 851 m 

Skládá se z těchto částí: 

LBK_L1.A 

LBK_L1.B 

LBK_L1.C 

LBK_L1.D 

LBK_L01.E 

LBK_L7 – existující, omezeně funkční, celková délka 1,065 m 

Skládá se z těchto částí: 

LBK_L7.A 

LBK_L7.B 

LBK_L9 – v převážné části chybějící, celková délka 915 m 

Skládá se z těchto částí: 
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LBK_L9.A 

LBK_L9.B 

LBK_L9.C 

LBK_L9.D 

LBK_L11 – existující, optimálně funkční, celková délka 839 m 

 

LBK_L13 – existující, optimálně funkční, celková délka 130 m 

Jejich stávající i navrhované parametry jsou uvedeny v tabulkové části.  

Jedná se převážně o drobné vodní toky s vegetačním doprovodem. 

U chybějících a málo funkčních částí bude provedena výsadba dřevin: 

Cílová STG: 

3 BC 4(5a) javorové jasanové olšiny nižšího stupně 

vnitřní část porostu: 

olše lepkavá, jasan ztepilý, javor klen 

porostní plášť, okraje: 

stromy: lípa srdčitá, javor babyka, j. mléč, habr obecný, lípa velkolistá, jilmy, jeřáb ptačí, 

vrba křehká, dub letní, buk lesní, smrk ztepilý, jedle bílá;  

keře: kalina obecná, krušina olšová, bez hroznatý, brslen evropský, 

3 BC 3 javorové dubové bučiny 

vnitřní část porostu: 

buk lesní, dub letní, habr obecný, lípy, javor klen, jasan ztepilý, jilmy 

porostní plášť, okraje: 

stromy: dub letní, buk lesní, lípa srdčitá, l. velkolistá, topol osika, jeřáb ptačí, javor klen, j.  

mléč, j. babyka; 

keře: bez černý, b. hroznatý, líska obecná, svída krvavá, vrba jíva, růže šípková 

3 B 3 typické dubové bučiny 

vnitřní část porostu: 

dub z., habr, javor k., j. mléč, lípa s, l. v., buk l. 

porostní plášť, okraje: 

stromy: dub zimní, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, j. babyka, habr obecný, lípa srdčitá, l. 

velkolistá;  

keře: líska obecná, trnka obecná, hlohy, růže šípková, svída krvavá 

 

 

Interakční prvky s výrazným společensko-kulturním významem 

Jedná se zejména o liniovou zeleň. Celkem je navrženo k založení 10 prvků. 

IP06, IP09, IP12, IP14, IP18, IP18, IP21, IP22, IP23, IP25, IP26 
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Vhodné taxony pro všechny uvedené IP: 

dub zimní, jabloň domácí, slivoň domácí, lípa srdčitá, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, třešeň ptačí, javor 

babyka, j. mléč 

 

IP06 – délka   764m 

IP09 – vyhlídka (skupina stromů) 

IP12 – délka   825m 

IP14 – délka   554m 

IP18 – délka   840m 

IP21 – délka   493m 

IP22 – délka   99m 

IP23 – délka   436m 

IP25 – délka   1027m 

IP26 – délka   499m 

Interakční prvky s ekologicko-stabilizační funkcí 

Jedná se o plošnou i liniovou zeleň. Celkem je navrženo k založení 17 prvků. 

IP01, IP02, IP03, IP04, IP05, IP07, IP08, IP10, IP11, IP13, IP15, IP16, IP17, IP19, IP20, IP24, IP27 

Navržené prvky mají ekostabilizační funkci, funkci půdoochranou (před bvodní erozí) a funkci 

zlepšení zasakování vody a zvyšování vodní kapacity v území. 

 

Zastoupené STG: 3 B 3 typické dubové bučiny, 

Plochy budou mít vodoochranný a ekostabilizační význam. Jejich založením bude podpořena 

biodiverzita zemědělské krajiny. 

Vhodné druhy dřevin:  

stromy: dub letní, jasan ztepilý, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, javor klen, j. babyka, habr obecný, lípa 

srdčitá, l. velkolistá;  

keře: líska obecná, trnka obecná, hlohy, růže šípková, svída krvavá 

 

 

5.2.2. Zajištění realizace ÚSES včetně pěstební péče a údržby 

5.2.2.1. Technologie zakládání biokoridorů (BK) a biocenter (BC) 

Této tématice se Plán ÚSES v rámci KoPú věnuje jen rámcově. 

Zásady založení především chybějících prvků ÚSES musí respektovat aktuální i trvalé přírodní 

podmínky stanoviště s přihlédnutím k ekonomickým nákladům.  

Prvky ÚSES jsou zakládány pouze v případě, že neexistují stávající nebo jejich podstatné části, 

případně nelze přepokládat, že k tomu společenstvo samovolně a přirozeně směřuje.  

V dalším textu jsou popsány především způsoby zakládání ÚSES výsadbou dřevin.  
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Uspořádání výsadeb  

Výsadby, zejména liniového typu, je vhodné členit s ohledem na přirozené postavení jednotlivých 

taxonů v přírodě. 

Dřeviny ekotonů a porostních plášťů, které jsou schopny existovat na otevřených a exponovaných 

stanovištích, je nutné vysazovat opět na okraj porostů. Okraje porostů je proto třeba vytvářet pestré, 

bohaté a krajinářsky promyšleně. Především však v souladu s přírodními zákonitostmi lokality. 

Vnitřní části porostů mohou tvořit tzv. cílové dřeviny. Jedná se o dřeviny, které jsou vůdčími druhy 

potenciální rekonstruované vegetace. Jejich vývoj bývá výrazně pomalejší, a proto jsou vysazovány v 

hustším sponu. 

Přípravné dřeviny  

Jedná většinou o rychle rostoucí a nenáročné druhy, které vytvoří rychleji ochranu cílových dřevin, 

které se vyvíjejí pod jejich ochranou. 

Rozmístění výsadby  

Obvyklá je pásová výsadba (spon mezi sazenicemi je menší než mezi řadami). Individuální rozmístění 

dřevin -  je vhodné v místech, kde se dosazuje do porostů, případně na jejich okraje.  

Zajištění výsadeb proti úhynu  

Výsadby budou chráněny proti okusu lesnickou oplocenkou. Mimo oplocenku je možné vysazovat 

jen dřeviny, které budou chráněny individuálně. 

Výsadbový materiál  

Dřeviny pro výsadby je vhodné získávat zejména z lesnických a krajinářských pěstebních školek. 

Rostliny nesmí být přerostlé a vytáhlé. 

Spon výsadeb 

V projektu je nutné respektovat druhové vlastnosti taxonů a vytvářet skupiny jednoho druhu, případně 

jen velmi uvážlivě vytvářet smíšené skupiny. Minimální plocha jednoho druhu je dle taxonu a 

pěstebního cíle cca 50–100 m2. 

Pásovou i individuální výsadbu je vhodné zvýraznit v terénu vytyčovací kolíkem. 

Příprava před výsadbou  

Na orné půdě bývá půda zatravněna technickou travní směsí, která potlačí přirozenou zásobu plevelů 

v půdě. Pokud se na stanovišti nachází vzrostlé stromy a keře, je vhodné je zahrnout do oplocenky. 

 

5.2.2.2. Technologie založení interakčních prvků – IP_es (ekologicko-stabilizační) 

 Pro plnění většiny z uvedených funkcí je vhodné strukturovat cílové společenstvo jako rozmanitý 

soubor přírodních biotopů.  

 Nejčastěji se jedná o liniová společenstva s křovinatým a stromovým patrem, případně 

roztroušenými skupinami dřevin. Žádoucí jsou také bylinné a luční okraje nebo pásy přerušované pásy 

dřevin. 

 V případě břehových nebo pobřežních a nivních lokalit je vhodné na okraji ploch vytvářet 

polopropustnou bariéru keřů, která zlepšuje zasakování vody a zpomaluje splachování živin a půdy do 

vodotečí. 

 V případě ploch pro ochranu pramenišť a zlepšení retence, je vhodné zatravnit stanovištně 

příslušnými druhy a růst dřevin podporovat jen v místě velmi podmáčených nebo velmi svažitých 

pozemků. Je-li to možné a vhodné, retence vody se podporuje také vytvářením zasakovacích 

prohlubní a periodických tůní.  
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5.2.2.3. Technologie založení interakčních prvků – IP_sk (společensko-kulturní) 

 Pro aleje a stromořadí je vhodné v blízkosti intravilánu využívat druhy kulturní (ovocné) dále od 

intravilánu je možné využít dřeviny vzrůstnější s vysoko nasazenou korunou. Na místech, která mají 

vztah k historii obce, je vhodné vysazovat solitéry.  

 Alejové stromy a stromy ve stromořadí se vysazují na vnější straně určeného pozemku směrem 

od komunikace (min.2 m od okraje komunikace a minimálně 3 m od hranice sousedního pozemku), 

keře min. 3 m od hranice pozemku, nebo 3 m od komunikace. 

 

5.2.2.4. Následná péče o založené prvky SES 

 Nejdůležitějším pracovním úkonem následné péče je včasná, pečlivá a pravidelná kontrola. 

Je nezbytné, aby byla prováděna pravidelná pochůzka s okamžitou opravou oplocenek a 

jednoduchým zápisem o stavu dřevin. Tímto způsobem se ušetří nejvíce nákladů a podstatně se zvýší 

ujímavost i kvalita rostlin. 

 O výsadby je nutné se starat. V počátku (3 roky) je nutná péče především o zajištění 

životaschopnosti dřevin. Je potřeba kolem rostlin vyžínat byliny. Vyžínání je třeba provádět ručně 

lesnickou kosou nebo pásovou lesní mulčovací sekačkou, aby nedocházelo k poškození dřevin. 

Motorové vyžínače nejsou vhodné.  

 Dále od sazenice je vhodné (zejména na sušších a větrných lokalitách) byliny nekosit a 

ponechávat je. Při vyžínání je nutné postupně intenzitu snižovat. Pokud se na ploše objevují nálety 

domácích druhů dřevin, je nutné je podpořit ve vývoji (i na úkor vysazovaných sazenic).  

 Péče v prvních 3 letech bude spočívat v kontrole a opravě oplocenek, dosadbě, zimním nátěru 

proti okusu, vyžínání v blízkosti sazenic.  

 Po zajištění kultur bude prováděna pravidelná kontrola výsadeb, následně bude provedena cílená 

prořezávka a další výchova porostů podle zpracovaného plánu péče. 

 Plán péče je třeba vyhotovit nejpozději na konci 3. roku od založení, kdy je již zřetelný výchozí stav 

pro další péči.  

 Plán péče zpracovává autorizovaná osoba pro odbornost „Zakládání územních systémů ekologické 

stability“.  

 Plán péče má obdobné členění a charakter jako LHP pro lesy zvláštního určení a zpracovává se 

na stejnou dobu (10 let). 

 

5.2.2.5. Následná péče o existující prvky ÚSES  

 Pro zajištění plné funkce ÚSES je nutné vytvořit odborný Plán péče (obdobně, jako Plán péče o 

chráněná území), který dlouhodobě sleduje a usměrňuje vývoj a existenci všech stávajících i 

navrhovaných prvků ÚSES, zejména BC a BK. 

 

 

5.2.3. Naléhavost a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření 

Biocentra a biokoridory: 

 Nejnaléhavější prioritou pro Místní SES je založení chybějících skladebných částí BC a BK a 

interakčních prvků s ekologicko-stabilizačními funkcemi.  
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 Je nutné výrazně zlepšit ochranu drobných pramenišť a zasakování vody do půdy. Půda ve 

vlhkém stavu velmi podléhá stlačování mechanizací a jen velmi obtížně si obnovuje svou vodní 

kapacitu a poréznost. Ochrana půdy je nutná i kvůli splachům živin a pesticidů do vody. Travnatý a 

keřový lem tvoří velmi účinné záchytné „zařízení“ a filtr. Také přirozeně meandrující vodní tok je velmi 

účinný v čištění vody a současně dobře nasycuje okolní půdu. 

 

 Společenskou naléhavost má založení stromořadí (pravidelných i nepravidelných) kolem 

polních i místních komunikací. 

 

 

 

5.3. Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

5.3.1. Střety s ochrannými pásmy stávající technické infrastruktury 

V území jsou evidované pásma ochrany inženýrských sítí (podzemní i nadzemní vedení). Jejich 

ochranná pásma je třeba respektovat.  

Tabulka 21: Střety se sítěmi technické infrastruktury 

Označení prvku Dotčená zařízení technické infrastruktury 

Lokální biocentra 

LBC_L8  

LBC_L12 NN nadzemní , VN nadzemní , VTL 

Lokální biokoridory 

LBK_L1.A NN nadzemní , VVN nadzemní , VTL 

LBK_L1.B VVN nadzemní 

LBK_L1.C VVN nadzemní 

LBK_L1.D VN nadzemní, VVN nadzemní 

LBK_L01.E  

LBK_L7.A sdělovací vedení podzemní , VN nadzemní , VTL , VVN 
nadzemní 

LBK_L7.B sdělovací vedení podzemní , VTL , VVN nadzemní 

LBK_L9.A NN nadzemní , sdělovací vedení podzemní , VN nadzemní 

LBK_L9.B sdělovací vedení podzemní , VTL 

LBK_L9.C 
meliorační zařízení zatrubněné stav , NN nadzemní , 

sdělovací vedení nadzemní , sdělovací vedení podzemní , 
VN nadzemní , VTL , VVN nadzemní 

LBK_L9.D NN nadzemní , sdělovací vedení nadzemní 

LBK_L11 NN nadzemní , sdělovací vedení nadzemní , VTL , VVN 
nadzemní 

Interakční prvky 

IP01 meliorační zařízení zatrubněné stav 

IP02 sdělovací vedení podzemní , VTL , VVTL 

IP03 NN nadzemní 

IP04 meliorační zařízení zatrubněné stav 
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Označení prvku Dotčená zařízení technické infrastruktury 

IP05 sdělovací vedení podzemní , VN nadzemní , VVN nadzemní 

IP06  

IP07  

IP08  

IP09 meliorační zařízení zatrubněné stav 

IP10 meliorační zařízení zatrubněné stav 

IP11  

IP12  

IP13 VTL 

IP14 sdělovací vedení podzemní , VN nadzemní , VVN nadzemní 

IP15 VN nadzemní 

IP16 VN nadzemní , vodovod , VTL , VVN nadzemní 

IP17 meliorační zařízení zatrubněné stav , VTL 

IP18 VN nadzemní , vodovod , VTL 

IP19  

IP20 sdělovací vedení podzemní 

IP21 sdělovací vedení podzemní , VTL 

IP22 sdělovací vedení podzemní 

IP23 VTL 

IP24  

IP25  

IP26  

IP27 VTL 

 

 

5.3.2. Změny kultur pozemků, které jsou součástí ÚSES 

Realizací ÚSES dojde ke změně kultur pozemků, které bude finálně upřesněno ve fázi nového 

uspořádání pozemků.  

Plochy ÚSES, které jsou v majetku jiných subjektů než obce, je nutno také udržovat v souladu s cíli 

ÚSES. Vlastníci pozemku mohou provádět běžnou údržbu pozemků a péči o dřeviny.  

Pokud mají plochy ÚSES již charakter lesa, je nutné přizpůsobit hospodaření cílům ÚSES. 

 

Omezení spočívá především: 

 v omezeném nebo úplném vyloučení chemických přípravků na ochranu lesa 

 v omezení velkoplošných zásahů a v podpoře druhově i věkově různorodého lesního prostředí 

 Cílem prvků ÚSES, které jsou vymezeny jako BK a BC, je vytvořit lesní prostředí na základě 

typologického hospodaření, tzn. les výběrný. Tyto plochy je možné využívat za přesněji 

specifikovaných podmínek pro hospodářské účely. Je však nutné nahradit holosečné způsoby 
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těžby za výběrný způsob těžby a podporu typologického hospodaření. Doba obmýtí se úměrně 

prodlouží. 

 

5.4. Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

 

Tabulkový přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a nákladů na realizaci je 

souhrnně uveden v následující kapitole.  

Tabulka zahrnuje prvky SES, u kterých jsou navržena opatření, která vyžadují investiční náklady 

(dosadby, zatravnění).  Náklady vycházejí z  „Nákladů obvyklých opatření“, které jsou publikované na 

portálu SFŽP (www.sfzp.cz).
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Tabulka 22: Přehled opatření a orientačních nákladů ÚSES 

Kategorie 
prvku 

Označení prvku 
Popis umístění, 

místní název apod. 
ÚSES - STAV 

FUNKČNOST 
PRVKU 

Cíl opatření Popis opatření 

Výměra 
chybějící 

(nefunkční) 
části ÚSES 

Výměra 
nefunkční 
části prvku 
SES (délka) 

celkem 

Jedn. cena Cena celkem 

popis zkratka text kategorie kategorie popis popis (ha) m tis. Kč tis. Kč 

 
BIOCENTRA 

         

lokální BC LBC_L8 
U Kopřivničky 

(poblíž skladky) 
chybějící nefunkční Doplnit SES o chybějící bc výsadba celoplošná 1,0907 

 
1 800,00 1,96 

lokální BC LBC_L12 V údolí Sedlnice existující 
optimálně 

funkční 
zvýšit funkčnost prvku SES podpora přirozené sukcese 0,0000 

 
0,00 0,00 

 
BIOKORIDORY 

         

lokální BK LBK_L1.A Kolem p. Klenos existující 
optimálně 

funkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
udržovat stav 0,0000 

 
0,00 0,00 

lokální BK LBK_L1.B Kolem p. Klenos existující málo funkční 
zajistit min. prostorové 

parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 0,0000 
 

0,00 0,00 

lokální BK LBK_L1.C Kolem p. Klenos existující málo funkční 
zajistit min. prostorové 

parametry pro funkčnost 
SES 

udržovat stav 0,0000 
 

0,00 0,00 

lokální BK LBK_L1.D Kolem p. Klenos existující 
optimálně 

funkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
udržovat stav 0,0000 

 
0,00 0,00 

lokální BK LBK_L01.E Za Klenosem chybějící nefunkční 
zajistit min. prostorové 

parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba celoplošná 0,5168 
 

1 800,00 930,24 

lokální BK LBK_L7.A 
Břehové porosty 

kolem p. 
Kopřivničky 

existující 
omezeně 
funkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
výsadba 0,2818 

 
1 800,00 507,24 

lokální BK LBK_L7.B 
Břehové porosty 

kolem p. 
Kopřivničky 

existující 
omezeně 
funkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
výsadba 0,5652 

 
1 800,00 1 017,36 

lokální BK LBK_L9.A 
Kolem u. 

Štramberská 
chybějící nefunkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
výsadba 0,6224 

 
1 800,00 1 120,32 

lokální BK LBK_L9.B 
u rybníka (u. 
Štramberská) 

existující 
omezeně 
funkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
udržovat stav 0,0000 

 
0,00 0,00 
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Kategorie 
prvku 

Označení prvku 
Popis umístění, 

místní název apod. 
ÚSES - STAV 

FUNKČNOST 
PRVKU 

Cíl opatření Popis opatření 

Výměra 
chybějící 

(nefunkční) 
části ÚSES 

Výměra 
nefunkční 
části prvku 
SES (délka) 

celkem 

Jedn. cena Cena celkem 

lokální BK LBK_L9.C 
u rybníka (u. 
Štramberská) 

chybějící nefunkční 
zajistit min. prostorové 

parametry pro funkčnost 
SES 

výsadba 0,5170 
 

1 800,00 930,60 

lokální BK LBK_L9.D 
u lesa (u. 

Štramberská) 
chybějící nefunkční 

zajistit min. prostorové 
parametry pro funkčnost 

SES 
výsadba 0,1838 

 
1 800,00 330,84 

lokální BK LBK_L11 Přítok Sedlnice existující 
optimálně 

funkční 
udržovat stav prvku SES udržovat stav 0,0000 

 
0,00 0,00 

lokální BK LBK_L13 Přítok Sedlnice existující 
optimálně 

funkční 
udržovat stav  a doplnit 

chybějící část prvku SES 
udržovat stav 0,0000 

 
0,00 0,00 

 
INTERAKČNÍ PRVKY 

         

Interakční 
prvek 

IP01 
U cesty VC21 z 
Prchalova do 

Příbora (cyklo) 
navržený - 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity 

Kombinovaný prvek (vytvoření 
travnatých zasakovacích ploch a 

skupinovitá výsadba dřevin) 
1,0078 

 
280,00 282,18 

Interakční 
prvek 

IP02 
stará cesta (DC115)z 

Prchalova do 
Příbora  

částečně 
existující 

nefunkční 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity 

Kombinovaný prvek (vytvoření 
travnatých zasakovacích ploch a 

skupinovitá výsadba dřevin) 
0,4829 

 
280,00 135,21 

Interakční 
prvek 

IP03 vodoteč pod dálnicí navržený - 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění se zatravněním* 

0,3122 
 

550,00 171,71 

Interakční 
prvek 

IP04 vodoteč pod dálnicí navržený - 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění se zatravněním* 

0,7700 
 

550,00 423,50 

Interakční 
prvek 

IP05 remízek pod dálnicí 
částečně 
existující 

málo funkční zvýšení biodiverzity 
Remízky, větrolamy, plošná 

výsadba stromů a keřů* 
(kombinovaný prvek) 

0,3468 
 

1 550,00 537,54 

Interakční 
prvek 

IP06 
cesta HC01 

směřující k ryb. 
Borovec 

navržený - 
doprovodná stromová 

vegetace cesty a zvýšení 
biodiverzity 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění* 

0,3820 
 

550,00 210,10 
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Kategorie 
prvku 

Označení prvku 
Popis umístění, 

místní název apod. 
ÚSES - STAV 

FUNKČNOST 
PRVKU 

Cíl opatření Popis opatření 

Výměra 
chybějící 

(nefunkční) 
části ÚSES 

Výměra 
nefunkční 
části prvku 
SES (délka) 

celkem 

Jedn. cena Cena celkem 

Interakční 
prvek 

IP07 
Pod vyhlídkou (kóta 

314,6 m n. m.) 
navržený - 

zadržování vody v půdě, 
zvýšení biodiverzity, 

ochrana vodního režimu 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění se zatravněním* 

0,6715 
 

550,00 369,33 

Interakční 
prvek 

IP08 
U lesa pod 
vyhlídkou 

navržený - 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

Kombinovaný prvek (vytvoření 
travnatých zasakovacích ploch a 

skupinovitá výsadba dřevin) 
1,9544 

 
280,00 547,23 

Interakční 
prvek 

IP09 
Vyhlídka (kóta 314,6 

m n. m.) 
navržený - 

vyhlídka, podpora 
krajinného rázu a 

kulturních prvků v krajině 

zatravnění a skupinovitá výsadba 
zapěstovaných stromů 

0,0938 
 

1 000,00 93,80 

Interakční 
prvek 

IP10 Remíz k vyhlídce navržený - 
zvýšení biodiverzity, 
zvýšení prostupnosti 

krajiny 

Kombinovaný prvek (zatravnění 
obohacenou směsí + skupinovitá 

a nepravdielěn rozmístěná 
výsadba keřů a jednotlůivýách 

stromů v lesnických oplocenkách) 

1,7267 
 

220,00 379,87 

Interakční 
prvek 

IP11 
U lesa pod 
vyhlídkou 

navržený - 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

Kombinovaný prvek (vytvoření 
travnatých zasakovacích ploch a 

skupinovitá výsadba dřevin) 
0,3310 

 
280,00 92,68 

Interakční 
prvek 

IP12 
Kolem cesty HC02-R 
za zeměd. podnikem 

k Pískové (316,5) 
navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty a zvýšení 

biodiverzity 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění se zatravněním* 

0,4125 
 

550,00 226,88 

Interakční 
prvek 

IP13 U lesa pod cihelnou navržený - 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

Kombinovaný prvek (vytvoření 
travnatých zasakovacích ploch a 

skupinovitá výsadba dřevin) 
2,4675 

 
280,00 690,90 

Interakční 
prvek 

IP14 

Pod I/58 (kolem 
místní komunikace 

MK06 a MK07 dál od 
města) 

navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty a oddělení 
od frekventované silnice, 

zvýšení biodiverzity 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění se zatravněním* 

0,2770 
 

550,00 152,35 
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Kategorie 
prvku 

Označení prvku 
Popis umístění, 

místní název apod. 
ÚSES - STAV 

FUNKČNOST 
PRVKU 

Cíl opatření Popis opatření 

Výměra 
chybějící 

(nefunkční) 
části ÚSES 

Výměra 
nefunkční 
části prvku 
SES (délka) 

celkem 

Jedn. cena Cena celkem 

Interakční 
prvek 

IP15 Za Klenosem navržený - 

zvýšení biodiverzity a 
ekologické prostupnosti 

krajiny formou ekotonových 
společenstev 

zatravnění a pásová výsadba 
keřů s jedn. stromy, výsadba keřů 

souvislá 
0,0990 

 
1 000,00 99,00 

Interakční 
prvek 

IP16 
U zahrádkářské 

osady 
navržený - 

Izolační zeleń, zadržování 
vody v půdě, zvýšení 
biodiverzity, ochrana 

vodního režimu 

Kombinovaný prvek (vytvoření 
travnatých zasakovacích ploch a 

skupinovitá výsadba dřevin) 
1,7415 

 
280,00 487,62 

Interakční 
prvek 

IP17 Svah silnice I/58 navržený - 
zvýšení biodiverzity, 

ochrana vodního režimu 

Kombinovaný prvek (zatravnění 
obohacenou směsí s malým 

podílem výsadby keřů a stromů) 
1,0547 

 
100,00 105,47 

Interakční 
prvek 

IP18 

Pod silnicí I/58 
kolem polní cesty 

VC14 a místní 
komunikace MK4 

navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty a oddělení 
od frekventované silnice, 

zvýšení biodiverzity 

výsadba stromořadí (zapěstované 
vysokokmeny) v nepravidelném 

sponu 
 

840,0 0,40 336,00 

Interakční 
prvek 

IP19 Za Klenosem navržený - 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

Kombinovaný prvek (protierozní 
pás a souvislá pásová výsadba 

keřů) 
0,0590 

 
580,00 34,22 

Interakční 
prvek 

IP20 
Břehy potůčku v 

polích u I/58 
navržený - 

ochrana proti vodní erozi, 
zadržování vody v půdě, 

zvýšení biodiverzity, 
ochrana vodního režimu 

 
0,1952 

 
550,00 107,36 

Interakční 
prvek 

IP21 
Kolem místní 

komunikace MK10 u 
p. Kopřivňička 

navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 

biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu a 
kulturních prvků v krajině 

výsadba předpěstovaných 
vysokokmenů kolem cesty  

493,0 0,40 197,20 

Interakční 
prvek 

IP22 

Kolem místní 
komunikace u ul. 

Štramberská a 
rybníka 

navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 

biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu a 
kulturních prvků v krajině 

výsadba předpěstovaných 
vysokokmenů kolem cesty  

99,0 0,40 39,60 
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Kategorie 
prvku 

Označení prvku 
Popis umístění, 

místní název apod. 
ÚSES - STAV 

FUNKČNOST 
PRVKU 

Cíl opatření Popis opatření 

Výměra 
chybějící 

(nefunkční) 
části ÚSES 

Výměra 
nefunkční 
části prvku 
SES (délka) 

celkem 

Jedn. cena Cena celkem 

Interakční 
prvek 

IP23 
Kolem 

ul.Štramberská 
(Malá Luhová) 

navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 

biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu a 
kulturních prvků v krajině 

výsadba předpěstovaných 
vysokokmenů kolem cesty  

436,0 0,40 174,40 

Interakční 
prvek 

IP24 Před Klenosem navržený - 

zvýšení biodiverzity a 
ekologické prostupnosti 

krajiny formou ekotonových 
společenstev 

pás keřů* souvislý pás 1 řady se 
zatravněním 

0,1260 
 

1 000,00 126,00 

Interakční 
prvek 

IP25 

Kolem polní cesty 
VC17-R od ul. 
Hukvaldská k 

Benátkám 

navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 

biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu a 
kulturních prvků v krajině 

Pás stromů (1 řada) nepravidelné 
rozmístění se zatravněním* 

0,5135 
 

550,00 282,43 

Interakční 
prvek 

IP26 Za humny navržený - 

doprovodná stromová 
vegetace cesty, zvýšení 

biodiverzity, posílení 
typického krajinného rázu a 
kulturních prvků v krajině 

výsadba předpěstovaných 
vysokokmenů kolem cesty  

499,0 0,40 199,60 

Interakční 
prvek 

IP27 Za Klenosem navržený - 

zvýšení biodiverzity a 
ekologické prostupnosti 

krajiny formou ekotonových 
společenstev 

zatravnění a pásová výsadba 
keřů s jedn. stromy, výsadba keřů 

souvislá 
0,0845 

 
1 000,00 84,50 

CELKEM 17,1742 ha 
  

11 425 240 Kč 

Pozn.: Náklady jsou uvažovány včetně 3-leté následné péče.  
Celková výměra uvedená v tabulce 22 představuje součet  potřebných záborů, tj. ploch navržených IP a chybějících částí LBK a LBC. 
 
 
Uvažované obvyklé náklady 

jednotková cena   založení (tis. Kč) jedn. 

biocentrum *    1 800,00 ha 

biokoridor *    1 800,00 ha 

* příprava území, terénní úpravy, ohumusení, osivo, založení travního porostu, sazenice, výsadba, povýsadbový řez, použité materiály, následná péče, ochrana, vytýčení, (při zlepšování funkce skladebného prvku 
(jednotlivých dosadbách) se postupuje podle položky individuální výsadeb, vodní prvky nejsou součástí agregované položky) 

alej ovocná 1)    0,20 m 

alej neovocná 2)   0,40 m 

pás stromů (nepravidelný)   550,00 ha 
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jednotková cena   založení (tis. Kč) jedn. 

pás keřů    1 000,00 ha 

pás stromů a keřů*   1 550,00 ha 

celoplošná výsadba stromů a keřů*   1 800,00 ha 

sad    0,37 ha 

travnaté protierozní průlehy a meze s terénními úpravami 900,00 ha 

travnaté protierozní zasakovací pásy  80,00 ha 

zatravnění nebo obnova obohacenou směsí  20,00 ha 

získání osiva a zatravnění  regionální směsí  37,00 ha 

zatravnění ( 90% plochy) a výsadba (10% plochy)  173,0 ha 

založení přírodního parku**  2000,00 ha 

* příprava území, terénní úpravy, vytyčení výsadeb, vykopání jamky,  přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, sazenice , povýsadbový řez, kotvení, zálivka, materiál pro výsadbu, ohumusování, osivo, založení 
travního porostu,(kotvení, ochrana proti zvěři, mulč), následná péče, včetně odsedávky (berličky) pro dravce, při revitalizaci prvků se postupuje podle položky individuální výsadba 
** příprava území, terénní úpravy, vytyčení výsadeb, vykopání jamky,  přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, sazenice , povýsadbový řez, kotvení, zálivka, materiál pro výsadbu, ohumusování, osivo, založení 
travního porostu,(kotvení, ochrana proti zvěři, mulč), následná péče. Výsadby dřevin tvoří cca 1/3 plochy z předpěstovaného -sadovnického mateiálu, vzrostlé, plocha obsahuje je drobné prvky pro zachytávání vody 
(cca 5 %) 
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6. Přehled o výměře pozemků potřebných pro společná zařízení 

 

Následující výměra představuje sumář údajů vycházející z prostorových nároků návrhů jednotlivých 

skupin opatření uvedených v předešlých kapitolách dokumentace. 

 

 

Výměra pozemků potřebná pro společná zařízení
5
: 32,26 ha 

Výměra, která přejde spolu se společnými zařízeními do vlastnictví obce
6
: 11,47 ha 

Výměra, která přejde spolu se společnými zařízeními do vlastnictví jiných osob
7
: 20,79 ha  

 

Výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí stát
8
: 15,81 ha 

Výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí obec
9
: 15,58 ha 

Výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí ostatní vlastníci půdy
10

: 0 

 

 

 

 

 

 

Bilance výměr a záborů pozemků potřebných pro uskutečnění navržených opatření jsou odvozeny z 

návrhu plánu společných zařízení a může u nich v průběhu projektování Návrhu nového uspořádání 

pozemků dojít z momentálně ještě přesně nespecifikovatelných důvodů (např. potřeba zpřístupnit 

pozemky atd.) k  úpravám a zpřesnění, které se však ve smyslu §9 odst. 6 vyhlášky 545/2002 Sb. 

nepovažuje za rozpor vůči návrhu plánu společných zařízení.  

                                                      
5
 ORG a stávající plochy biokoridorů a biocenter  nejsou součástí započtených výměr. 

6
 V souladu s §9, odst. 12 zákona 139/2002 Sb. lze další (tj. tu, kterou dosud nevlastní) výměru PSZ do vlastnictví obce převést 

až po realizaci společného zařízení. Snahou zpracovatele však bude převést minimálně polní cesty do vlastnictví obce již 
během NNÚ. Proto je zde uvedena výměra sítě polních cest. V lepším případě by obci měly být převedeny také IP. 
7
 Jde o maximální výměru, která přejde do vlastnictví státu, nebo – na základě vzájemné dohody - do vlastnictví jiných osob. 

8
 Jde o maximální výměru státní půdy, která je ve správě SPÚ a použitelná pro potřeby PSZ.  

9
 Zbývající výměra do potřeby pro PSZ po odečtu výměry státní půdy. 

10
 V řešeném území je dostatek použitelné půdy ve vlastnictví obce i státu. 
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7. Přehled nákladů na uskutečnění PSZ 

 

Skupina opatření Navržená opatření Náklady (tisíce Kč) 

Opatření na zpřístupnění pozemků 

2 HC 9 090,0 

26 VC 9 693,5 

30 DC 6 258,0 

Souhrn zpřístupnění pozemků   25 041,5 

Protierozní opatření 
29 ORG 0,0 

2 SDSO 72,3 

Souhrn protierozních opatření  72,3 

Vodohospodářská opatření - 0,0 

Souhrn vodohospodářských opatření   0,0 

Opatření k ochraně a tvorbě ŽP 

2 x biocentrum 
(lokální)  

2,0 

11 x biokoridor 
(lokální) 

4 836,6 

 27 x IP 6 586,7 

Souhrn opatření ŽP   11 425,2 

Celkový úhrn nákladů PSZ   36 539 100 Kč 

  
 Odhad nákladů odpovídá cenové úrovni roku 2019.  
 Ceny jsou bez DPH, u opatření OTŽP  vč.3 leté následné péče. 
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8. Soupis změn druhů pozemků 

 
Následující přehled shrnuje součty výměr jednotlivých pozemků, u kterých je navržena změna druhu 

pozemků v důsledku návrhu prvků plánu společných zařízení. 

 

Druh pozemku Výměra m
2
 podle Rozdíl mezi 

Název Kód Skutečnost KN Návrh Návrh - KN 

orná půda 2 5928649 7228943 5787207 -1441736 

chmelnice 3 0 0 0 0 

vinice 4 0 0 0 0 

zahrada 5 72442 67350 70502 3152 

ovocný sad 6 5285 12703 5285 -7418 

trvalý travní 
porost 

7 1475730 254223 1455887 1201664 

Zemědělská 
půda 

 7482106 7563219 7318881 -244338 

lesní pozemek 10 507705 476025 621140 145115 

vodní plocha 11 94102 84923 59603 -25320 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

13 12229 12227 12229 2 

ostatní plocha 14 779784 739557 864073 124516 

Celkem  8875926 8875951 8875926 -25 
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9. Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení 

 

Doklady z průběhu zpracovávání návrhu PSZ jsou samostatnou přílohou Základní části dokumentace 

PSZ, jejich výčet zahrnuje:  

 

Zápisy z projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců vlastníků v průběhu jeho zpracovávání 

1. Zápis z jednání sboru zástupců dne 12.12.2018 

2. Zápis z jednání sboru zástupců dne 14.1.2019 

3. Zápis z jednání sboru zástupců dne 13.3.2019 

 

 

Výpis ze zasedání zastupitelstva města Příbor ze dne ………. 
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Grafické přílohy základní části dokumentace PSZ 

 

Mapové přílohy: 

G1. Přehledná mapa 1 : 10 000 

G2. Mapa průzkumu území 1 : 5 000 

G3. Mapa erozního ohrožení - stav 1 : 5 000  

G4. Mapa erozního ohrožení  - návrh 1 : 5 000 

G5. Plán společných zařízení 1: 5 000 

 

Výkresy:  

Detaily připojení polních cest 1 : 500 (VC17-R, VC23, DC104, DC125-R, DC126, DC127, DC128, 
DC129) 
 
Rozhledové poměry u připojení polních cest 1 : 1 000 (VC17-R, VC23, DC104, DC125-R, DC126, 
DC127, DC128, DC129) 
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PŘÍLOHY 

 

 
 

Vzorové řezy prvků ÚSES – biokoridor a interakční prvek 

 


